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MEMORIA

1.- ANTECEDENTES

El PROYECTO DE URBANIZACION DEL SECTOR SUP R-10 “LOMAS
DEL FLAMENCO”, MIJAS (MALAGA), surge ante la presentacion de la
modificacién del Plan Parcial del Sector, segln el nuevo Plan General de Ordenacion
Urbana de Mijas, actualmente en vigor. Dicho plan de adaptacion lo ha redactado la
Consultora EJECUCION DEL PLANEAMIENTO, S.L., que actualmente se encuentra

en fase de aprobacion inicial.

Con fecha 20 de febrero de 2.004, se presenta ante el Excmo. Ayuntamiento de

Mijas, el Proyecto de Urbanizacion.

Con fecha 1 de Junio de 2.004, se recibe escrito de la Oficina Técnica
Municipal, registrando una serie de observaciones al Proyecto de Urbanizacion, que se
detallan en los apartados siguientes, e incluyéndose dicho escrito en el Anejo n° 15 de

este Proyecto.

Con fecha 3 de agosto de 2004, se presenta ante el Excmo. Ayuntamiento de

Mijas, el nuevo Proyecto de Urbanizacion.
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Con fecha 9 de Noviembre de 2004 se recibe nuevo escrito de la Oficina Técnica
Municipal, registrando una serie de observaciones al nuevo Proyecto de Urbanizacion,
que se detallan en los apartados siguientes, e incluyéndose dicho escrito en el

Anejo n° 17 de este Proyecto, dando Iugar a esta addenda del Proyecto de Urbanizacién.

2.- PETICIONARIO

El presente trabajo se realiza a peticién de la JUNTA DE COMPENSACION
DEL SECTOR.

3.- OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del proyecto es definir las obras necesarias para urbanizar el Sector

SUP R-10 “Lomas del Flamenco”, en el Término Municipal de Mijas (Malaga).

Tal definicién trata de proporcionar todos los servicios necesarios para el
desarrollo normal de una comunidad. Esto nos lleva a dotar a este sector de suministro
de agua potable, evacuacion de las agpas de lHuvia, asi como las aguas negras,
suministro de electricidad, telefonia, alumbrado exterior etc..., proporcionando de la
misma manera, zonas de ocio, como son las zonas verdes, para la ocupacion del tiempo

libre y obtener asi un mayor bienestar.

El hecho de ejecutar un proyecto de urbanizacion sobre la adaptacidon de un plan
parcial, de acuerdo con la nueva normativa del P.G.O.U. vigente, y estando parte de
dicho plan parcial, urbanizado hace mucho tiempo, hace que, este tipo de frabajos
conlleve el posible deterioro de los servicios existentes, por Jo que se proyecta la

optimizacion de alguno de ellos, asi como la nueva construccion de otros.

Tras el Informe Técnico Municipal de fecha 1 de Junio de 2004, se redacta un
nuevo Proyecto de Urbanizacién, recogiendo las recomendaciones que de dicho informe

se desprende.
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» Se han recalculado los Perfiles Longitudinales, adaptando los Kv, a 600 minimo,
segln el Vigente P.G.0.U., esta modificacion origina un nuevo movimiento de
tierras, concretado en unos nuevos perfiles transversales, asi como el recalculo

de las redes de fecales y pluviales.

e [l Paquete de Firme se ha modificado seglin las exigencias Municipales.

¢ Se ha marcado el sentido de la Red de Pluviales y de fecales.

e En los Planos de detalles de Saneamiento, se incluye el detalle de los Pates de

Polipropileno.

¢ Las conexiones del Saneamiento con los Sectores SUNP R-2 y SUP R-8, seran

aportadas por la Empresa Consultora.

o FEn la Red de Abastecimiento, se contempla la red por ambas aceras y cerrando

circuitos.

e Las acometidas serdn de polictileno de 16 Atm y conexiones de piezas

metalicas,

» Se ha estudiado una nueva ubicacién de los hidrates, segiin el Informe Técnico

Municipal. Estos seran de superficie con carcasa protectora.

e La sala de Cloracion, se ha disefiado para evitar intoxicaciones, proyectado un
deposito de cloro, cuyo llenado, vaciado y dosificacién, se realiza
herméticamente evitando el contando directo con los operarios, de manera que
se elimina la construir una sala de cloracion con sistemas de ventilacion

tradicionales.

e Se proyecta la nueva red de baja tension, con canalizaciones por ambas aceras.
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Los planos de Media y Baja Tensién, estdn sellados por ENDESA Y
DISTRIBUCION S.A.

El Alumbrado Exterior, se ha recalculado adaptando tanto las luminarias como
los centros de mandos a las exigencias de los Servicios Operativos del

Ayuntamiento de Mijas.

Los Planos de telefonfa, se han sellado por la compaiifa suministradora.

Se ha recalculado la red de pluviales para un didmetro Minimo de 400 mm,
marcando en los planos tanto el sentido de la Red como las servidumbres de

paso a 5 metros.

Con todo esto quedan definida las correcciones que registraba el escrito Técnico

Municipal de fecha 1 de Junio de 2004,

Tras el nuevo Informe Técnico Municipal de fecha 9 de Noviembre de 2004, se

redacta una addenda del Proyecto de Urbanizacion, recogiendo las recomendaciones

que de dicho informe se desprende:

El espesor del firme de la calzada queda definido en los planos.

Se han colocado arquetas que conectan con los pozos de pluviales para el

desagiie de cunetas.

La red de fecales se conectaran al Plan Especial de Dotacién de Infraestructuras
del Valle del Rio Alaminos (P.E.D.I), dos de ellas se haran directamente y las
otras tres se haran a través de los sectores SUP.R-8 y SUNP.R-2.

La red de riego queda definida en los planos, el suministro se recibird a través

del Carril del Borrego, segim informe del P.E.D L.
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» Se aporta certificado de disponibilidad de caudal por parte de Mijagua; queda
reflejado en el Anejo n® 18.

e La conexion de la red de abastecimiento con la red general queda definida en los

planos.

4.- INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

Debido a que parte del Sector se encuentra urbanizado hace mucho tiempo, son
numerosas las infraestructuras que nos encontramos a la hora de proyectar y que

tendremos que actualizar y modificar como las que a continuacion detallamos:

e Postes eléctricos de madera de apoyo del suministro de B.T., paralelos al vial
rodado, asi como otros en muy mal estado existentes al norte de la parcela.

e Depositos de aguas, e instalaciones.

o Parcelas en construccion.

» Casa en ruinas.

e Alcantarilla de acequia para desagiie de aguas de varios arroyos. Asi como
cunetas y pasantes.

¢ Senderos peatonales de hormigon en mal estado de conservacion.

s Diversas arquetas de suministros.
5.- CONEXION CON LOS SECTORES COLINDANTES

Para la redaccion del Proyecto se ha tenido en cuenta las futuras ordenaciones de

los sectores colindantes, asf como los sectores ya definidos.

El sector SUP.R-10, limita al Norte con un terreno no definido urbanisticamente
por ¢l Excmo. Ayuntamiento de Mijas, al Oeste por el Sector SUP R-3, al sur por los
Sectores SUP.R-8 y SUNP.R-2, y al Este, por la Camino del Borrego o de la Sierra, que

lo delimita con el Sector SUP.R-9, y que estd considerado como el Sector SG.S-4.8.
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Consultado con el Excmo. Ayuntamiento de Mijas, se nos informé de que no
existe proyecto alguno referente a al sectores SUP.R-8 y SUNP.R-2, por lo que en un

principio, no nos afecta a la hora de encajar nuestro sector.

El sector a urbanizar, tiene una orografia muy accidentada, con pendientes
clevadas. Al estar parte del Sector en la cumbrera del monte de la Loma del Flamenco,
todas as vaguadas naturales nacen en el propio sector, a acepcién de la que limita el

sector desde el norte hasta el sur que es el arroyo Porqueras.

Los puntos de Conexion de las distintas compaiiias, se expresan en ¢l Plano de
Conexiones Externas, donde basicamente se definen. El suministro de Media Tension
por parte de ENDESA, se sita en la Subestacion de Mijas, en la carretera de acceso a la
Barriada Cerrado del Aguila, junto a la EDAR. El trazado discurrira, una vez cruzado el
Ri6 Fuengirola, por el camino de Mijas Golf, siguiendo el Camino del Borrego o de la
Sierra hasta Hegar a nuestro Sector. El punto de conexion de TELEFONICA segin
escrito de la Compafifa Suministradora serd el de la linea existente en el Camino del

Borrego junto al Sector.

El suministro de agua potable y agua reciclada para riego, se recibiré a través del
Camino del Borrego, desde un deposito ubicado al norte del Sector con una cota de
solera de 170 metros, segin el Plan Especial de Dotacion de Infraestructuras del Valle

del Rio Alaminos (PEDI).

Los puntos de vertido de las aguas fecales se realizarén, segin el PEDI, en un
colector que se construird en la zona de servidumbre del Arroyo Porqueras.

Las aguas pluviales se verteran a cauces naturales.
6.- SOLUCION ADOPTADA

En un primer lugar se ha tenido en cuenta la ubicacién de los viales existente, es
decir, viales 8, 9 10, 12, 13, 14, 15 y 16, ya que en la actualidad existen edificaciones en
parcelas pertenecientes a estos viales, esto implica que el estudio del trazado en alzado,

ha tenido que adaptarse, en la medida de lo posible al trazado actual.
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En el resto de viales, se ha mantenido el criterio de realizar la menor cantidad de
terraplén posible, ya que como se ha dicho en el apartado anterior, la orografia es muy
accidentada, y esto implicarfa unos derrames de tierras muy importantes, que en caso de
no poder solucionarse bajando aun mds la rasante del vial, habran de corregirse con

muros de hormigén.

Los Viales 1, 5, 17 y 19, tendran una futura conexion con el Sector SUP.R-8, y
los Viales 14 y 15 con el sector SUNP.R-2.

Los Viales 10 y 12 se conectan con el futuro Camino del Borrego o Sector SG.S-

4.8.
7.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS

7.1.- DEMOLICION, REPOSICION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS.

7.1.1. Demolicion.

Como ya se mencioné anteriormente, el objeto del proyecto es el de urbanizér y
reurbanizar el Sector SUP.R-10, “Lomas del Flamenco”. Esto requiere la demolicidn de
parte del acerado existente, asi como los bordillos y el pavimento de calzada de todos
los viales construidos, ya que, ademas de que todas las partes que lo componen, calzada,
bordillos y aceras, que se encuentran en mal estado, el nuevo trazado en alzado, a pesar
de intentar mantener el existente, serd modificado sensiblemente en todo la traza, sin

alterar las entradas a las viviendas consolidadas.

La presencia de diversos elementos urbanos como pueden ser postes de teléfono,
linea eléctrica adrea, etc... hace que sea necesaria su retirada para due estos no

interfieran en el curso normal de los viales, ni en los espacios verdes proyectados.

Dentro del Sector localizamos diversos arboles y matorrales que han de ser
retirados, por lo que se procederd a efectuar un desbroce del terreno y una

regularizaciéon y compactacién del mismo antes de ejecutar las rasantes en una

profundidad de 30 cm.
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Ademas de todo lo anterior, encontramos varias edificaciones que deberan ser
derribadas, La mayoria son ruinas en completo desuso y muretes de hormigon, de piedra
y ladrillo, algunos de delimitacion de parcelas existentes, que deberan ser repuestos.

Dada la orografia, los taludes en terraplén seran de 1H:1V, y los de desmonte
seran de 1H:2V, para asi evitar un exceso en la medicién del desmonte, segin se

desprende del Estudio Geotécnico realizado.

Se realizard un sobre ancho en las zonas de desmonte con el fin de establecer
cunetas, de cardcter provisional, mientras se urbaniza completamente el sector, para asf
evitar erosiones del nicleo y del Firme. Esta unidad se proyecta a peticion del

Departamento de Proyectos y Obras del Excmo. Ayuntamiento de Mijas.

7.2.- RED VIARIA

7.2.1. Trazado~
El trazado en planta de la red viaria del Sector SUP.R-10, viene definido en la

Adaptacion del Plan Parcial de Ordenacion del Sector de Plancamiento elaborado por la

Consultora EJECUCION DEL PLANEAMIENTO, S.L.

El trazado el alzado, ademas de la justificacion dada en el Apartado 6, también
se ha mantenido el criterio de la evacuacion de aguas en superficie sin la creacién de
ninglin punto de minimo. A pesar de todo se crean varios puntos de minimo como en el
caso del Vial 8 y ¢l 12, ambos viales existentes, en tales casos, la solucion adoptada
serd la de llevar las aguas a una vaguada natural, de esta manera garantizamos que ante
una gran avenida se formen balsas incontrolables. La solucién de las aguas en
superficie justifica el calculo de la Red de Pluviales para un periodo de retorno de 25
afios, no asi las obras de fabricas proyectadas que se tomard un periodo de retorno de

500 afios.

Al estar el sector situado en la cumbrera del monte de la Loma del Flamenco, la
pendiente oscilard entre una minima del 0,5% y una méxima del 12%, encontrandose

esta en varios viales, todos ellos existentes.

- J0-
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El Nuevo trazado en alzado, recoge que los Kv de los acuerdos verticales sean

de 600 como minimo, segin ¢l Informe Técnico Municipal.

7.2.2.- Seccién transversal tipo.

La seccién tipo adoptada consiste en mantener el ancho de calzada existente en
¢l Plan Parcial Aprobado, aumentando en ancho de las aceras, resultando las secciones

siguientes:

La seccion transversal tipo es la que sigue:

Los Viales 3,4,6,7,8,9,11, 12,13, 14,15, 16, 17y 18
e 5,0 metros de Calzada

e 1,5 metros de Acera

Los Viales 2y 5
e 6,0 metros de Calzada

¢ 1,5 metros de Acera

Los Viales 1, 10y 19
e 6,0 metros de Calzada
e 1,5 metros de Acera

» 2.0 metros de Aparcamiento.

7.2.3 .- Caracteristicas del firme

Para el Calculo del Trafico de la Urbanizacién interna se considera nna categoria

del trafico de vehiculo T4B, que es para intensidades menores de 25 vehiculos pesados
al dia

-1I-
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Otro dato importante para el calculo del tréfico es la caracteristica de la
explanada formada por el desmonte o terrapién, considerandose por tanto un CBR>5

segin se desprende del Estudio Geotécnico realizado.

Por lo que con estos datos se procede al calculo de firme en el correspondiente
anejo este incluye las modificaciones del paquete del Firme segun el P.G.O.U, y unas

mejoras del mismo.

Urbanizacion Interna

Ya que el terreno en que apoyaremos ¢l firme tiene un CBR bajo, crearemos una
explanada mejorada para conseguir un buen firme sobre el cual asentar el pavimento

proyectado.

Explanada mejorada:

30 cm de suelo seleccionado CBR>20 compactado procedente de préstamo al 100% P.N
Base granular, 40 cm de zahorra artificial, compactada al 100% de la densidad P.M.
Capa de rodadura con 4 cm de mezcla bituminosa caliente tipo S-12 de composicion
densa y compactada al 97% y otros 6 cm de mezcla bituminosa caliente tipo G-20 de
srapulometria gruesa y compactada al 98%.

La modificacién del paquete del firme sobre el del P.G.O.U. radica en sustituir la
Zahorra Natural, poco aconsejada por los Organismos Medioambientales, ya que

esquilman los lechos de los rios y arroyos, por Zahorra Artificial

Acerado

Se proyecta la siguiente estructura:

Explanada de suelo seleccionado compactado procedente de préstamo de 30 cm de

eSpesor.

- 12 -
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Base de hormigén HM-15 con un espesor de 10 cm.

Acerado Adoquin de 20x10x6 sobre 2 cm de cama de arena.

Aparcamiento

Se proyecta la siguiente estructura:

Explanada mejorada:

30 cm de suelo seleccionado CBR>20 compactado procedente de préstamo al 100% P.N

Base granular, de zahora artificial, compactada al 100% de la densidad Proctor

Modificado y 20 cm de espesor.

Pavimento, de hormigon fratasado HM-20 con un espesor de 20 cm..

Cada trece metros, se colocard un alcorque entre las zonas de aparcamiento, en

los viales principales 1 y 10.

7.2.4.- Pendientes transversales del firme

Las pendientes transversales de los distintos elementos estructurales son:

o Explanada ...........oooinn, 4%
o Base....... 2%
R N 1 1,5%
o Calzada......c.ccviiii 2%
e ApParcamientosS.........c..eeerevecereneseeneiicacine, 2%

7.3.- RED DE PLUVIALES

La red de saneamiento proyectada se limita a la evacuacion de las aguas

correspondientes a lluvia y a la escorrentia superficial del terreno.

_ 13-
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Tal como se ha explicado en el apartado anterior, el periodo de retorno para €l
célculo de la red de pluviales serd de 25 afios, y para las Obras de Fabricas proyectada
en las vaguadas en cruce de los viales y para el encauzamiento final del Colector I se ha

tomado un periedo de retorno de 500 afios.

Las tuberias de la red son de PVC de 400 minimo y 500 mm liso, color teja del
tipo SN- 4 a 5, sobre cama de arena de rio de 10 cm de espesor. Ademads de tuberia de
600, y 1.500 mm de hormigén armado con unién por enchufe y campana con junta

elastica colocada sobre cama de arena de 15 cm de espesor.

Previo al extendido de la arena se realizard una regularizacién y compactacion

del fondo de la zanja.

En los cambios de alineacion y rasantes se construirdn pozos de registro, que
seran de fabrica de ladrillos macizos de un pie de espesor, enfoscados interiormente con
mortero de cemento, de 1,10 m de diametro interior, apoyada sobre solera de hormigén
HM-15. con pates de Polipropileno, segiin detalle incluido en los planos.

Los marcos v tapas serdn de fundicion dactil.

Cuando los pozos de registro tengan mas de 3 metros de profundidad, se

construiran de 1,5 metros de diametro.

En pozos donde la cota de agua de entrada y salida tengan mayor de 1,5 metros
se dejaran un sobrefondo amortignador de 0,5 metros, y de 0,5 metros mas por cada
metro de diferencia superior al 1,5 entre las cotas de aguas.

Las particularidades para la red son las que siguen:

Los puntos de desagiie se consideraran las vaguadas naturales existentes en Ia

urbanizacion.

- 14-
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El Colector I, es el de mayor longitud de la urbanizacién, ya que discurre por el
Vial I, también de mayor longitud, ya que la cruza de Este a Oeste, la peculiaridad, es
que en su tramo final, dicho vial discurre sobre la traza de una vaguada natural, por lo
que habra que dimensionar un pequefio embovedamiento, que se solucionara mediante

un tubo de 1500 mm.

Los Ramales del 1.1. al 1.7. y el Colector VII, o bien son recogidos por. el

Colector I, o tienen el mismo punto de vertido, que es el arroyo Porqueras.

El Colector II desagua a una vaguada natural, que comienza en nuestro sector,

pasa por el SUP.R-8, hasta desaguar al Arroyo Porqueras.
El Colector 111, se conectara a la futura urbanizacion del Sector SUP.R-8.

Los Colectores IV, V y VIII desaguan a una vaguada natural, que comienza en

nuestro sector, pasa por ¢l SUP.R-8, hasta desaguar del Arroyo Porqueras.

Los Colectores VI, y IX desaguan a una vaguada natural, que comienza en

nuestro sector, pasa por el SUNP.R-2, hasta desaguar del Arroyo Porqueras.
El Colector X, desagua en el Camino del Borrego.

La recogida de aguas pluviales se realiza mediante absorbedores o sumideros de
calzada, conectados a la red de pluviales proyectada, que vierten sus aguas a vaguadas o
cauces pliblicos. Todos los colectores, aunque tengan en un principio puntos distintos de

evacuacion, llevan todas las aguas al Arroyo Porqueras,

Todos los imbornales seran de rejilla y fabrica de ladrillo macizo de medio pie
de espesor recibido con mortero de cemento. Los imbomales de 50x50 cm se
comunican con las tuberias, a través de tuberia de 200 de PVC conectados a pozos de

registro. Las rejillas serdn de fundicion dactil, tipo calzada.

Todas las obras de fabrica seran de 1500 mm de didmetro, y dispondran de

boquillas en la salida y pozo o boquilla en la entrada, seglin sea terraplén o desmonte.

- 15-
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Se proyectan bajantes mediante escollera hormigonada que canalizardn las aguas
desde el punto de vertido de las boquillas de fas O.F. hasta los propios cauces, a fin de

evitar erosion.

7.4.- RED DE AGUAS NEGRAS

La red de residuales proyectada discurre en funcion de los puntos de conexidn

con la Red Municipal.

Segtin el PEDI (Plan Especial de Dotacion de Infraestructuras del Valle del Rio
Alaminos), al sector SUP.R-10 “Lomas del Flamenco” se le asigna un caudal de
evacuacion de aguas negras de 15,29 /s, aunque segin nuestros calculos el caudal a

desaguar sera de 19,09 I/s. Al ser nuestro caudal mayor es el que adoptamos.

Igualmente el PEDI, nos asigna cinco puntos de vertido,; las conexiones seran los
siguientes:
= Conexion 1: el colector 4 conectara con el P.E.D.I. a través del sector

SUPN-R-2,

Conexidn 2: el colector 3 conectard con el PED.L a través del sector

SUPR-8.

Conexidn 3: el colector 2 conectara con el P.E.D.L a través del sector

SUPR-8.

Conexiotn 4: el colector 1 conectara directamente al colector del P.E.D.L
que discurre por ¢l Arroyo Porqueras.

Conexion 5: el colector 5 conectara directamente al colector del PE.D.L

que discurre por el Arroyo Porqueras.

Todas la conexiones se¢ haran con tuberia de PVC color teja del tipo SN-4 a 5 de

315 mm de diametro.

- 16 -
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Bl presupuesto de la red de fecales asciende a 544.953,52 €, de los cuales
84.678,66 € corresponden a las conexiones 1, 2 y 3 que son las que conectan al PED.L

a través de los sectores SUPN-R-2 y SUPR-8.

La nueva red serd de PVC color teja del tipo SN- 4 a 5 de 315 mm de diametro y
discurrira bajo calzada. Presentard pozos de registro cada 35-40 m aproximadamente de
1,5-2,5 m de profundidad, de fabrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, colocado
sobre solera de hormigén HM-15. Los de mayor altura seran de hormigén armado segin

detalle de planos. con pates de Polipropileno, segin detalie incluido en los planos.

Tanto los colectores como las acometidas a parcelas seran de PVC, como se ha
indicado anteriormente, con didmetro nominal de 315 para los colectores y de 200 mm

para las acometidas a parcelas.

En pozos donde la cota de agua de entrada y salida sea mayor a 1,5 metros se
dejaran un sobreancho amortiguador de 0,5 metros, y serd de 0,5 metros mas por cada

metro de diferencia, siempre que esta sea superior a los 1,5 m entre las cotas de aguas.

7.5.- RED DE ABASTECIMIENTO

El punto de suministro serd el deposito regulador proyectado que se ubicara
dentro del sector. Dicho depésito se abastecerd a su vez de otro depdsito contemplado
en el PED], situado al Norte del Sector, discurriendo la canalizacion por el camino del

Borrego.

Su estructura recoge las caracteristicas necesarias tanto para contener un
volumen de agua, como las instalaciones complementarias necesarias para regular tanto
el caudal como la carga, en condiciones de seguridad para el servicio, compensando en

un tiempo estimado, el caudal de aportacién y consumo.

Integra un volumen de reserva ante emergencias, tal como averias en aportacion,

o emergencias de consumo (tal es el caso de incendios).
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Con el fin de garantizar la inalterabilidad de las agnas contenidas, ya que son
aguas indicadas para el consumo, optamos por su construccidn cerrada, evitando del
mismo modo, cambios bruscos de temperatura, desarrollo de algas, contaminacion

exterior, efc...

La sala de Cloracidn, se ha disefiado para evitar intoxicaciones, proyectado un
deposito de cloro, cuyo llenado, vaciado y dosificacion, se realiza herméticamente
evitando el contando directo con los operarios, de manera que se evita construir una sala

de cloracidn con sistemas de ventilacion tradicionales.

Dicho deposito de cloro se ubicara dentro de la caseta de llaves, teniendo el
llenado y vaciado exterior a la misma. La dosificacion se realizara con con dostficador
que controlard en cada momento la calidad de agua, para asi bombear la cantidad de

cloro que sea necesario.

Este sistema evita el tener una sala especifica de cloracion en donde el agua por
sistemas tradicionales entra en contacto con el cloro y creando por tanto vapores toxicos

incontrolables.

El depésito proyectado, de 2780 m’ de capacidad, se distribuye en planta
rectangular con doble vaso de 18 x 18 m. de dimensién y con una altura maxima de
lamina de agua de 4.50 m. (medidos desde el plano superior de cimentacion, y

guardando un resguardo de 1,00 m).

Queda cubierto mediante un forjado unidireccional CAN 25-10 que apoya en la

parte superior del muro.

Los esfuerzos que se producen en los muros se transmiten al terreno, a través
losa armada sobre el terreno de 50 cm de espesor, dimensionadas de forma que no se

supere la tensidon admisible del mismo.
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La red de abastecimiento proyectada es de fundicidon ductil tipo K-9 de 80, 100,
125, 150 y 200 mim de didmetro interior. Esta red discurrira bajo aceras siempre que sea

posible, en el desarrollo de los viales, colocada sobre cama de arena de 15 cm.

La nueva red de abastecimiento se proyecta por ambas aceras, cerrando anillos,

seglin las exigencias municipales.

Se colocaran hidrantes de 100 mm contra incendios en superficie redistribuidos
seglin indicaciones del informe Técnico Municipal, con su correspondiente sefial
vertical, de acuerdo a la Norma NBE-CPI/96 Condiciones de Proteccion Contra
Incendios en los Edificios. Entre el hidrante y la red, se colocard la correspondiente

valvula de corte.

Es necesaria la colocacion de valvulas de compuerta que nos permitan cerrar
tramos de red en caso de averia. Estas irdn colocadas en las intersecciones principales y
seran de fundicién de 80, 100, 125, 150 y 200 mm de didmetro. Cada vélvula ird

ubicada en su correspondiente arqueta de registro de ladrillo macizo.

Se proyecta colocar ventosas en la parte alta de la red de cada una de las parcelas
integrantes del sector, para evacuar el posible aire que se introduzca en la tuberia, asi
como desagiies en la parte baja para evacuar el agua. Su localizacion viene definida en

el plano correspondiente del presente proyecto.

Se colocara brida ciega de fundicién para conexiones con futuras urbanizaciones

en los limites con los sectores vecinos, con su valvula de cierre correspondiente.

Siempre que sea posible, la red de distribucién discurrira bajo acerado, bajo vial
peatonal o zona verde, siendo el recubrimiento minimo de 80 cm, y si esto no fuese
posible se adoptara la proteccién necesaria. Asi los cruces de calzada se protegeran con

hormigdn en masa.
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7.6. RED DE MEDIA TENSION

El Punto de Conexion se sitia en la Subestacion de Mijas, en la carretera de
acceso a la Barriada Cerro del Aguila, junto a la EDAR, hasta llegar cruzando el Rio de
Fuengirola, el camino de Mijas Golf y el Camino del Borrego hasta nuestro sector.
Todo este trazado sera objeto de un Proyecto Separata aparte, que se tramitara con la
Aprobacion de ENDESA y DISTRIBUCION, y dard servicio a los Centros de

Transformacion proyectados.

La canalizacion estard compuesta de por 3 y 4 tubos de 160 mm de didmetro de

polietileno corrugado exterior y 140 mm liso interior con proteccion de hormigon.
Los planos de las canalizaciones estin sellados por la empresa suministradora.

Las arquetas seran tipo A-2 solicitadas por la Compafila Suministradora
gjecutada con fabrica de ladrillo macizo de I pie de espesor con base de arena drenante

sobre firme estabilizado.

La potencia demandada por el Sector nos lleva a la colocacion de cuatro Centros
de Transformacion de dos trafos de 630 KVA cada uno, su ubicacidn puede verse en
planos. Tanto las arquetas como las canalizaciones deberan cumplir con la normativa de

Endesa Distribucion.

Para la tramitacién y aprobacion de las Redes de MT y BT proyectadas se
legalizara un Proyecto Eléctrico firmado por Téenico Competente ante la Delegacion de
Industria.

7.7. RED DE BAJA TENSION

La red proyectada de Baja Tension discurre al igual que la Media Tensién bajo

acerado.
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La canalizacién estard compuesta de 2, 3, 4, 5, , tubos de 160 mm de diametro de
polietileno corrugado exterior y 140 mm liso interior. Segin el numeroe de circuitos que

discurran por ella. La red discurrird por ambas aceras.

Las arquetas seran tipo A-1 y A-2 solicitadas por la Compafifa Suministradora
ejecutada con fabrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor con base de arena

drenante sobre firme estabilizado.

La red se conecta a los cuatro Centros de Transformacién proyectados de
2 x 630 KVA.

Los planos de las canalizaciones estan sellados por la empresa suministradora.

A pesar de los calculos recogidos en ¢l anejo, se realizard una separata que sera
aprobada por ENDESA Y DISTRIBUCION, que sera tramitado ante la Delegacion de

Industria.
7.8.- ALUMBRADO EXTERIOR

La instalacion de alumbrado piblico deberd cumplir con las pormas del
Ministerio de Industria y Energia, con el Reglamento de Baja Tension e instrucciones
complementarias, con las Instrucciones del Ministerio de la Vivienda sobre Alumbrado
Urbano, con el Decreto sobre reduccion de consumo, asi como con las normas

municipales de Mijas (Malaga).

DESCRIPCION DE LA INSTALACION

La instalacién disefiada, se ajusta en todos sus puntos al R.E.B.T., Normas e
Instrucciones MV sobre Alumbrado Urbano y R.D. 842/2.002 de 2 de agosto de 2.002

sobre reduccion de consumo en alumbrado publico.

La instalacién de alumbrado exterior comprende la iluminacién de los siguientes

viales:
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1.

Viales de 6 m. con aparcamiento: calzada de doble carril de 6 m de ancho,
aparcamientos de 2 m de ancho en una sola margen y aceras de 1,5 m de
anchura, en ambas margenes.

Estos viales serfan el vial 1, vial 10 y vial 19.

Viales de 6 m. sin aparcamiento: calzada de 6 metros de anchura, y aceras en
ambas margenes de 1,5 m de ancho.

Se trata de los viales 2 y 5.

Viales de 5 m. sin aparcamiento: calzada de 5 m de ancho con acera a ambos
lados de 1,5 m cada una.
El resto de viales son los que poseen esta seccion, o sea, viales 3,4, 6,7, 8,9,

11,12, 13,14, 15,16, 17 y 18.

Los Viales de 6 m. con aparcamiento se iluminaran con luminarias de las

siguientes caracteristicas:

Modelo Harmony Classique HAR-FDS-D10-VTP-CS
Soporte Bacolgra tipo Carmeni de 9 m con base de
fundicién.

Disposicion  Tresbolillo (interdistancia 17 m).
Lampara MASTER City White de 150 w

Reflector Metacrilato Termoconformado

Los Viales de 6 m. sin aparcamiento se iluminaran con luminarias de las

siguientes caracteristicas:

Modelo Harmony Classique HAR-FDS-D10-VTP-CS
Soporte Bacolgra tipo Carmeni de 9 m con base de
fundicion.

Disposicién  Tresbolillo (interdistancia 17 m).
Lampara MASTER City White de 150 w

Reflector Metacrilato Termoconformado
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Los Viales de 5 m. sin aparcamiento se iluminardn con luminarias de las

siguientes caracteristicas:

Modelo Harmony Classiqgue HAR-FDS-D10-VTP-CS

Soporte Bacolgra tipo Carmeni de 9 m con base de
fundicion.

Disposicion  Tresbolillo (interdistancia 17 m).

Lampara MASTER City White de 150 w

Reflector Metacrilato Termoconformado

La playa de aparcamientos se iluminara con luminarias de las siguientes

caracteristicas:
Modelo CDS 580 PHILIPS o similar
Disposicion  Unilateral entre dos aparcamientos
enfrentados (interdistancia de 10 m.)
Lampara 100 w
Reflector De lamas
Soporte Columna de acero galvanizado de 4 m de

altura y espesor de 4 mm.

La reduccién del nivel de iluminacién se realizard con equipos de reactancias de

dos niveles de potencia.

En el Sector SUP.R-10 “Lomas del Flamenco, se instalara un total de 6 cuadros

de mando equipados con los equipos de medicion de energia eléctrica de doble tarifa,

control de iluminacién y proteccion de circuitos, situados en los puntos indicados en el

plano general de la instalacidn:

- Cuadron® 1, en el P.K. 880 del vial 1, en su margen derecha.

- Cuadron®2, en el P.K. 655 del vial 1, en su margen derecha.

- Cuadro n° 3, en el P.K. 730 del vial 9, en su margen derecha.
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- Cuadron®4, en el P.K. 110 del vial 8, en su margen derecha.
- Cuadron® 5, en la confluencia de los viales 9, 12 y 13.
- Cuadro n° 6, en el P.K. 025 del vial 10, de igual manera que los

anteriores, en su margen derecha.

En cada punto de luz se instalard una arqueta de derivacion al punto
correspondiente. En todos los cruces y cambios de derivacion, también se instalard la

correspondiente arqueta, de iguales caracteristicas que las anferiores.

DESCRIPCION DE ELEMENTOS INSTALADOS

- LAMPARAS

Tanto para los viales con aparcamientos de 6 m, como para los que no los

tengan, se utilizaran ldmparas de vapor de sodio de alta presion de las siguientes

caracteristicas:
Potencia. 150w
Flujo luminoso. 13.500 im

Para los viales de 5 m de calzada se utilizaran lamparas de vapor de sodio de alta

con fas mismas caracteristicas que las anteriores, pero con una potencia de 150 w.

Las zonas verdes y las playas de aparcamientos seran iluminadas con lamparas

de las siguientes caracteristicas:

Potencia. 100 w

Flujo luminoso. 10.500 Im

Las lamparas dispondran en el interior de la luminaria del equipo adicional de
encendido compuesto por balasto de doble nivel de potencia, cebador y condensador de
compensacion de energia reactiva, de acuerdo con el esquema que se indica en el plano
de detalles. Los componentes del equipo de encendido deben ser suministrado por el

mismo fabricante y totalmente compatibles con la lampara que se utilice.
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- LUMINARIAS

Se utilizaran luminarias para viario, de las siguientes caracteristicas:

e Sistema optico. Aluminio hidorconformado, abrillantado y anodizado
e Carcasa. Harmony Classique

¢ Difusor. Metacrilato termoconformado

e Familia [ridium.

o Codif medida Harmony

e Equipo. Simple o doble nivel de potencia

En playas de aparcamientos, de las siguientes caracteristicas:

o Sistema 6ptico. Reflector de lamas

e Carcasa. CDS 580/TT.

e Difusor. DF

¢ Famiha Metronomis.

¢ Codif. medida LVM9934500

» Equipo. Simple o doble nivel de potencia
- COLUMNAS

I.a sustentacidn de las luminarias de viario se efectuard mediante columnas de

las siguientes caracteristicas:

Modelo Bacolgra tipo Carmeni de 9 m con' base de fundicion
Aislamiento Clase II, no necesitan toma de tierra
Fuste Fundicion
Altura 9 metros
Anclaje Tipo AGL

La sustentacién de las luminarias de zonas verdes y aparcamientos se efectuari -

mediante columnas de las siguientes caracteristicas:
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Modelo CDS 580 PHILIPS
Aislamiento Clase II, no necesitan toma de tierra
Fuste Acero galvanizado de 4 mm de espesor
Altura 4 metros
Anclaje Tipo AGL

Se deberan seguir las indicaciones de anclaje especificadas por el fabricante,

para un correcto emplazamiento de la columna.

- CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION

Se situard en los lugares indicados en los planos y dispondra de los siguientes

elementos:

e Armario fabricado en chapa de acero galvanizado con puerta de cierre estanca y
cerradura normalizada con ventilacion lateral y superior por conveccion.

e (Caja precintable para compafiia.

¢ Contactor de 3/60 A. conectado al programador.

¢ Modulo de contador y otro para su reloj.

s Contador doble tarifa homologado.

¢ Transformador diferencial con contactor y proteccion magnetotérmica 4/40 A.

regulable a 300/500 mA.de seis rearmes.
¢ Conmutador paro manual/automatico.

e Programador para telegestion, con sus transformadores, célula fotoeléctrica e

interruptor manual.
+ Conductores para su conexionado con seccion minima de 16 mm?2.
e Moddem telefonico tipo Ayuntamiento de Mijas
¢ Circuito de salida con proteccién magnetotérmica segiin calculo.
e Maxima Potencia del Centro de Mandos 15 Kw.
s Diferenciales de reenganche automatico, 1 por circuito
¢ Encendido por reloj astrondmico

o Circuitos independientes para Jos Viales y Zonas de Aparcamientos
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El centro de mando se situara sobre una construccion de mamposteria de ladrillo

visto, segin planos.

- TUBOS

Tubo de PVC rigido de 90 mm de didmetro y espesor minimo de 1.8 mm.

- ARQUETAS

En cada punto de luz se construira una arqueta de derivacion.

En cada arqueta se derivard solamente la fase correspondiente al punto de luz,

segun detalle del plano de conexionado.

Las arquetas seran de fabrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, con
profundidad minima de 60 cm, adecuada en cada caso a la excavacion, el fondo sera
terrizo para la evacuacion de posibles aguas pluviales, y de dimensiones 50 x 50 x 70

cm.
El marco sera de angulares de fundicién ductil, al igual que la tapa.

Se construirdn arquetas de similares caracteristicas en los puntos de cruce de

calzada, en los cambios de direccion y en las derivaciones de circuitos.

- BASES DE CIMENTACION

Las bases de cimentacién se ejecutaran dé acuerdo con las normas MV, con
hormigén de 200 kg/cm® de resistencia caracteristica, con sus correspondientes pernos

de anclaje que iran fijados con tuercas a las placas de asiento.

En los planos de detalle se indican tas dimensiones correspondientes al tipo de

columna que se instala en este proyecto,
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- TOMAS DE TIERRA

El tipo de aislamiento presente en las columnas y las luminarias elegidas para
este proyecto, hace innecesaria la instalacién de toma de tierra cada 5 luminarias segun
el nuevo Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, si en algiin momento del
desarrollo del mismo se decide cambiar el tipo de columna y estas no presentan unos
niveles de aislamiento similares, se deberan instalar en las arquetas tomas de tierra de

las siguientes caracteristicas;

Formada por una pica de acero cobreado de 2 metros de longitud y 14 mm de
diametro conexionado con conductor de cobre desnudo de 6 mm” de seccién. La pica se
clavara totalmente en el fondo terrizo de las arquetas y el conductor ird protegido en

tubo de PVC corrugado seglin planos.

- CAJAS DE DERIVACION

Las columnas estan equipadas con cajas de derivacion estancas, que llevan

incorporado su correspondiente fusible de 6 A, para proteccion el receptor.

- CANALIZACION

Los conductores iran en canalizacién subterranea en tubos de PVC rigido de 90
mm de didmetro y 1,8 mm de espesor (norma UNE 53112), un tubo por cada circuito,

bajo las aceras.

En las aceras las zanjas seran de 60 cm de profundidad minima y 60 cm de
anchura, se realizaran con una cama de arena de rio de 10 cm de espesor sobre la que se
dispondran los tubos que se protegerdn con un prisma de hormigén, completandose el
relleno con material seleccionado en tongadas de 20 cm de espesor alcanzando una

densidad seca, no menor del 95% de la obtenida con el ensayo Proctor Normal.

En los cruces de calzada se realizaran zanjas reforzadas, colocandose los tubos
sobre una cama de hormigén de 150 kg/em® y 5 cm de espesor, reforzdndose el conjunto
con relleno de hormigdn hasta 5 cm por encima de la generatriz superior del tubo. La

zanja se terminard compactando igual que la anterior, transportdndose los productos
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sobrantes a vertedero. La profundidad de las zanjas en los cruces de calzada sera de 1,10

metros minimo y se instalara un tubo de reserva.

SUMINISTRO DE ENERGIA

La instalacion objeto del presente proyecto se alimentara de un sistema trifdsico
a cuatro hilos a la tension de 400 /320 V y frecuencia de 50 HZ, suministrando el fluido
la Compatfiia Sevillana de Electricidad desde el punto de enganche que se indica en los

planos y que se sitia junto a los Centros de Transformacién de la Urbanizacion.

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA INSTALACION.

Tipo de lampara. Vapor de sodio de alta presion
Equipos. Doble nivel

Tipo de luminaria. Con reflector de lamas

Sustentacion. Columnas 9 y 4 metros.

Conductor. De cobre 0.6/1 kV de 6 mm” de seccién
Tipo de instalacion. Subterrdnea.

7.9. TELEFONIA.

El Punto de Conexién se realizard mediante ¢l Camino del Borrego, segun

indicaciones de la compafiia suministradora.

Para el tendido de la red telefonica se dispondran tres tipos de canalizaciones

bajo aceras:
o 2T¢110 mm +2 T ¢63 mm, para las redes principales
e 2T ¢63 mm, para las acometidas

o 4T ¢$63 mm, para las acometidas

Se construirdn arquetas y camaras de registro de obra de fabrica segin los tipos

de la Cia. Telefonica.
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Los conductos disponen de capacidad suficiente para las previsibles

ampliaciones de los servicios de telecomunicaciones por cable o fibra optica.

No obstante, por lo disefiado en planos, se estard en todo momento a reserva de
posibles indicaciones posteriores de Telefonica, que deberd ser consultada en el

momento de acometer las obras de ejecucion del Proyecto de Urbanizacion.
Las arquetas D y H proyectadas cumplirdn lo exigido por la Compafiia
Telefonica, siendo de fabrica de ladrillo, con su correspondiente desagiie, las arquetas

tipo M se dispondran en las acometidas a parcelas.

Se dispondran de torretas de conexidn cada 15 viviendas conectadas a arquetas

Tipo D.

Las canalizaciones se prolongardn hasta los limites con ofros sectores para

mejorar la conexidn de futuro con los mismos.

7.10. RED DE GAS.

Se ha presupuestado la excavacién en zanja, la cama de arena y el relleno
posterior, de la instalacién, ya que las canalizaciones son de competencia de Gas
Natural.

7.11. SENALIZACION VIARIA.

La sefializacion viaria viene perfectamente definida en el plano n° 3.2 del

presente proyecto.
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7.12. RED DE RIEGO Y JARDINERIA.

Al ser el sector de una orografia bastante pronunciada, se ha adoptado una serie
de medidas para evitar la erosion y la desertizacion, ademés de proporcionar un habitat

mas saludable.

Para definir la jardineria se ha tenido en cuanta la imposibilidad de disponer de
especies cuyo sistema de riego sea elevado, disponiendo de plantaciones que toleran los
grandes periodos de sequia, ademas la localizacién de las especies se dispondra segun

varios factores de zonificacidn, segin sean;

1) Actuacion en Vaguadas y Cauces:

Para evitar erosiones de los cauces, perjudiciales para la urbanizacion, se ha
contemplado la necesidad de realizar una plantacién de una franja de 10 metros a ambos
lados de los cauces de especies autéctonas, tales como las Encinas y alcornoques,
ademas se realizard en los cambios bruscos de alineacion de las vagnadas, una actuacion
consistente en la formacion de bancales de tierras, sujetados por escollera, en los cuales
se plantarén cipreses, capaces de consolidar el terreno sobre el que se asientan. (El riego

se realizara mediante hidrantes de riego).

2) Actuacion en Zonas de Paso.

Las zonas verdes mas proximas a los viales, se hardn plantaciones de Olivos y
tamarindos en proporcion del 35% y 65%, respectivamente, ya que ademas de soportar
bien los periodos de sequia, también se adaptan a terrenos pedregosos. (El riego se

realizara mediante hidrantes de riego).

3) Actuacion en Zonas Nobles.

Las seis zonas verdes mas proximas a las viviendas y con la pendiente méas
suave, ya sea por terreno natural o por movimiento de tierras posterior, se plantaran
Jacarandas, Tipuanas, Falso Pimentero, Mimosa, Bahuinia y Grevillea, destinando cada

una de esta zonas a la plantacion exclusiva de unas de estas especies, ademas se
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contempla la actuacion de una jardinerfa intemsiva, consistente en césped, zona
arbustiva con rocallas, tapizantes y senderos. (El riego se realizara mediante aspersores

de 6 m de radio de riego)

4) Actuacién en Aparcamiento.

Tanto en los alcorques de los Viales 1 y 10, asi como en las zonas verdes
destinadas a aparcamientos, se plantard Laurel de las Indias. (El riego se realizara

mediante hidrantes de riego).

5) Actuacion en Rotondas e Isletas.

Ubicada en los viales, estas zonas se plantaran de Palmeras y adelfas, para

diferenciar del resto de zonas verdes. (El riego seré por difusores emergentes).

6) Actuacion de Reforestacion.

Esta es la parte mas importante de la urbanizacion, ya que afecta a més de la
mitad de la zona verde, dicha reforestacién se hara en un 40% de la superficie mediante
Pino Carrasco, otro 40% de Pino Pifionero y en un 20% de Algarrobos, ademés en un
60% de la superficie se plantardn subarbustos, idonco para dar superficie vegetal a las
zonas de reforestacion, cligiendo para ello Romero, Lavanda y Jara.. (El riego se

realizard mediante hidrantes de riego).
La Red de Riego sc realizard mediante agua reciclada, realizando las
canalizaciones con tuberia de polietileno de alta densidad de 90, 63 y 40 mm, desde las

que se instalaran las bocas de riego.

Las zonas nobles y rotondas, se regaran mediante aspersores y difusores

respectivamente.

Las especies que compondran las zonas verdes son las siguientes:

v" Jacaranda mimosaefolia-Jacaranda
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Tipuana Tipu-Tipuana

Schinus molle-Falso Pimentero
Acacia cianophulla-Mimosa
Bahuinia purpurea-Bahuinia
Grevillea robusta-Grevillea
Ceratonia siliqua-Algarrobo
Quercus ilex-Encinas

Quercus suber-Encinas

Olea europea-Olivo

Tamarix gallica-Tamarindo
Pinus halepensis-Pino Carrasco
Pinus Pinea-Pino Pifionero
Phoenix canariensis-Palmeras
Cupresus sempervirens-Ciprés
Nerium Oleander-Adelfas

Ficus Nitida-Laurel de Indias

R RN U U N N N N N N N N NI

Rosmarinus officinalis-Romero

Las plantas propuestas que lo requieran iran acompafiadas del correspondiente

pasaporte fitosanitario.

De igual modo, la altura hasta la cruz de los arboles proyectados no podra ser

inferior a 2,00 m.

Dentro de las zonas verdes, se han destinado tres sectores a la creacion de
aparcamientos, con el fin de conseguir més plazas, ya que excepto en los en viales 1y

10, ninguno dispone de aparcamiento.

El nimero de plazas conseguidas es:
e Aparcamiento 1: 29 Plazas.
» Aparcamiento 2: 28 Plazas.

e Aparcamiento 3: 25 Plazas.
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Todas las zonas de aparcamiento dispondran de pavimentacidn consistente en
adoquin en dos colores 20 x 10 x 8 cm, para diferenciar calzada de parking, sobre solera
de hormigdn de 15 cm y mallazo, las aceras serdn similares a las proyectadas en la

urbanizacion.

Se plantara para delimitar las plazas de parking con Ficus Nitida-Laurel de

Indias.

Las tres zonas de aparcamiento contaran con el correspondiente desagiie de las
aguas de lluvia, consistentes en rejillas y pozos de registro de las mismas caracteristicas

que las utilizadas en la red de pluviales.

8.- CONTROL DE CALIDAD

Las obras referidas en este proyecto tendran asignadas un 1% del Presupuesto de

Ejecucién Material para el Control de Calidad, a cargo del Contratista de las Obras.

9.- SEGURIDAD Y SALUD EN EL. TRABAJO.

Las obras objeto de este proyecto quedan incluidas dentro de las que es obligada
la redaccion de un Estudio de Seguridad y Salud, todo ello acorde con el Real Decreto
1.627/1997, de 24 de Octubre con un importe de SETENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS SENTENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS (73.777,94 €).

El estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construccion de las obras
las previsiones respecto a prevencién de riesgos de accidentes y enfermedades
profesionales, asi como los derivados de los trabajos de reparacion, conservacion y

mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar.
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10.- PRESUPUESTOS

El Presupuesto de Ejecucién Material asciende a la cantidad de (8.067.575,11 €)
OCHO MILLONES SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y
CINCO EUROS CON ONCE CENTIMOS.

El Presupuesto de Ejecucidn por Contrata asciende a la cantidad de
(9.358.387,13 €) NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON TRECE CENTIMOS.
Incluido el correspondiente 16 % del IVA en Vigor.

11.- PLAZO DE EJECUCION

El Plazo de ejecucion serd de DIECIOCHO (18) meses.

12.- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO

El presente proyecto consta de los siguientes Documentos:

DOCUMENTO N°1.- MEMORIA:

-  Memoria

- Anejos:
N° 1.- Datos del Replanteo.
N°®2.- Informe Geotécnico.
N°3.- Firmes y Pavimentacion.
N° 4.- Abastecimiento.
N¢ 5.~ Calculo del Deposito.
- N°6.- Célculo de Muros.
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N°7.- Apguas Fecales.

N¢8.- .Aguas Pluviales.

N°9.- Electrificacion.

N°10.- Alumbrado Exterior.

N° 11.- Justificacién de Precios.

N° 12.- Eliminacion de Barreras Arquitectonicas.

N° 13.- Seguridad y Salud

N° 14.- Cartas de las Compafifas Suministradoras.

N° 15.- Informe Técnico Municipal con fecha 1 de
Junio de 2004.

N° 16.- Conexiones del Saneamiento con otros Sectores

N° 17.- Informe Técnico Municipal con fecha 9 de
Noviembre de 2004.

N° 18.- Certificado de disponibilidad del caudal por parte
de Mijagua.

DOCUMENTO N° 2.- PLANOS:

DOCUMENTO N° 3.- PLIEGO DE CONDICIONES

DOCUMENTO N° 4.- PRESUPUESTO

Mediciones
Cuadro de Precios N°
Cuadro de Precios N°

Presupuesto

1
2

Resumen del Presupuesto
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13.- OBRA COMPLETA. CONCLUSION

Estimando que se cumple con lo exigido en las disposiciones vigentes (Art.
69.3) de la Vigente Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, como obra
completa y susceptible de utilizacién o aprovechamiento, se propone para su tramitacion

y aprobacidn si procede.

Malaga, Noviembre de 2.004.

LOS REDACTORES DEL PROYECTO

Fdo.: Salv‘ﬂar Garcia Diwan
INGENIERO DE OBRAS PUBLICAS INGENIERO DE DBRAS PU

p——
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SECRETARIA GENERAL
DEPARTAMENTO DE URBANISMO .
NEGOCIADO DE GESTION URBANISTICA
REF/ EXPTE. 415.-

!
i
H
:

En relscién con su escrite n® RE. 26,385, de fecha 03.08.04, aportando
Proyacto da Urbanizacién deol Sector 5.U.P. R-10 (RT) “Lomas del Flamenco™

" tengo a bien dar traslado a V4. del informe emitido al res;Tw(o por ta Oficina

' Red de abastecimianto: Daberd aportar cerfificado de disponibilidad del cauds! por .

Téenica Municipal, de cuyo tenor se desprande lo sigulente:

Una voz revisatlo ol Proyacto, sa obsarva lo siguisnte:

Seccitn lipo def viet: El espesor del firme do la calzada debers adaplarse al
P.G.O.U. ]

Pluvisles: Se lendré que justificar ol desaglie de Ias cunetas.
Red de facales: Daber justificar las conexiones con la red genoral.
Red da riego: Deberé justiicar su conoxion con Ia red ganeral.

parte de Mijaqua, Debers, ademés, justificar la conaxién con g red goneral,

Lo gue comunico a Vd, para su conogimiento y efactos, s{!gniﬁcando!a que en
hase a o dispussto en el atticulo 71 de ia Ley 4/99 de 13 de Enero, de
modificacién de la Ley 30/1.992, de 26 de Noviembre de Régimen Juridico de las
Administraciones Publicas y ded Procedimiento Administrative Comun, deberd
_aportar al Negociado de Urbanismo, en el plazo de DOS WMESES, a partir dai recibf
de la presente natificacion, la documemacion requerida. =~ ;

Se lo advierte de que, de no aporar la documentaciin referenciada, se
entondera qua desiste en su derecho, quedapde-paralizada la tramitacion del
expadients, pravia resolucion de scuerdo con glgitibiig i de la citada Ley.

TN '

D. Fermando Garcla Jiménez, en fep. de Urban’l 3 f‘t imetico, S.A.
Avda. de la Aurora, 55, entreplanta 29006 - MALAGA

lnH.

il
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P8 BIC. 2004
. Fernando Garcia Jiménez
“ SALIDA RO “URBANIZACION FLAMENCO, S.A.”
—t (FAG AL 3 ‘-( ~=* Av. De la Aurora n® 55, entreplanta
29006 MALAGA

Mijas, a 9 de diciembre de 2004

Es de referencia la peticion que nos dirige sobre Proyecto de Urbanizacién en la
urbanizaciéon “Loma del Flamenco” SUP R-10 (RT) en este municipio. Se ha revisado
el plano de red interior de abastecimiento, asi como la memoria de calculo y dotaciones
que nos envian, Visto lo cual se INFORMA

1° No se justifica la ampliacion de red necesaria para conectar la red interior con
la infraestructura general de este servicio municipal. Asi, con cardcter previo
a la puesta en servicio de la red interior de abastecimiento de este sector,
debera de ejecutarse las obras de conexién previstas en el Plan Especial de
Dotacién del Valle del Rio Alaminos (PEDI), al menos en los ramales
Arroyo Manzanilla y Lomas del Flamenco necesarios para la conexion de este
sector SUP R-10. Previamente deberd presentarse, para conformidad de este
servicio, el proyecto de conexion elaborado por técnico competente de acuerdo
a las previsiones que el Ayuntamiento de Mijas tenga determinadas en el PEDI,

2° Realizados los trabajos fijados en ¢l punto anterior, este servicio municipal
estaria en condiciones de garantizar el suministro del sector SUP R-10. Se
certifica para este fin un caudal de 17 Vs, considerado en 24 horas.

3°, El disefio béasico de red interior que se¢ adjunta sellado tiene nuestra
conformidad con sujecién a lo indicado en los siguientes puntos y sin
menoscabo de las condiciones o modificaciones que puedan ser dadas por los
servicios técnicos del Ayuntamiento de Mijas en la tramitacion de la oportuna
licencia.

3% Las condiciones de construccion se atendrin a las NTE-Abastecimiento y a
la Guia Técnica sobre tuberias para el transporte de agua a presion elaborada
por el CEDEX, los materiales de redes a emplear han de estar certificados
en ISO 9000 y cumplir con las condiciones impuestas por el R.D. 140/03, de
7 de febrero. La instalacion de valvulas reguladoras se ajustard a modelos y
esquemas de montaje autorizados por el servicio. Debe garantizarse una
presion en cualguier ?unto delaredentornoa 2,5 K.g!cmz, no siendo nunca
inferiora 1,5 Kg/em®, ni superior a 4 Kg/om?.

3°2 El deposito debe de garantizar una reserva de 24 horas para el consumo
previsto en la urbanizacion. Sus detalles constructivos requeriran
conformidad especifica de este servicio y deberd contemplar un sistema de
refuerzo de la desinfeccidn y control en continuo de cloro residual en el
agua aportada a la red.

3°3 Se evitaran las acometidas directas para bocas de riego, procurando que
¢stas se sitiien en red independiente con suministro desde el pozo especifico
previsto para este fin en el proyecto o desde la red de agua recuperada
prevista en el PEDL

MIJAGUA S A, - N.LF.: A-92279603 - C/. San Javier, 26-28 - 29649 Las Lagunas - Mijas Costa (Malaga)
Tif.. 982 66 73 43 Fax: 952 46 77 26 E-mail mijagua @ mijagua.es www.mijagua.es
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3°4 Las conexiones a las redes existentes o de las acometidas a los usuarios
requeriran  autorizacion expresa e individual de esta suministradora,
debiéndose de ejecutar conforme a las condiciones téenicas particulares a
determinar por este servicio, pudiéndose acordar, si las circunstancias del
servicio lo aconsgjaran, su gjecucion directa con cargo al promotor.

3°5 Debe de dotarse de un sistema de telegestion de acuerdo a los protocolos de
este servicio que recoja al menos los elementos de la red:
- Depositos y cloracion
- Sondeos
Ty - Grupos de presion y/o impulsion
: ~  Caudalimetro/s de sectorizacion
- Vilvulas reguladoras

4°, Debe de contemplarse un plan de obra de acuerdo con este servicio que evite
los dafios a las instalaciones existentes y permita el abastecimiento alternativo
de los sectores afectados por los posibles cortes de agua, de modo que se
minimice el impacto sobre los usuarios. La falta de cumplimienio de este punto
eximird de responsabilidad a este servicio, que a su vez exigira aquella que
corresponda por dafios a instalaciones o desabastecimiento a la poblacién.

Sin otro particular, atentamente. T —

Fdo. Angel Fernandez Dominguez
Jefe de Servicio Técnico MITAGUA

Lagunas ~ Mijas Costa (Malaga)

NLEF: A-82279608 - CF. San Javier, 26-28 - 28649 L _
j nEgua.es www.milagua. es

MIJAGLIAS AL -
a8 73 43 Fas: 952 48 77 26 E-maih oijagus @
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Pag. 1
N© . UNIDADES
¥ DESCRIPCION Uds DIMENSIONES
orden Londia Laiiud Altora Bubiclales TOTALES
Proyecto de Urbanizacién SUP R-10
1 DEMOLICIONES Y REPOSICIONES
1.1 M3  Demolicién de obra de fabrica de ladrillo con medios me-
cénicos, incluso carga y transporte a vertedera.
(01AE11)
Construccion 1 1 35,00 0,40 2,00 28,000
Construccion 2 1 15,00 0,40 2,50 15,000
Construccion 3 i 35,00 0,40 2,50 35,000
Construccion 4 1 45,00 0,40 2,00 36,000
Construccién 5 1 60,00 0,40 2,50 60,000
Construccion 6 1 45,00 0,40 2,00 36,000
Construccion 7 1 35,00 0,40 2,00 28,000
Total partida 1.1 ............ 238,000
1.2 Ud  Arrangue y relirada de sedal de circutacion existente, in-
cluso transporie a vertedero o atmacén municipal
(01AP41)
15 15,000
Total partida 1.2 . 15,000
1.3 Wi Levante de bordilio colocado sobre hormigdn, con marti-
llo hidraulico, incluso carga vy transporte a vertedero.
(01AVO1)
Vial 8
--Acera 2 309,14 618,280
Vial 9
--Acera 2 741,05 1.482,100
Vial 10
~Acera 2 280,55 561,100
Vial 12
--Acera 2 610,00 1.220,000
Vial 13
--Acera 2 176,33 352,860
Vial 14
—-Acera 2 263,70 527,400
Vial 15
--Acera 2 102,98 205,960
Vial 16
~-Acera 4 237.63 475,260
Totat partida 1.3 5.442,760
1.4 M2 Demolicion de pavimenio de acera con martillo hidraugi-
co, incluso carga y trasnporte a vertedero.
(O1AV11)
Vial 8
--Acera 1 309,14 1,00 309,140
Viat 9
—Acera 1 741,05 1,00 741,050
Vial 10
—-Acera i 280,55 1,00 280,550
Vial 12
--fcera 1 610,00 1,00 610,000
Vial 13
~Acera 1 176,33 1,00 176,330
Vial 14
--fcera 1 263,70 1,00 263,700
Vial 15
--Acera 1 102,98 1,00 102,980
Vial 16
~fcera 1 ' 237,63 1,00 237,630
Total partida 1.4

.............................................................. 2.721,380

Proyecto de Urbanizacion SUP R-10

1 DEMOLICIONES Y REFOSICIONES
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N ) UNEDADES
; DESCRIPCION Lids DIMENSIONES
orden Longiud Lattud Alfura Sublotales TOTALES
1.5 M2 Demolicién de pavimento de mezcla bituminosa, incluso
carga y transporte a vertedero.
{01AV3T)
Vial 8
--Calzada 1 309,14 5,00 1.545,700
-Vial 8
--Calzada 1 741,05 5,00 3.705,250
Vial 10
--Calzada 1 280,55 6,00 1.683,300
Vial 12
~Calzada 1 610,00 5,00 3.050,0060
Vial 13
--Calzada 1 176,33 5,00 881,650
Viat 14
~-Calzada 1 263,70 5,00 1.318,500
Vial 15
--Calzada 1 102,98 5,00 514,900
Vial 16
--Calzada 1 237,63 5,00 1.188,150
Total partida 1.5 13.887,450
1.6 M2 Repesicion de muro de dbrica de ladrilic hueco a dos ca-
ras, de 1 pié de espesor, enfoscade a dos caras y pinta-
do con dos manes de cal
{O4AMF21%)
Construccion 1 1 35,00 - 0,40 2,00 28,000
Construccion 2 1 15,00 0,40 2,50 15,000
| Construccion 3 1 35,00 0.40 2,50 35,000
Construccitn 4 1 45,60 0,40 2,00 36,000
Construccion 5 1 60,00 0,40 2,50 60,000
Construccion 6 1 45,00 0,40 2,00 36,000
Construccion 7 1 35,00 0,40 2,00 28,000
Total pariida 1.6 238,000
1.7 M3 Demolicién de estructura, obra de fabrica de hormigen
armado y edificacién en mal estado, con medios mecani-
cos, medido lleno por vacio, incluso carga vy transporie a
vertedaro.
(01AE21)
Ruinas 1 1 25,00 15,00 3,00 1.125,000
Ruinas 2 1 10,00 10,00 3,00 300,060
Ruinas 3 1 14,00 10,00 3,00 420,000
Ruinas 4 1 14,00 14,00 3,00 588,000
Ruinas 5 1 10,00 10,00 3,00 300,060
Escaleras Zona verde 1 220,00 2,20 0,30 145,200
Total parlida 1.7 . 2.878,200
1.8 PA  Reposicion de servicios Afectados
(OD1LF)
1 1,000
Total partida 1.8 ... . 1,600

Proyecio de Urbanizacion SUP R-10 1 GEMOLICIONES Y REPOSICIONES
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N.® UNIDADES
i : DESCRIPCHON Uds _ DIMENSIONES
orden Congitud L atitud Aia Subtotales TOTALES
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 M2 Despeje y desbroce del terreno de 0,3 m de espesor, in-

cluso arranque de arboles, carga y fransporte de produc-
tos a vertedero.

(01MC21)
Vial 1 1 19.649,28 . 19.649,280
Vial 2 1 4.738,55 4,738,550
Vial 3 1 12.169,07 12.169,070
Vial 4 1 6.197,11 6.197,110
Vial & 1 902,53 902,530
Vial 6 1 3.712,97 , 3.712,970
Vial 7 1 5.741,71 5.741,710
Vial 8 1 4,523,286 4.523,260
Vial 9 1 10.346,94 10.346,940
Vial 10 1 4.593,12 4.593,120
Vial 11 1 5.290,37 5.290,370
Vial 12 k| 8.173,50 8.173,500
Vial 13 1 2.838,38 2,938,380
Vial 14 1 3.811,29 3.811,290
Viat 15 4 1.330,91 1.330,210
Vial 16 1 3.629,09 3.629,090
Vial 17 1 6.188,66 5.188,660
Vial 18 1 4.298,90 4,298,900
Vial 19 1 3.645,00 3.645,000
Bulevar 1 599,39 599,390
Total partida 2,1 . 112,480,030
2.2 M3  Desmante en cualquier clase de terreno, incluso carga v
fransporte a terraplén o vertedearc.
{01MD21)
Vial 47.161,72 47.161,720
Vial 2 7.119,82 7.119,820
Vial 3 38.100,89 38.100,990
Vial 4 15.775,51 16.775,510
Vial 5 541,17 541,170
Vial 6 14.528,18 14.528,180
Vial 7 15.635,27 15635270
Vial 8 8.054,43 B.054,430
Vial @ 15.718,18 15.718,180
Vial 10 4.552,69 4.552,690
Vial 11 14.497,65 14,497,650
Vial 12 4.768,21 4,768,210
Vial 13 2.882,32 2.882,320
Vial 14 5.791,90 5.791,900
Vial 15 700,51 700,510
Vial 16 1.444,46 1,444,460
Vial 17 9.674,82 9.674,820
Vial 18 6.249,31 6.249,310
Vial 19 ) 4.602,40 4.602,400
Bulevar 327.29 327,290
P Vial1 218.126,830
Vial 1
~~(Saneos para fondo de Terraplén Escollera) 324,00 324,000
---(Excavacién para dren de escoliera) 324,00 324,000
Total partida 2.2 .......... 218.774,830
23 M3 Relleno en formacién de terraplén extendido en tonga-
das de 0,30 m de espesor y compactado al 100 % densi-
dad Procior Normal con material procedente de la exca-
vacion
(01MTO1)
Vial 1 §.906,24 8.806,240
Vial 2 3.008,51 3.008,510
Vial 3 96,19 96,120
Vial 4 557,46 557,460
Vial § 993,00 993,000
Vial 6 163,40 163,400
Vial 7 095,04 95,950
Vial B 297,21 297,210
Vial 9 418,40 418,400
Wial 10 128,65 128,650
Vial 11 1.187,00 1,187,000
Vial 12 1.433,76 1.433,760
Vial 13 2.297,08 2.297,060
Vial 14 512,44 512,440
Vial 15 133,40 133,400
Vial 16 3.418,98 3.418,980

Proyecto de Urbanizacién SUP R-10 ' 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
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N° UNIDADES
) DESCRIPCION Uds DIMENSIONES
orden (ongited Latitud Altura Sublotales TOTALES ]
Suma anterior 23.647,65
Vial 17 524,59 524,980
Vial 18 357,60 357,600
Vial 19 4.386,64 4.386,640
Bulevar 18,83 18,930
Total partida 2.3 e 28.935,810
2.4 M3 Excavacion en caja de calzada exislente de 0,75 cm de
espesor, incluso carga y trnasporle de sobrantes a verte-
dero.
(01MEODT)
Vial 8
--Calzada k| 308,14 5,00 0,76 1.081,980
Vial 9
--Calzada 1 741,05 5,00 0,70 2.593,675
Vial 10
--Calzada 1 280,55 6,00 0,70 1.178,310
Vial 12
~-Calzada 1 610,00 5,00 0,70 2.135,000
Viat 13 )
--Calzada 1 176,33 5,00 0,70 617,155
Vial 14
--Calzada 1 263,70 5,00 0,70 922,950
Vial 156
~Calzada 1 102,98 5,00 0,70 360,430
Vial 16
--Calzada 1 237,63 5,00 0,70 831,705
Vial 8
~-Acera 1 309,14 1,00 0,90 278,226
Vial §
~Acera 1 741,05 1,60 0,90 666,945
Vial 10
--Acera 1 280,55 1,00 0,90 252,495
Vial 12
--Acera 1 610,00 1,00 0,90 549,000
Vial 13
~Acera 1 176,33 1,00 0,80 158,697
Vial 14
--Acera 9 263,70 1,00 0,50 237,330
Vial 15 .
--Acera 1 102,98 1,00 0,90 92,682
Vial 16
~Acera 1 237,63 1,00 0,50 213,867
Telalpariida 24 ... 12,170,457
25 M2 Regularizacion y compactacidn del terreno natural hasta
el 85 % Procter Normal
(C1MROT)
Vial 1 12.462,99 12.462,990
Vial 2 4.431,58 4.431,580
Vial 3 10.836,96 10.836,960
Vial 4 5.543,15 5.543,150
Vial 5 880,51 880,510
Vial 6 3.276,43 3.276,430
Vial 7 5.084,62 5.084,620
Vial 8 . 3.928,56 3.928,560
Vial 9 9.079,97 6.079,970
Vial 10 4,235,67 4.235,670
Vial 11 4.653,09 4,653,090
Vial 12 7.326,96 7.326,960
Vial 13 262211 2.622,110
Vial 14 3.447,72 3.447,720
Vial 15 1.214,18 1.214,180
Vial 16 3.398,59 3.398,590
Vial 17 5.481,47 5.481,470
Vial 18 3.752,23 3.752,230
Viat 19 2.593,26 2.593,260
Bulevar 572,90 572,900
Sobre anchos 19.211,29 19.211,280
: Total partida 2.5 e 114.034,240

Proyecio de Urbanizacion SUP R-10 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Ne UNIDADES
) DESCRIPCION Uds DIMENSIONES
orden [ onaiiud aiind Aivra Subtotales TOTALES
3 : PAVIMENTACION
31 M3 Suelo Seleccionadoe procedente de préstamo para coro-

nacién de ferraplén o relieno, incluso extendido y com-
pactacdo al 100% de P.M. y CBR>20

(01ESO1)

Vial 1

--Calzada 1 1.083,57 6,00 0,30 1.896,426
--Aparcamiento 1 1.053,57 2,00 0,30 632,142
--Acera 2,2 1.083,57 1,50 0,30 1.043,034
Vial 2 '

--Calzada 1 . 287,65 6,00 0,30 535,770
--Acera 2.2 297,65 1,50 0,30 294,674
Vial 3 .

--Calzada 1 733,26 5,00 0,30 1.089,880
--Acera 2.2 733,26 1,50 0,30 725,927
Vial 4

--Calzada ) 1 390,80 5,00 0,30 586,200
--Acera 2,2 390,80 1,60 0,30 386,802
Vial 5

~-Calzada 1 59,68 6,00 0,30 107,424
--Acera 2,2 59,68 1,50 0,30 59,083
Vial &

--Calzada 1 214,38 5,00 0,30 321,570
--Acera 2,2 214,38 1,560 0,30 212,236
Vial 7

--Calzada 1 371,01 5,00 0,30 556,515
--Acera 2,2 371,01 1.50 0,30 367,300
Vial 8

--Calzada 1 309,14 5,00 0,30 463,710
--Acera 2,2 309,14 1,50 0,30 306,049
Vial O

--Calzada 1 741,05 5,00 6,30 1.191,575
--Acera -2z 741,05 1,50 0,30 733,640
Vial 10

~Calzada 1 280,55 6,00 0,30 504,990
--Aparcamiento 1 280,55 2,00 0,30 168,330
--Acera 2,2 280,55 1,50 0,30 277,745
Vial 11

--Calzada 1 334,22 5,00 0,30 501,330
--Acera 2.2 334,22 1,50 0,30 330,878
Vial 12 '

--Caizada 1 610,00 5,00 0,30 815,000
--Acera 2.2 610,00 1,50 0,30 603,900
Vial 13

--Calzada 1 176,33 5,00 0,20 264,495
--Acera 2,2 176,33 1,50 0,30 174,567
Vial 14

--Calzada 1 263,70 5,00 0,30 395,550
--Acera 2.2 263,70 1,50 0,30 261,063
Viai 15

--Calzada 1 102,98 5,00 0,30 154,470
--Acera 22 102,98 1,50 0,30 101,850
Vial 16

--Calzada : 1 237,63 5,00 0,30 356,445
--Acera 2.2 237,63 1,50 0,30 235,254
Vial 17

~Calzada 1 432,20 - 5,00 0,30 648,300
--Acera 2.2 432,20 1,60 0,30 427,878
Vial 18

--Calzada . 1 300,00 5,00 0,30 450,000
--Acera 2.2 300,00 1,50 0,30 297,000
Vial 19

--Calzada 1 143,94 6,00 0,30 258,092
--Aparcamiento 1 143,94 2,00 0,30 86,364
--Acera 2,2 143,94 1,50 0,30 142,501

Tolal partida 3.9 ... 18.997,159
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N DESCRIPCION Uds DIMENSIONES
orden Longiud Latind Alura Subtotales TOTALES
3.2 M2 Regularizacion y rasanieo del ferreno, incluso compacia-
cion al 85% del P.N.
{01MR11)
Vial 1
--Acera 2,2 1.053,57 1,50 3.476,781
Vial 2 ’
--Acera 2,2 297,65 1,50 982,245
Vial 3
--Acera 2.2 733.26 1,50 2.419,758
Vial 4
--Acera 2,2 390,80 1,50 1,289,640
Vial 5
--Acera 2,2 59,68 1,50 196,944
Vial 6
--Acera 22 214,38 1,50 707.454
Vial 7
~Acera 2,2 371,04 1,50 1.224,333
Vial 8
--Acera 22 309,14 1,50 1.020,162
Viai 9
~-Acera 22 741,05 1,50 2.445,465
Vial 10
~Acera 2.2 280,55 1,50 525,815
Viat 11 :
--Acera 2.2 334,22 1,60 1.102,926
Vial 12
--Acera 2,2 610,00 1,50 2.013,000
Vial 13
~Acera 2.2 176,33 1,80 581,889
Vial 14
--Acera 2,2 263,70 1,50 870,210
Vial 15
--Acara 2,2 102,98 1,50 339,834
Vial 16
~Acera 2.2 237,63 1,50 784,179
Vial 17
--Acera 2,2 432,20 1,50 1.426,260
Vial 18
--Acera 2,2 300,00 1,50 990,000
Vial 19
--Acera 2.2 143,94 1.50 475,002
Total partida 3.2 ..o 23.271,887
3.3 M3 Zahorra ariificial extendida y compactada al 100 % Proc-
tor Modificado, tolatmente terminada
(02BFAD1T)
Vial 1
~Calzada 1 1.053,57 6,06 0,40 2.528,568
--Aparcamisnto 1 1.063,57 2,00 0,25 526,785
Vial 2
—~Calzada 1 297,65 6,00 0,40 714,360
Viat 3
--Calzada 1 733,26 5,00 0,40 1.466,520
Vial 4
--Calzada 1 390,80 5,00 0,40 781,600
Vial 5 '
~Calzada 1 59,68 6,00 0,40 143,232
Vial 6
--Calzada 1 214,38 5,00 0,40 428,760
Vial 7
--Catzada 1 371,01 5,00 0,40 742,020
Vial 8
-~Cajzada 1 309,14 5,00 0,40 618,280
Wial 9
--Calzada 1 741,06 5,00 0,40 1.482,100
Vial 10
--Calzada 1 280,55 6,00 0,40 673,320
--Aparcamiento 1 280,565 2,00 0,25 140,275
Vial 19 ’
--Calzada 1 334,22 5,00 0,40 668,440
Vial 12
~Calzada i 610,00 5,00 0.40 1.220,000
Vial 13
--Calzada 1 176,33 5,00 0,40 352,660
Vial 14
—Calzada 1 263,70 5,00 0,40 527,400
Vial 16
~Calzada 1 102,98 5,00 0,40 205,860
Vial 16
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N UNIDADES
N DESCRIPCION Uds DIMENSIONES
orden Tongitud Latitud s Subtotales TOTALES
Suma anterior ... . 13.220,28
--Calzada 1 237,63 5,00 0,40 475,260
Vial 17
—Calzada 1 432,20 5,00 0,40 864,400
Vial 18
--Calzada 1 300,00 5,00. 6,40 600,000
Vial 19
--Calzada 1 143,84 8,00 0,40 345,458
--Aparcamiento 1 143,24 2,00 0,25 71,970
Tetal partida 3.3 ... . 15,577,366
34 Tn  Mezcia biluminosa en calienie de granuiometria gruesa
tipo G-20 extendida y compactada al 98 %, incluso recor-
te de juntas, limpieza y barrido de la superficie, betiin y
filler y riego de imprimacion.
(0ZMCG02)
Vial 1
--Calzada 25 1.053,57 6,00 0,06 048,213
Yial 2
--Calzada 25 297,65 6,00 0,06 267,885
Vial 3
-—-Calzada 2,5 733,26 5,00 0,06 549,945
Viat 4
--Calzada 25 330,80 5,00 0,06 293,100
Vial 5 .
-Calzada 2,5 59,68 6,00 0,06 53,712
Vial 6
-Calzada 25 214,38 5,00 0,08 160,785
Vial 7
--Calzada 2,5 371,01 5,00 0,06 278,258
Vial 8
-~Calzada 2,5 309,14 5,00 0,05 231,855
Vial 9
--Calzada 2,5 741,05 500 0,06 555,788
Vial 10
--Calzada 2,5 280,55 8,00 0,06 252,495
Vial 11
--Calzada 25 334,22 5,00 0,08 250,665
Vial 12 -~
--Calzada 25 610,00 5,00 0,08 457,500
Vial 13
--Calzada 2,5 176,33 5,00 0,08 132,248
Vial 14
--Calzada 2,5 263,70 5,00 0.06 197,775
Vial 15
--Calzada 2,5 102,98 5,00 0,08 77,235
Vial 16
~-Calzada 25 237,63 5,00 0,06 178,223
Vial 17
--Calzada 2.5 432,20 5,00 0,06 324,150
Vial 18
~Calzada 25 300,00 5,00 0,06 225,000
Vial 19
--Calzada 25 143,94 6,00 0,06 129,546
Total partida 3.4 5.564,378
35 T Mezcla bituminosa en caliente de composicion densa ti-

po 5-12 extendida y compactada al 97 %, incluso recorte
de juntas, limpieza y barride de la superficie, betun v filler
y riego de adherencia.

(02MCS02)
Vial 1

--Calzada 25 1.053,57 6,00 0,05 790,178
Vial 2 .

~Calzada 2.5 207,65 6,00 0,04 178,500
Vial 3

--Calzada 2.5 733,26 5,00 0,04 366,630
Vial 4 :
--Calzada 25 390,80 5,00 0,04 195,400
Vial 5 _
—Calzada 25 59,68 6,00 0,04 35,808
Vial

~Calzada 25 214,38 5,00 0,04 107,190
Vial 7

~Galzada 25 371,01 5,00 0,04 185,505
Vial 8

-Calzada 25 309,14 5,00 0,04 154,570

Proyecto de Urbanizacion SUP R-10 3 PAVIMENTAGION




MEDICIONES

Pag. 8

N.e
orden

DESCRIPCION

tkds

UNIDADES

DIMENSIONES

Latitud

Altura

Subtotales

TOTALES

38

37

M2

M2

Suma anierior

Viat §
--Calzada
Vial 10
--Calzada
Vial 1
--Calzada
Vial 12
--Calzada
Vial 13
~Calzada
Vial 14
--Calzada
Vial 15
--Calzada
Vial 16
--Calzada
Vial 17
--Calzada
Vial 18
~Catzada
Vial 19
--Caizada

Total partida 3.5

Pavimento de hormigén vibrado HM-20, de 20 cm de es-
pesor, puesic en obra, verlido, exiendido y vibrado, con
tratamiento superficial consistente en la adicidn de arena
de cuarzo, con 4 kg/m2 de dotacion, fratasado mecani-
co, i/ formacian de juntas y sellado.

{02H02)

Vial 1
~Aparcamiento
Vial 10
—Aparcamianto
Vial 19
--Aparcamiento

Total partida 3.6 ...

Pavimento de adoquin prefabricado de hormigon bicapa
en color gris, de forma rectangular de 20x10x6 om, colo-
cado sobre cama de arena, rasanieada, de 2 cm de es-
pesor, ifrecebado de jundas, barrido y colocado, incluide
10 cm HM-15, en aceras

{02AAAD2)

Vial 1
--hcera
Wial 2
-Acera
Vial 3
--Acera
Vial 4
--Acera
Yial 5
--Acera
Vial 6
--Acera
Vial 7
--Acera
Vial 8
~Acera
Vial 9
--Acera
Viat 10
--Acera
Viat 11
~Aeera
Viad 12
--Acera
Vial 13
--Acera
Vial 14
-~fcera -
Viai 15
--Acera
Vial 16
--hcara

25
25
2.5
2,5
2,5
2,5
2,5
25
2.5
2.5

2.5

1
1

1

2,2
22
22
2,2
22
22
2,2
2,2
22
2,2
2,2
22
2,2
2,2
22

22

- Longitud .

741,05
280,55
334,22
610,00
176,33
263,70
102,98
237,63
432,20
300,00

143,94

0,04
0,04
0.04
0,04

0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04

0,04

370,525
168,330
167,110
305,000

88,165
131,850

51,490
118,815
216,100
150,000

86,364

1.053,57

280,55

1.083,57
297,65
733,26
390,80

50,68
214,38
371,01
309,14
741,05
280,55
334,22
610,00
176,33
263,70
102,98

237,63

2,00
2,00

2,00

143,94

0,25
0,25

0,25

526,785
140,275

71,970

2,013,871

3.867,620

3.476,781
982,245
2.419,758
1.289,640
196,944
707,454
1,224,333
1.020,162
2,445,465
925,815
1.102,926
2,013,000
581,889
70,210
339,834

784,179

739,030
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Mo UNIDADES
. DESCRIPCION Uds DIMENSIONES
arden e Congiud Latitud Altora Subtotales TOTALES
SUMa anferion ..o 20.380,635
Vial 17
--Acera 2.2 432,20 1,50 4.426,260
Vial 18
--Acera 2,2 300,00 1,50 990,000
Vial 19
--Acera 2.2 143,94 1,50 475,002
Total partida 3.7 .. . 23.271,8%7
3.8 Ml Bordillo de hormigén tipo A-1, bicapa, color gris, de
35x15x12 cm, arista exterior biselada, colocado sobre
solera de hormigdn HM-10, de 15 cm de espesaor, rejun-
fado y limpieza, incluida la excavacion previa y ¢l relleno
posterior.
(02AB01)
Vial §
--Acera 2.2 1.053,57 2.317.854
Vial 2
--Acera 2.2 297,65 654,830
Vial 3
--Acera 2,2 733,26 1.613,172
s Vial 4
b ~Acera 2,2 390,80 859,760
Vial 5
—Acera 2,2 59,68 131,296
Vial 6
--Acera 2.2 214,38 471,636
Vial 7 .
~-Acera 2.2 371,04 816,222
Vial 8
--Acera 2,2 309,14 680,108
Vial 9
--Acera 2.2 741,05 1,630,310
Vial 10
--Acera 2.2 280,55 647,210
Vial 11
--Acera 2.2 334,22 735,284
Vial 12
--Acera 2.2 610,00 1.342,000
Vial 13
--Acera 2,2 176,33 387,926
Vial 14
--Acera 2,2 263,70 580,140
Vial 15
| --Acera 2,2 102,98 226,558
| Vial 16
--Acera 22 237,63 522,786
Vial 17
--Acera 2,2 432,20 950,840
Vial 18
--Acers 2.2 300,00 660,000
Vial 19
--Acera 2.2 143,94 316,668
Total partica 3.8 15.514,598
3.9 Ml Borditke de hormigdn tipo C-5, en el trasdos de la acera,

para confinamiento del adoquin, color gris, de 50x20x10
om, arista exierior biselada, ¢ colocado sobre solera de
hermigén HM-10, de 15 cm de espesor, rejuntado y lim-
pieza, incluida la excavacidn previa y el relleno posterior.

{02AB05)

Vial 1

--Acera 2.2 1.053,57 2.317,854
Vial 2

—Acera 22 297,65 654,836
Vial 3

--Acera 22 733,26 1.613,172
Viai 4 |

--Acera 2,2 320,80 859,760
Vial 5

—Acera 2.2 59,68 131,296
Vial 6

--Acera 2,2 214,38 471,636
Vial 7

--Acera 2.2 371,01 816,222
Vial 8

--Acera 2,2 308,14 680,108
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N_D

UNIDADES

ordan DESCRIPCION Uds

DIMENSIONES

Longitud

Alura Subtotales

TOTALES

Suma ariterior

Latitud

Vial 9

--Acera 2.2
Vial 10

-Acera 22
Vial 11

--Acera 2.2
Vial 12

--Acera 2,2
Vial 13

--Acera 2.2
Vial 14

-Acera 2.2
Vial 15

--Acera 2,2
Vial 16

--Acera 2.2
Vial 17

~Acera 2,2
Viai 18

--Acera 2,2
Viat 19

--Acera 2,2

Total partida 3.9 ...

741,05
280,55
334,22
§10,00
176,33
263,70
102,98
237,63
432,20
300,00

143,94

1.630,310
647,210
735,284

. 1.342,000
387,926
580,140
226,556
522,786
950,840
660,000

316,668

3.10 M3 Escollera ligera 50-100 kg vertida para dren, en fondo de
viales, totalmente ejecutada y terminada.
(01501)

---(Excavacion para dren de escollera) 1
Tolal parlida 3.10 ...

31 M3 Escollera 100-250 Kg verlida en asiento de terraplenses
en vaguadas y extendida.
(01503)

---(Saneos para fondo de Terraplén Escollera) i
Toilal pariida 3.11

324,00

2,00

18,00

2,00 1.296,0600

2,00 11,664,000

3.12 M3  Excavacion en cimientos en cualquier clase de terreno,
incluso rasantec y compactacion al 95% dei P.N., inclui-
da la carga y transporie de sobrantes a vertedero
(C1ME32)

---{Excavacién para dren de escollera) 1
Total partida 3.12 ...

324,00

2,00

2,00 1.296,000

7.644,878

...... 15.5614,598

1.296,000

11.664,000

1.296,000
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i N UNIDADES
E N DESCRIPCION Uds DIMENSIONES
orden Longitd Latiug Allura Sublotales TOTALES
4 ACONDICIONAMIENTO DE PARCELAS
4.1 MUROS DE HORMIGON

4.1.1 M2 Hormigon en alzados HA-25, fabricado en ceniral, para
armar, puesto en obra y vibrado

(04H14)
Vial 1
<1,5m 0,705 17,14 12,084
Vial 2
<3m 1,755 12,00 21,080
Vial 3
<3m 1,755 10,75 18,866
1,755 16,68 20,273
Vial 4
<3m 1,755 13,41 23,535
Viat 5
<3m 1,755 6,05 10,618
<Bm 5,51 10,00 55,100
<Bm 5,51 38,21 210,537
Vial 6
<Bm 5,51 25,45 140,230
Vial 7
; <3m 1,755 22.56 39,593
o Vial 8
<3m 1,755 100,85 176,992
Vial 9
<1,5m 0,705 34,45 24287
<3m 1,755 40,00 70,200
Vial 10
<1,5m 0,705 46,25 32,606
<1,5m 0,705 26,00 18,330
Vial 12
<3m 1,755 23,40 41,067
<3m 1,755 45,88 80,519
<3m 1,755 48,82 85,679
<3m 1,755 19,20 . 33,696
<3m 1,755 34 60 60,723
<3m 1,755 35,35 62,039
Vial 13
<3m 1,755 134,24 235,501
Vial 14
<3m 1,755 92,44 162,232
Vial 15
<3m 1,755 71,41 125,325
Vial 16
<3m 1,758 83,40 146,367
<Bm 5,51 90,88 500,749
Vial 17
<3m 1,758 68,39 120,024
. Vial 18
>3m 1,755 21,43 37,610
’ Vial 19
>1,5m 0,705 19,43 13,698

Modificaciones 5,61 45,00 247,950

Tolal pariida 4.1.1 ... 2.836,580

412 M2 Encofrado y desencofrado para cualquier tipe de estruc-
tura {pilares, dinteles, losas, fondos de losas...), inclusc
colocacidn y limpieza para nuevo uso.

(04E11)
Vial 1
<1,5m 35 17,14 59,990
Vial 2 ‘
<3m 6.8 12,00 81,600
Vial 3
<3m 6,8 10,75 73,100
8,8 16,68 113,424
Vial 4 '
<3m 68 13,41 91,188
Vial §
<3m 68 6,05 41,140
<6m 13,2 10,00 132,000
<6m 13,2 38,21 504,372
Vial &
<Bm 13,2 2545 335,940
Vial 7
\ <3m 63 22,56 153,408
Vial 8
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. Ne UNIDADES
i : DESCRIPCION Uds DIMENSIONES
orcden Longitud Lafitud Ao Subtotales TOTALES
Suma anterior [P e 1.686,162

<3m 6,8 400,85 685,780
Vial 9

<1,5m 3,5 34,45 120,575
<3m 6,8 40,00 272,000
Vial 10

<1,5m 3,5 45,25 161,875
<1,56m 3,5 26,00 91,000
Viat 12

<3m 6.8 23,40 159,120
<3m 6,8 45,88 311,984
<3m 6,8 48,82 331,976
<3m 6,8 19,20 130,560
<3m 6,8 34,60 235,280
<3m 6,8 35,35 240,380
Viad 13

<3m 6,8 134,24 912,832
Vial 14

<3m 6,8 92,44 628,592
Vial 15

<3m 6,8 71,41 485,588
Vial 16

<3m 6.8 83,40 567,120
<Bm 13,2 90,88 1.198,616
Vial 17

<3m 6,8 68,39 455,052
Vial 18

>3m 6,8 21,43 146,724
Vial 19

>1,5m 35 19,43 68,005

Total partida 4.8.2 e 8.799,221

413 M2 Impermeabilizacion de mure mediante geomenbrana fil-
trante totaimente colocada,

(04101)

Vial 1

<1.5m 1,7 17,14 29,138

Vial 2

<3m 3,2 12,00 38,400

Vial 3

<3m 3.2 10,75 34,400
3.2 16,68 53,376

Vial 4

<3m 3,2 13,41 42,912

Vial 5

<3m 32 6,05 19,360

<Bm 6,2 10,00 62,000

<Bn 6,2 38,21 236,902

Vial 6

<Bm 6,2 25,45 157,790

Vial 7

<3m 3.2 22,56 72,192

Vial 8

<3m 3,2 100,85 322,720

Vial 9

<1,56m 1,7 34,45 58,565

<3m 3.2 40,00 128,000

Vial 10

<1,5m 1,7 45,25 78,625

<1,6m 17 26,00 44,200

Vial 12

<3m 3.2 23,40 74,880

<3m 3,2 45,88 146,816

<3m 3,2 48,82 156,224

<3m 3.2 19,20 61,440

<3m 3,2 34,60 119,720

<3m 3.2 35,35 113,120

Vial 13

<3m 3,2 134,24 429,568

Vial 14

<3m 3.2 92,44 295,808

Vial 15

<3m 3,2 71,41 228,512

Vial 18

<3m 3,2 83,40 266,880

<Bm 6,2 90,88 563,456

Viaf 17

<3m 3.2 68,39 218,848
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N.° UNIDADES
. DESCRIPCION Uds DIMENSIONES
orden ] Congilud Cattid Alluia Subtotales TOTALES

Suma anterior ... e enm e easenn nms 4.044,852

Vial 18

>3m 3,2 21,43 68,5786

Vial 19

>1.5m 1,7 18,43 33,031
Total partida 4.9.8 e 4.146,459

4.1.4 Kg Acera corrugado B-500-5 de diferentes diametros, pues-
to en obra y colocado, i/ parle propercional de doblado y

separadores.

(04A01)

Vial 1

<1,5m 35,29 17,14 804,871

Viat 2

<3m 84,19 12,00 1.010,280

Vial 3

<3m 84,19 10,75 905,043
84,19 16,68 1,404,289

Vial 4

<3m 84,19 13,41 1.128,988

Vial 5

<3m 84,19 6,05 508,350

<Bm 295,563 10,00 2.955,300

<6m 295,53 38,21 11,292,201

Vial 6

<6m 29553 25,45 7.521,239

Vial 7

<3m 284,1¢ 22,56 1.899,326

Vial 8

<3m 84,19 100,85 8,490,562

Vial 9

<1,5m 3528 34,45 1.215,741

<3m 84,18 40,00 3,367,600

Vial 16

<1,5m 35,28 46,25 1.632,163

<1,5m 35,29 26,00 947,540

Vial 12

<3m 84,19 23,40 1.970,046

<3m 84,19 45,88 3.862,637

<3m 84,19 48,82 4.110,156

<3m 84,19 19,20 1.616,448

<3m 84,19 34,60 2.912,974

<3m 84,19 35,35 2.978,117

Vial 13

<3m 84,19 134,24 11.301,666

Vial 14

<3m 84,19 92,44 7.782,524

Vial 15

<3m 84,19 71,41 6.012,008

Vial 16 .

<3m 84,19 83,40 7.021,446

<Bm 285,53 90,88 26.857,766

Vial 17 i

<3m 84,19 68,33 5,757,754

Vial 18

=3m 84,19 21,43 1.804,192

Vial 19

>1,5m 35,29 19,43 685,685

Total partida 4.1.4 ... et b et e e 129,525,912
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445 M3 Hormigén de HM-10 y érido 20, fabricado en central, uili-

zado como impieza, puesto en obra
(04H01)
Vial 1
<1,5m 1.1 17,14 0,10 1,885
Viat 2
<3m 1.9 12,00 0,10 2,280
Vial 3
<3m 1.9 10,75 0,10 2,043

1,9 16,68 0,10 3,169
Vial 4
<3m 1.9 13,41 c,10 2,548
Vial 5
<3m 1.9 8,05 6,10 1,150
<6Bm 38 10,00 0,10 3,800
<Bm 38 38,21 0,10 14,520
Vial 6
<Bm 3,8 25,45 0,10 9,671
Vial 7
<3m 1,9 22,56 0,10 4,286
Vial 8
<3m 1.9 100,85 6,10 19,162
Vialg
<1,5m 1.1 34,45 6,10 3,790
<3m 1.9 40,00 ¢,10 7,600
Viat 10
<1,5m 1.1 46,25 0,10 5,088
<1,5m 1.1 26,00 ¢,10 2,860
Vial 12
<3m 1.9 23,40 0,10 4,446
<3m 1.9 45,88 6,10 8,717
<3m 1,9 48,82 0,10 9,276
<3m 1.9 18,20 6,10 3,648
<3m 1.9 34,60 6,10 6,574
<3m 1,9 35,35 6,10 6,717
Vial 13
<3m 1.9 134,24 6,10 25,506
Vial 14
<3m 1.9 92,44 c10 17,564
Vial 16
<3m 1,9 71,41 6,10 13,568
Vial 16
<3m 1.9 83,40 ¢,10 15,846
<Bm 38 90,88 6,10 34,534
Vial 17
<3m 1.9 68,39. 6,10 12,994
Vial 18 '
>3m 1,9 21,43 0,10 4,072
Vial 19
=1,5m 1,1 19,43 6,10 2,137

Total partida 4.1.5 249,451

4.1.6 M3 Excavacion en zanjas y pozos en cuakjuier fipo de terre-
no, con medios mecanicos, incluso refleno, compacta-
cion y transporte de sobrantes a vertederc
{0TMEZ21)

Vial 1
<1,5m
Yial 2
<3m
Vial 3
<3m

Vial 4
<3m
Vial &
<3m
<Bm
<6Bm
Vial 6
<Bm
Vial ¥
<3m
Vial §
<3m
Vial 9
<1,5m
<3m
Vial 10

3.8

17,14

12,00

10,75
16,68

13,41
6,05
10,00
38,21
2545
22,56
100,85

34,45
40,00

37,708
45,600

40,850
63,384

50,958
22,990
76,000
200,396
193,420
85,728
383,230

75,790
152,000
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. N© UNIDADES
N DESCRIPCION Uds DIMENSIONES
orden Longitud Latiud e Subtotales TOTALES
SUMa BNIeAOT e 1.518,054
<1,5m 1.1 48,25 2,00 101,750
<1,5m 1,1 26,00 2,00 57,200
Vial 12
<3m 1,9 23,40 2.00 88,820
<3m 1.9 45,88 2,00 174,344
<3m 1,9 48,82 2,00 185,516
<3m 1,8 19,20 2,00 72,860
<3m 1,9 34,60 2,00 131,480
<3m 1,9 35,35 2,00 134,330
Vial 13
<3m 1,9 134,24 2,00 510,112
Vial 14
<3m 1,9 92,44 2,00 351,272
Vial 15 .
<3m 1.9 71,41 2,00 271,358
Vial 16
<3m 1,9 83,40 2,00 316,920
<6m 3.8 90,88 2,00 630,688
Vial 17
<3m 1,8 68,39 2,00 269,882
Vial 18
>3m 1,9 21,43 2,00 81,434
Vial 19
=1,5m 1,1 19,43 2.00 42,746
Total partida 4.1.6 ... 4,988,966
417 Ml Barandilla peatonal
(13R09)
Vial 1
<1,5m 17,14 17,340
Vial 2
<3 m 12,00 12,000
Vial 3
<3m 10,75 10,760
16,68 16,680
Vial 4
<3m 13,41 13,410
Vial 5
<3m 6,05 6,050
<6m 10,00 10,000
<Bm X 38,21 38,210
Vial 6
<6m 25,45 25,450
Vial 7
<3m 22,56 22,560
Vial 8
<3m 100,85 100,850
Vial 0
<1,5m 34,45 34,450
<3m 40,00 40,000
Vial 10
<1,5m 46,25 46,250
<1,5m 26,00 26,000
Vial 12
<3m 23,40 23,400
<3m 45,88 45,880
<3m 48,82 48,820
<3m 19,20 19,200
<3m 34,80 34,600
<3m 35,35 35,350
Vial 13
<3m 134,24 134,240
Vial 14
<3m 92,44 92,440
Vial 15
<3m 71,41 71.410
Vial 16
<3m 83,40 83,400
<6m 90,88 50,880
Vial 17
<3m 68,39 65,390
Vial 18
»3m 21,43 21,430
Vial 19
>1,5m 19,430
Total partida 407 1,208,670
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o UNIDADES
y DESCRIPCION Uds DIMENSIONES
orden Longitud Latitud R Subiofales TOTALES

418 M3 Zahorra natural , exlendida y compactada al 98 % Proc-
tor Modificado, incluso rasanteo y compaciado del terre-

no natural,

(G2BFNOT)

Vial 1

<1,5m 1.1 17,14 0,40 7.542

Vial 2

<3m 1,9 12,00 0,40 9,120

Vial 3

<3m 1,9 10,75 0,40 8,170
1,9 16,68 0,40 12,677

Vial 4

<3m 19 13,41 0,40 10,192

Vial §

<3m 1,9 6,05 0,40 4,598

<6m 3.8 10,00 0,40 15,200

<Bm 38 38,21 0,40 58,079

Vial 6

<6m 38 25,45 0,40 38,684

Vial 7

<3m 1,9 22,56 0,40 17,146

Vial 8

<3 . 19 100,85 0,40 76,646

Vial 8

<1,5m 1,1 34,45 0,40 15,158

<3 1,9 40,00 0,40 30,400

Viat 10

<1,5m 11 46,25 0,40 20,350

<1,5m 1.1 26,00 0,40 11,440

Viai 12

<3m 1,8 23,40 0,40 17,784

<3m 1,9 45,88 0,40 34,869

<3m 1,8 48,82 0,40 37,103

<3m 1.9 19,20 0,40 14,592

<3m 1,9 34,60 0,40 26,296

<3m 1.9 35,35 0,40 26,866

Vial 13

<3m 1,9 134,24 0,40 102,022

Vial 14

<3m 1,9 92 44 0,46 70,254

Vial 15

<3m 1,9 71,41 0,40 54,272

Vial 16

<3m 1,9 83,40 0,40 63,384

<Bm 38 80,88 0,40 138,138

Vial 17

<3m 1,9 68,30 0,40 51,976

Vial 18

»>3m 1,9 21,43 0,40 16,287

Vial 19

>1,5m 11 19,43 0,40 8,549

Total partida 4.1.8 .o 997,794
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MO UNIDARES
y DESCRIPCION Uds DIMENSIONES
orden Longitud Latitud X Subtotales TOTALES
4.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS DE PARCELAS

4.21 M2  Despeje y desbroce del terreno de 0,3 m de &spesor, in-
ciuso arranque de arboles, carga y transporte de praduc-
tos a vertedero,

{IMC21)
0.6 5.536,48 3.321,888
Total partida 4.2.1 3.321,888
422 M3 Desmonte en cualquier clase de terreno, incluso carga y

transporte a terraplén o veredero,
{01MD21)
Vial 1 1,01 733,62 740,958
Vial 2 1,01 73,66 74,306
Vial 3 1,01 1.059,97 1.070,570
Vial 4 1,01 74,14 74,881
Vial & 1,01 31,93 32,249
Vial 6 1,01 1.799,55 1.817,546
Vial 7 1,01 213,24 215,372
Vial 8 1,01 168,01 168,690
Vial 9 1,01 326,98 330,250
Vial 11 1,01 862,10 890,921
Vial 14 1,01 173,37 175,104

Total pariida 4.2.2 - R 5.591,845

423 M2 Regularizacion y compactacion del terreno natural hasta
el 35 % Proctor Normal
(0FMRO1)
0,6 5.536,48 3.321,888
Tolal partida 4.2.3 3.321,888
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N© UNIDADES
; DESCRIPCION Uds DIMENSIONES
orden Longitud Latitug Ao Subtotales TOTALES
5 SANEAMIENTO FECALES
5.1 M3 Excavacion en zanjas y pozos en cualquier tipo de terre-

no, con medios mecanicos, incluso relleno, compacta-
cion y transporte de sobrantes a vertedero

{01TME21)
Colactor 1 1,05 1.239,74 1.301,727
Rarnal 1.1. 1,05 52,45 55,073
Ramal 1.2. 1,05 172,80 181,440
Ramal 1.2.1. 1,05 593,72 623,406
Ramal 1.2.1.1. 1,05 70,42 73,941
Ramal 1.2.1,2, 1,05 96,19 101,000
Ramal 1.3. 1,05 642,11 674,216
Ramal 1.4, 1,05 385,13 404,387
Ramal 1.4.1, 1,05 127,72 134,105
Colector 2 1,05 359,15 377,108
Calector 3 1,05 854,66 897,393
Ramal 3.1, 1,05 110,67 116,204
Ramal 3.2. 1,05 324,46 340,683
Colector 4 1,05 844,54 8B6,767
Ramati 4.1, 1,05 28,88 30,324
Ramal 4.2 1,06 231,68 243.264
Ramal 4.3. 1,05 609,21 639,671
Rarmal 4.4, 1,05 364,85 383,003
Ramal 4.4.1. 1,05 41,40 43,470
Colector 5 1,05 615,81 646,601
Ramal 5.1, 1,05 22,18 23,289
1,05 22,18 23,289
Total partida 5.1 _____ . e 8.200,452
5.2 M Tuberfa de sansamiento de PVC liso color teja, union
por junta elastica, de 315 mm. de diametro exterior,
SN-4-6., sobre cama de arena de rio de 10 em. de espe-
sor, con p.p. de junias, sin incluir la excavacion ni el re-
tleno posterior de 1a zanja y con p.p. de medios auxilia-
res, tolaimente colocada y probada.
(03CP16)
Colector 1 1.181,00 1.181,000
Ramal 1.1, 45,00 45,000
Ramal 1.2, 209,50 209,500
Ramaf 1.2.1. 450,80 458,800
Ramal 1.2.1.1. 65,00 65,000
Ramal 1.2.1.2, 105,50 105,500
Ramal 1.3. 710,00 710,000
Ramal 1.4, 260,00 260,000
Ramal 1.4.1, 57,50 57,500
Colector 2 364,00 364,000
Colector 3 826,50 826,500
Ramal 3.1, 103,00 103,000
Ramal 3.2 217,00 217,000
Colector 4 746,00 746,000
Ramal 4.1, 33,00 33,000
Ramal 4.2. 213,50 213,500
Ramal 4.3. 328,50 328,500
Ramal 4.4, 245,00 245,000
Ramal 4.4.1. 35,00 35,000
Colector 5 560,00 560,000
Ramai 5.1, 17,50 17,500
Tolal partida 5.2 ... . e 6.783,300

Proyecto de Urbanizacien SUP R-10 5 SANEAMIENTO FECALES



MEDICIONES

Pag. 19
L UNIDADES
) DESCRIPCION Uds DIMENSIONES
orden Longilud Catitia Aoa Subtotales TOTALES
53 Ud Pozo de registro de 110 cm. de didmetro interior y de
hasta 1,50 m. de profundidad libre en calzada, construi-
do con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento 1/8, colocado so-
bre salera de hormigon HM-15/40, ligeramente armada
con mallazg, enfoscado interior, incluso recibido de pa-
tes, formacion de canal en el fondo del pozo, cerco y la
tapa de fundicién ductil recibico, terminado con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno
perimeiral posterior.
{03P03)
Colector 1 26 26,000
Ramal 1.1 1 1,000
Ramal 1.2. B 6,000
Ramal 1.2.1, 13 13,600
Ramal 1.2.1.1. 2 2,600
Ramal 1.2.1.2. 6 6,000
Ramal 1.3. 25 25,000
Ramal 1.4. 7 7,000
Ramal 1.4.1. 2 2,600
Colector 2 12 12,000
Colector 3 27 27,600
Ramal 3.1. 2 2,000
Ramal 3.2, 8 6,000
Caolector 4 20 20,000
Ramal 4.1. 2 2,000
Ramal 4.2, 9 9,000
Ramal 4.3. 7 7.000
Ramal 4.4. 3] 6,000
Ramal 4.4.1 1 1,600
Colector 5 18 16,000
Ramal 5.1. 1 1,000
Total partida 5.3 ..o 197,600
54 Ud Poza de regisiro de 110 cm. de didmetro interior v de
hasta 2,00 m. de profundidad libre en calzadas, construi-
do con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado so-
bre solera de hormigdn HM-15/40, ligeramente armada
con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pa-
tes, formacion de canal en el fando det pozo v de brocal
asimétrico en la coronacién, cesce y la tapa de fundicion
dikctil recibido, terminado con p.p. de medios auxiliases,
sin incluir la excavacién ni el rellenc perimetral posterior,
(03P11)
Colector 1 11 11,000
Ramal 1.1, 1 1,000
Ramal 1.2. 2 2,000
Ramal 1.2.1. 1 1,000
Ramal 1.2.1.1 1 1,000
Ramal 1.3. 1 1,000
Ramal 1.4, 1 1,000
Ramal 1.4.1, 1 1,000
Colector 2 3 3,000
Colector 3 3 3,000
Ramal 3.1, 3 3,000
Colector 4 8 6,000
Ramal 4.2, 1 1,000
Ramal 4.3, 6 5,000
Ramal 4.4. 2 2,000
Colector 5 3
Total partida 5.4 ... 46,000
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NP UNIDADES
’ DESCRIPCION Uds DIMENSIGNES
orden Congitud L atited Altora Subtotales TOTALES
55 Ud  Pozo de registro tipo Il de 110 em. de didgmetro interior y

de hasta 2,50 m. de profundidad libre en calzadas, cons-
teuido con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de es-
pesor, recibide con mortero de cemento 1/6, colocado
sobre solera de hormigén HM-15/40, ligeramente arma-
da con maliazo, enfoscado interior, incluso recibido de
pates, formacién de canal en el fondo del pozo v de bro-
cal asimétyico en la coronacion, cerco y la tapa de fundi-
cidn duclit recibido, terminado con p.p. de medics auxi-
liares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral

posterior,
{03P13)
Colector 1 3 3,000
Ramal 1.2.1, 3 3,000
Cuolector 3 2 2,000
Ramal 3.2. 2 2,000
Colector 4 6 6,000
Ramal 4.2. 1 1,000
Ramal 4.3. 1 1,000
Rarnal 4.4, 2 2,000
Ramal 5.1. 1 1,000
Total partida 5.5 ... 21,000
5.6 Ud  Pozo de registro tipo Il de 110 cm. de didmetra interior y
hasta 3,00 m. de profundidad libre en calzadas, construi-
do con fabrica de ladriflo macizo tosco de 1 pie de espe-
sor, recibide con morlero de cemento 1/8, colocado so-
bre solera de harmigén HM-15/40, ligeramente armada
con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pa-
tes, formacion de canal en el fondo del pozo y de brocal
asimélrico en la coronacidn, cerco y tapa de fundicién
ductil recibido, terminado con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavacian ni el relleno perimetral posterior.
(03P21)
Colector 1 2 2,000
Ramal 1.21, 1 1,000
Cuoleclor 4 1 1,000
Modificaciones 10 10,000
Total partida 5.6 ... 14,000
57 Ud  Pozo de registro tipo lil de 150 cm. de didmetre interior y
hasta 3,50 m. de profundidad libre en calzadas, construi-
do con fabrica de ladrillo macizo tasco de 1 pie de espe-
sof, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado so-
bre solera de hormigon HM-15/40, ligeramente armada
con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pa-
tes, formacion de canal en el fondo del pezo y de brocal
asimétrico en la coronacion, cerco y tapa de fundicion
dactil recibido, terminado con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavacién ni el relleno perimetral posterior,
(03P23)
Ramal 1.4, 1 1,000
Ramal 4.4.1. 1 1,000
Total partida 5.7 e 2,000
5.8 Ud Pozo de registro de 150 cm. de diametro interior y hasta
4,50 m. de profundidad libre en calzadas, construido con
fabrica de ladrilic macizo tosco de 1 ple de espesor, reci-
bido con mortere de cemenlo 1/6, colocado sobre solera
de hormigon HM-15/40, ligeramente armada con malla-
zo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, forma-
cidn de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico
en la coronacion, cerco y tapa de fundicién dictil recibi-
de, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavacion ni el relieno perimeiral posterior.
{03P33)
Ramal 3.2. 1 1,000
Total partida 5.8 ... 1,000
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N°
orden

DESCRIPCION

Uds

UNIDADES

DIMENSIONES

Longitud Latitud Allura Subtatales TOTALES

5.9

5.10

ud

ud

Ud

Mi

Pozo de resallo de hormigén armado para altura de has-
ta 6 m, formado por base de pezo de registro tipo chime-
nea, formada por una pieza especial prefabricada de
hermigdn armado, tube de 180 cm de digmetro interior,
altura 200 cm y 240 cm de longitud, para su acoplamien-
to en linea a colector existente, con salida vertical, de
100 om de diametro interior, provista de pates de polipro-
pileno montadas en fabrica y con resaltos en el borde su-
perior para recibir aniltlos de conducto central de pozo de
registro, colocada sobre un lecho drenante de grava de
machaqueo, ifsellado de juntas del tubo base, y con p.p.
de medios auxiliares; la allura se completa mediante
conducto central de acceso a base de pozo de registro,
formade por anillos prefabricados de hormigén armade,
provistos de resallos para su aceplamiento, entre ofras
piezas, mediante juntas de goma, de 100 cm de didme-
tro inferior y 100 ¢ de adtura G#l con pates de polipropi-
leno montados en fabrica, y con p.p. de medios auxilia-
res. Toda la unidad sin incluir 1a excavacion del pozo, ni
el refleno perimetral posterior, v para ser ¢olocado sobre
otros anillos ¢ sobre bases, if cuenco amortiguador de 1
m para desniveles de tuberia entre 1,5 m y 2,5 m (seg(n
detalle de plano).

{M002)

Colector 1
Ramal 1.4
Colector 3
Ramal 3.1.
Colector 4
Ramal 4.3.
Ramal 4.4.
Rarmal 4.4.1.

Total partida 5.9 ... e e aa e

Pozo de resalte de hormigén armado para altura de has-
ta & m, formado por base de pozo de registro tipo chime-
nea, formada por una pieza especizl prefabricada de
hermigén armado, tube de 150 cm de diametro interior,
aliura 200 cm y 240 cm de longitud, para su acoptamien-
to en linea a colector exislente, con salida vertical, de
100 cm de diametro interior, provista de pates de palipro-
piteno montados en fabrica y con resaltos en el borde su-
perior para recibir anillos de conducto central de pozo de
registro, colocada sobre un lecho drenante de grava de
machaqueo, ifsellado de juntas del tubo base, y con p.p.
de medios auxiliares; la altura se compieta mediante
conducto central de acceso a base de pozo de registro,
formado por anillos prefabricados de hormigédn armado,
provistos de resaltos para su acoplamiento, entre ciras
piezas, mediante juntas de goma, de 100 cm de didme-
tro interior y 100 ¢m de aftura Gl con pates de polipropi-
leno montados en fabrica, ¥ con p.p. de medios auxilia-
res. Toda la unidad sin incluir fa excavacidn del pozo, ni
el relieno perimetral posierior, v para ser colocado sobre
otros anillos o sobre bases, if cuenco amortiguador de 2
m para desniveles de tuberia entre 2,5 m y 4,5 m (segdn
detalle de plano).

{MOO1)

Rarmal 1.2.1.
Colector 5

Tolal parlida 5.10 ..

Entrongue a pozo de registro existente.
{MODB)

Total parida .11 o e

Injerercia a parceta de 200 mem de diametro de PVC, ti-
po SN-4 con proteccion de hormigbn, incluso excavacion
en zanja y rellenc compactado manuaimente.

(03Z102)

Total partida 5.12

N DT = R B s

4
4

1,000
1,000
4,000
2,000
1,000
5,000
8,000
2,000
24,000

4,000
4,000
8,000

5

263

5,000
5,000

9,00 2.367,000

2.367,000
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AL UNIDADES
N DESCRIPCION Uds DIMENSIONES

orden [ ongitud Latiud A Subtotales TOTALES
513 Ud Arqueta saneamiento de Acometida Domiciliaria cons-

truido con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espe-

sor, recibido con mortero de cemento 1/8, totalmente ter-

minada y enfoscada de 40x40 cm, incluida tapa.

(03SRO1)

263 263,000
Total partida 5.18 e 263,000
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P UNIDADES

N DESCRIPCION Uds DIMENSIONES
orden — Longitid Latitud Ao Subtotales TOTALES
5.14 CONEXIONES CON P.E.D.I.

5.44.1 M3 Desmante en cualquier clase de terreno, incluso carga y
transporte a terraplén o vertedero,

(G1MD21)

Conexién 1 {Coleclor 4 con P.E.D.L) 1 2.511,94 2,511,940
Conexion 2 {Calector 3 con P.E,D.I,} 1 1.313,97 1.313,970
Conexion 3 (Colectar 2 con P.E.D.I.) 1 1.727,54 1.727,540

Total partida 5441 5.553,450

5142 M3 Excavacién en zanjas y pozos en cualguier tipo de terre-
no, con medios mecénicos, incuso relleno, compacta-
cidn y ransporte de sobrantes a vertedera
(01ME21)

Conexion 1 (Colector 4 con P.E.D.I.) 1,05 844,95 867,198
Conexion 2 (Colector 3 con P.E.DLL) 1,05 165,28 173,544
Conexion 3 (Colector 2 con P.ED.L) 1,05 331,64 348,222
Total partida 5.14.2 ___. e e e 1.408,064

5143 M Tuberia de saneamiento de PVC liso color teja, unidn
por junta elastica, de 315 mm. de diametro exierior,
SN-4-6., sobre cama de arena de rlo de 10 em. de espe-
SOr, con p.p. de juntas, sin incluir la excavacion ni el re-
lleno posterdor de la zanja y con p.p. de medios auxilia-
res, totalmente colocada v probada.
(03CP18)

Canexion 1 {Colector 4 con P.E.D.L) 1 737,87 737,870
Conexidn 2 (Colector 3 con PED.L) 1 140,26 140,260
Conexion 3 (Colector 2 con P.E.D.1) 1 286,09 286,990

Total partida 5.14.3 1.165,120

5144 Ud Pozo de registro de 110 cm. de didmetro Iinteriar y de
hasta 1,50 m. de profundidad fibre en calzada, construi-
do con fabrica de ladriflo macizo losco de 1 pie de espe-
sar, recibido con mortero de cemento 16, colocado so-
bre solera de hormig6n HM-15/40, ligeramente armada
con maliazo, enfoscado interior, incluso recibido de pa-
les, formacion de canal en el fondo del pozo, cerco y la
tapa de fundicion dictil recibido, terminado con p.p. de
medics auxiliares, sin incluir la excavacién ni el relleno
perimetral posierior.

(03P03)

Conexion 1 (Colector 4 con P.E.D.|.) 15 15,000
Conexién 2 (Colector 3 con PE[.L) 1 1,000
Conexitn 3 {Colector 2 con P.E.D.I.) 4 4,000
Total partida 5444 .. . 20,000

5145 Ud Pozo de regisiro de 110 cm. de diametro interor y de
hasta 2,00 m. de profundidad libre en calzadas, construi-
do con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento 1/8, colocado so-
bre sotera de hormigdn HM-15/0, ligeramente armada
con mallaze, enfoscade interior, inciuso recibido de pa-
tes, formagion de canat en el fondo dal pozo y de brocal
asimétrico en la coronacion, cerco y la tapa de fundicion
ductil recibido, terminado con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior.
(03P11)

Conexion 1 (Colector 4 con P.E.D.I} 2 2,000
Conexion 2 (Colecter 3 con P.E,D.L) 1 1,000
Gonexion 3 (Colecior 2 con P.E.D.L.) 1 1,000
Total partida 5.14.5 . . 4,000
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5148 Ud

5147 Ud

5148 ud

5149 U

Pozo de registro de 150 cm. de didmetro interior y hasta
4,50 m, de profundidad libre en calzadas, construido con
fabrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, reci-
bido con mortere de cemento 1/6, colocado sobre solera
de hormigon HM-15/490, ligeramenle armada con malla-
zo, enfoscado interior, incluso recibido de paites, forma-
cion de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico
en la coronacién, cerco y tapa de fundicién dactl recibi-
do, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir ia
excavacion ni el rellens perimetral posterior.

(03P33)

Conexidén 2 {Colector 3 con PE.D.E)

Total partida 5.14.6

Pazo de registro de 110 cm. de didmelro interior y hasta
5,00 m. de profundidad libre en calzadas, construido con
fabrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de B5pasor, rec-
bido con mortero de cemento 1/8, colocado sabre solera
de hormigdn HM-15/40, ligeramente armada con malia-
zo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, forma-
clon de canal en el fondo del pazo y de brocal asimétrica
en fa coronacion, cerco y 1apa de fundicién ductl recibi-
do, ferminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavacion ni e relleno perimetral posterior.

(03P41)

Conexidn 3 {Colector 2 con P.E.D.L)

Pozo de resalto de hormigén armado para aftura de has-
ta 8 m, formado por base de pozo de registro tipo chime-
nea, formada por una pieza especial prefabricada de
hormigén armado, fubo de 150 ¢m de diametro interior,
altura 200 cm y 240 cm de longitud, para su acoplamien-
1o en linea a colector existente, con salida vertical, de
100 em de didmetro interior, provista de pates de petipro-
pileno montados en fabrica y con resaltos en el borde su-
perior para racibir anilios de conducto central de poxzo de
registro, colocada sobre un leche drenante de grava de
machaqueo, ifsellado de juntas def tubo base, y con p.p.

‘de medios auxiliares; la altura se completa mediante

conducio central de acceso a base de pozo de registro,
formado por anillos prefabricados de hormigon armado,
provistos de resaltos para su acoplamiento, entre ofras
piezas, mediante juntas de gomna, de 100 cm de diame-
tro interior y 100 cm de aftura 0fil con pates de polipropi-
leno montados en fabrica, y con p.p. de medios auxilia-
res. Toda la unidad sin incluir la excavacion del pozo, ni
el relleno perimetral posterior, v para ser cofocado sobre
otros anillos o sobre bases, if cuenco amertiguador de 1
m para deshiveles de tuberfa entre 1.5 my 2,5 m {segln
detalle de plano).

(M002)

Conexion 1 (Coteclor 4 con PE.0.1.)
Conexitn 2 (Colector 3 con P.E.D.L)
Conexion 3 (Colector 2 con P.E.D.I,)

Total partida 5.14.8

Pozo de resalto de hormigdn armade para altura de has-
ta 8 m, formado por base de pozo de registro tipo chime-
nea, formada por una pieza especial prefabricada de
hormigén armadao, tubo de 150 cm de didgmetro interior,
altura 260 cm y 240 ¢m de longitud, para su acoplamien-
1o en linea a colector existente, con salida verlical, de
100 cm de didmetra interior, provisia de pates de polipro-
pileno montados en fabrica y con resallos en el borde su-
perior para recibir anillos de conducto central de pozo de
registra, colocada sobre un lecho drenante de grava de
machaqueo, ilsellado de juntas del tubo base, y con p.p.
de medios auxiliares; la alura se completa mediante
conducto ceniral de acceso a base de pozo de registro,
formado por anillos prefabricados de hormigon armado,
provistos de resaltos para su acoplamiento, entre otras
piezas, medianie juntas de goma, de 100 cm de didme-
tro interior y 100 cm de altura fil con pates de polipropi-
leno montados en fabrica, y con p.p. de medios auxilia-
res. Toda ia unidad sin incluir la excavacién del pozo, ni
el rellenc perimetral posterior, y para ser colocado sobre
ofros anilios o sobre bases, if cuenco amoerliguador de 2

1
Total partida 5.14.7 __

,,,,,, 1,600

1,000
. 1,000

_______ 5,000

Proyecto de Urbanizacion SUP R-10

5 SANEAMIENTO FECALES



MEDICIONES

Pag. 25
N© UNIDADES
y DESCRIPCION Uds DIMENSIONES
orden Congitud Latitud Altura Subtotales TOTALES )
m para desniveles de tuberia entre 2,5 m v 4,5 m (segin
detaile de plano).
(MO0}
Conexién 1 (Colector 4 con P.E.D.1} 5 5,000
Conexion 2 (Colector 3 can P.E.D.1.) 3 3,000
Conexién 3 (Colectar 2 con P.E.D.1) 1 1,000
Total partida 5948 e 9,000
51410 Ud Enirongue a pozo de registro existente,
(MD0B)
3 3,000
Totalpartida 51410 . 3,000
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6 SANEAMIENTO PLUVIALES
6.1 M3  Excavacion en zanjas y pozos en cualquier tipo de terre-

no, con medios mecanicos, incluso relleno, compacta-
cion y ransporte de sobranies a veriedero

(O1MEZ1)

Colectar | 1,06 4.135,21 4.341,971
Ramal 1.1 1,08 174,87 183,614
Ramal 1.1.1 1,06 102,49 107,615
Ramal 1.2 1,05 106,60 114,930
Calector I 1,05 360,29 378,305
Ramal 1.3 1,06 238,94 250,856
Ramal 1.4 1,05 552,06 579,663
Ramal 1.5 1,08 510,13 535,637
Ramal 1.6 1,06 442,34 464,457
Ramal 1.6.1 1,05 183,04 202,692
Ramal 1.7 1,05 659,31 692,276
Colector H 1,05 285,40 299,670
Colector IV 1,06 526,59 552,920
Ramal 4.1 1,05 305,69 320,975
Ramal 4.2 1,08 107,78 113,169
Ramal 4,3 1,05 486,15 510,458
Colector V 1,05 234,24 245952
Colectar VI 1,05 773,12 811,776
Ramal 6.1 1,06 71,08 74,634
Ramal 6.2 1,05 244 92 257,166
Ramal 6.3 1,08 244,92 257,166
Ramal 6.3.1 1,05 112,32 117,936
Ramal 6.4 1,05 347,95 365,348
Ramal 6.5 1,06 372,98 391,629
Ramal 8.6 1,05 199,71 209,688
Ramal 8.7 1,05 270,59 284,120
Colector VI 1,08 809,08 849,534
Colector VI 1,05 86,05 69,353
Colector IX 1,05 106,98 112,328
Colector X 1,05 54,46 57,183

Total partida 6.1 e 13,750,030
6.2 M Tuberia de saneamiento de PVC liso color teja, unidn

por junta elastica, de 400 mm. de didmetro exlerior,
SN-4-6,, scbre cama de arena de rio de 10 cm. de espe-
sor, con p.p. de juntas, sin inciuir fa excavacién ni el re-
lleno posterior de fa zanja y con p.p. de medios auxifia-
res, totalmente colocada y probada.,

(03CP05)

Colector 1 466,00 466,060
Ramal 1.4, 183,00 183,000
Ramal 1.5. 162,00 162,000
Ramal 1.6. 160,00 100,060
Ramal 1.7, 120,00 120,000
Colector 2 57,00 57,000
Colector 4 121,00 121,000
Ramal 4,2, 35,00 35,000
Colector 6 186,00 186,000
Ramal 6.2. 82,00 82,000
Ramal 6.4, 65,00 65,000
Ramal 6.5. 45,00 45,000
Ramal 6.7. 50,00 50,000
Colector ¥ 170,00 170,000
Colector 8 50,00 50,000
Medificaciones Colector 300

Colector 1 204,00 204,000
Ramal 1.1. 104,00 104,000
Ramal 1.1.1. 65,00 65,000
Ramal 1.2 141,00 101,000
Ramal 1.3. 203,00 203,000
Ramal 1.4. 167,00 167,000
Ramal 1.5. 120,00 120,000
Ramal 1.6. 105,00 105,000
Ramal 1.6.1. 70,00 70,000
Ramal 1.7. 275,00 275,000
Colector 2 75,00 75,000
Coteclor 3 200,00 200,000
Colector 4 233,00 233,000
Ramal 4.1. 192,00 192,000
Ramal 4.2. 55,00 55,000
Ramal 4.3, 244,00 244,000
Colector 5 170,00 170,000
Colector 6 145,00 145,000
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Suma anterior ... FE TSR 4.620
Ramal 6.1. . 40,00 40,000
Ramal 6.2. 80,00 90,000
Ramal 6.3. 206,00 208,000
Ramal 6.3.1. 85,00 85,0600
Ramal 6.4, 85,00 85,000
Ramal 6.5. 157,00 157,000
Ramal 6.6. 142,00 142,000
Rarnal 6.7, 145,00 145,000
Colector 7 105,00 105,000
Colactor 9 70,00 70,0600
Colector 10 35,00 35,000
Total partida 6.2 ... .o 5.780,000
6.3 Ml Tuberia de saneamiento de PVC liso color teja, unidn
por junta elastica, de 500 mm. de didmetro exterior,
SN-4-6., sobre cama de arena de rio de 10 cm. de espe-
sor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavacién ni ef re-
ileno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxilia-
res, folalmente colacada y probada.
{03CP0B)
Colector 1 84,00 84,000
Ramal 1.7. 10,00 40,000
Colector 2 81,00 81,000
Colector 7 70,00 70,000
Total partida 6.3 245,000
6.4 Ml Tuberia de sanearnienio de hormigén armado y seccion
circular, union por enchufe y campana con junta elastica,
de 800 mm. de didmetro interior Clase 135, colocada en
zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesaor, sin in-
cluir la excavacion ni el relieno posterior de la zanja y
con p.p. de medios auxiliares.
{03ZCH14)
Colector 1 12,00 12,600
Celector 7 64,00 64,000
Total partida 6.4 ..o 76,000
6.5 Ml Tuberia de saneamiento de hermigon armado v seccion
eircular, unién por enchufe y campana con junta elastica,
de 1500 mm. de didmetre interior Clase 135, colocada
en zanja sobre cama de arena de 22 cm. de espesor, sin
incluir la excavacién ni el relleno posterior de la zanja y
con p.p. de medios auxiliares, totalmenie colocada v pro-
bada.
{03CH18B)
Colector 1 1 378,00 378,000
O.F.A1 1 25,00 25,000
O.F.2 1 25,00 25,000
Q.F.3 1 30,00 30,000
O.F4 1 45,00 45,000
O.F.5 1 15,00 15,000
O.F8 1 45,00 45,000
Q.F.7 1 20,00 20,000
QO.F.8 1 20,00 20,000
O.F¢g 1 45,00 45,000
Total partida 6.5 . 648,000
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6.6 Ud Pozo de registro de 110 cm, de didmetro interior y de
hasta 1,50 m. de profundidad libre en calzada, construi-
do con fabrica de ladrillo macizo tesco de 1 pie de espe-
sor, recibide con mertero de cemento 148, colocado so-
bre sclera de hormigdn HM-15/40, ligeramente armada
cont mallaze, enfoscade interior, ncluso recibido de pa-
tes, formacion de canal en el fonde del pozo, cerco v la
tapa de fundicidn dictil recibido, terminado con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el rellenc
perimetral posterior.
{D3P03)
Colector 1 11 11,000
Hamal 1.1 1 1,000
Ramal 1.1.1 3 3,000
Ramal 1.2 5 5,000
Colector il 3 3,000
Ramai 1.3 7 7.000
Ramal 1.4 3 3,000
Ramal 1.5 6 6,000
Ramal 1.6 4 4,000
Ramal 1.6.1 3 3,000
Ramal 1.7 10 10,000
Colector Hf 7 7,000
Colector IV 6 6,000
Ramal 4.1 10 10,000
Ramat 4.2 2 2,000
Ramal 4.3 5 5,000
Calector vV 6 6,000
Colector VI 4 4,000
Ramal 6.1 2 2,000
Ramal 6.2 5 5,000
Ramal 6.3 8 8,000
Ramal 8,3.1 4 4,000
Ramal 6.4 2 2,000
Ramal 6.5 8 8,000
Ramal 6.6 B 8,000
Ramai 6.7 7 7,000
Colector Vil 1 1,000
Colector VI 1 1,000
Colector IX 2 2,000
Colector X 2 2,000

Total parlida 6.6 ... . 146,000

6.7 Ud  Pozo de registro de 110 cm. de didmetro interior y de
hasta 2,00 m. de profundidad libre en calzadas, construi-
da con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado so-
bre solera de hermigon HM-15/40, ligeramente armada
con mallazo, enfoscado interior, inciuso recibido de pa-
tes, formacién de canal en el fondo del pozo y de brocal
asimedrico en la coronacien, cerco v la tapa de fundicion
ductil recibide, terminado con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir 1a excavacion ni el relleno perimetral posterior.
(03P11)
Coleclor i 13 13,000
Ramal 1.1 4 4,000
Ramal 1.1.1 1 1,000
Colector Il 4 4,000
Ramal 1.4 11 11,000
Ramat 1.5 4 4,000
Ramal 1.6 2 2,000
Ramal 1.7 2 2,000
Colector IV 5 5,000
Ramal 4.2 2 2,000
Ramal 4.3 1 1,000
Colector V1 2 2,000
Ramal 6,1 1 1,000
Ramal 6.2 2 2,000
Ramal 6.7 2 2,000
Calector VI 10 10,000
Colector Vil 2 2,000
Colector IX 1 1,000

Total partida 6.7 ... 69,000
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6.8 Ud  Pozo de registro tipo  de 110 cm. de didmetro interior y
de hasta 2,80 m, de profundidad libre en calzadas, cons-
truido con fabrica de tadriflo macizo tosco de 1 pie de as-
pesor, recibido con morlero de cemenio 1/6, colocado
scbre solera de hormigon HM-15/40, ligeramenie arma-
da con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de
pates, formacion de canal en ef fondo del pozo y de bro-
cal asiméirico en la coronacién, cerco y la tapa de fundi-
cién ductil recibido, terminado con p.p. de medios auxi-
liares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetrai
posterior,
(03P13)
Calector | 4 4,000
Colector Il 1 1,000
Ramal 1.3 1 1,000
Colector it 1 1,000
Ramal 4.3 2 2,000
Colector IV 1 1,000
Ramal 6.4 1 1,000
Ramal 6.5 1 1,000
Colector VIl 2 2,000
Tolal partida 6.8 ... e 14,000
5.9 Ud  Pozo de registro tipo il de 110 cm. de didmetro interior y
hasta 3,00 m. de profundicad libre en calzadas, construi-
do con fabrica de ladrillo macizo tosce de 1 pie de espe-
sof, recibido con morterc de cemento 1/6, colocado so-
bre sclera de hormigon HM-15/40, ligeramente armada
con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pa-
tes, formacion de canal en el fondo del pozo y de brocat
asimétrico en la coronacién, cerco y tapa de fundician
ductil recibido, terminado con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior.
(03P21)
Caolector | 1 1,000
Ramal 1.1 1 1,000
Colecior IV 1 1,060
Calector VI 5 5,000
Ramal 6.4 1 1,000
Coleclor VIl 3 3,000
Modificacianes 15 15,000
Total partida 6.9 e 27,000
6.10 Ud  Pozo de registro tipo Hi de 150 em. de didmetro interior y
hasta 3,50 m. de profundidad jibre en calzadas, conslrui-
do con fabrica de ladritlo macizo tosco de 1 pie de espe-
sor, recibido con mosero de cemento 1/6, colocado so-
bre solera de hormigon HM-15/40, ligeramente armada
con mallazo, enfoscado inferior, incluso recibido de pa-
tes, formacién de canal en el fondo del pozo v de brocal
asimétrico en la coronacién, cerco y tapa de fundicion
dictil recibido, terminado con p.p. de medios auxitiares,
sin incluir la excavacién ni el relleno perimetral posterior.
(03P23)
Colector | 1 1,000
Ramal 1.5 1 1,000
Colector VI 1 1,000
Total partida 610 ... 3,000
611 Ud  Pozo de registro de 150 om. de didmetro interior y hasta
4,50 m. de profundidad libre en caizadas, construido con
fabrica de ladrillo macizo losco de 1 pie de espesor, reci-
bido con mortero de cemento /6, colocado sobre solera
de hormigén HM-15/40, ligeramenie armada con malla-
zo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, forma-
cién de canal en e! fondo del pozo y de brocal asimétrico
en |a coronacion, cerco y tapa de fundicion dactil recibi-
do, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavacion ni el relleno perimetral posterior.
(03P33)
Colector | 17 17,000
Ramal 4.3 1 : 1.000
Medificacicnes 16 10,000
Tolal parlida 6.1% ... 28,000
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6.12 Ud Pozo de resalic de hormigan armado para altura de has-
ta 6 m, formado por base de pozo de registro tipo chime-
nea, formada por una pieza especial prefabricada de
hormigon armado, tubo de 150 cm de diametro interior,
altura 200 ¢m y 240 om de longitud, para su acoplamien-
ic en linea a colector existente, con salida vertical, de
100 om de didgmetro interiar, provista de pates de palipro-
pileno meatados en fabrica y con resaltos en el borde su-
perior para recibir anillos de conducto central de pezo de
registro, colocada sobre un lecho drenante de grava de
machaqueo, #sellado de juntas del tubo base, y con p.p.
de medios auxiliares; la altura se completa mediante
conducto central de acceso a base de pozo de registro,
formado por anillos prefabricados de hormigdn armado,
provisics de resalios para su acoplamienio, entre ofras
piezas, mediante juntas de goma, de 100 cm de diame-
tro interior y 100 em de altuza Ufil con pates de polipropi-
leno mantados en fabrica, y con p.p. de medios auxilia-
res. Toda la unidad sin incluir la excavacidn det pozo, ni
el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre
otros anilios 0 scbre bases, if cuence amortiguador de 1
m para desniveles de tuberia entre 1,5 m y 2,5 m {segin
detalle de plano).

{(MO02)

Colecior |

Ramai 1.5
Ramal 1.6
Ramal 1,7
Colector Vi
Ramal 6.2
Ramal 6.4

2,000
2,600
2,000
3,000
1,000
1,000
1,000
Total partida 6.12 . . . 12,000

= WP

6,13 Ud Pozo de resalto de hormigén armado para altura de has-
ta 8 m, formade por base de pozo de registro tipo chime-
nea, formada por una pieza especial prefabricada de
hermigdn armado, tubo de 150 ¢m de diametro interior,
altura 200 cm y 240 cm de longilud, para su acoplamien-
lo en linea a colector existente, con salida vertical, de
100 om de didmetro interior, provista de pates de polipro-
pileno montados en fabrica y con resaftos en el borde su-
perior para recibir anillos de conducto central de pozo de
registro, colocada sobre un lecho drenante de grava de
machagqueo, ifsellado de juatas del ubo base, y con p.p.
de medios auxliares; la aliura se completa mediante
conducto cendral de acceso a hase de pozo de regisiro,
formado por anillos prefabricados de hormigdn armado,
provistos de resalios para su acoplamiento, entre ofras
piezas, mediante junias de goma, de 100 em de didame-
tro Interior y 100 cm de allura util con pates de polipropi-
ieno montados en fabrica, y con p.p, de medios auxilia-
res. Toda la unidad sin incluir la excavacién del pozo, ni
el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre
otros anillos o sobre bases, if cuenco amertiguador de 2
m para desniveles de tuberia entre 2,6 my 4,5 m (segin
detalle de plano).

(MC01)

Colector |
Ramal 1.7
Ramal 6.4
Colector VII

SR LN
Lo
=]
o
=]

Total partida B.13 e 8,000

6.14 Ud  Ejecucién de Ampliacion de pozo de registro, de 110 me-
tros de didmelro a 2 metros, para uberias mayores de
1000 mm de didmetro en pozos de fabrica de ladrillos,
totalmente ejecutado y ferminade, hasta cualquier attura.
{03ZPMM) :

Colector 1 18 18,000

Total partida 6.14 . 18,000
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6.15 Ud  Absorbedor con rejilta de 50x50x69 om de fundicicn dic-
{#l para recogida de aguas pluviales, construide con Fabri-
ca de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor recibido con
mortero de cemento, sfsolera de hormigén en masa
HM-12,5 de 15 cm, enfoscado y brufido interior, coda,
cerco de éngulo, excavacion, rellenc perimetral posie-
rior, compactade, transporie de tierras sobrantes a verte-
dero y medios auxiliares. Tatalmente colocado.
{0328A01)
Colector | 101 101,000
Ramat 1.1 12 12,000
Ramal 1.1.1 5 5,000
Ramal 1.2 8 8,000
Ramal 1.3 15 15,000
Ramal 1.4 26 26,000
Ramal 1.5 16 186,000
Ramal 1.6 13 13,000
Ramal 1.6.1 4 4,000
Ramat 1.7 25 25,000
Colector H 15 15,000
Calector 16 16,000
Colector IV 25 25,000
Ramal 4.1 16 16,000
Ramal 4.2 6 6,000
Ramal 4.3 18 18,000
Colector 8 8,000
Colecior VIII 6 6,000
Colector Vi 31 31,000
Ramal 6.4 4 4,000
Ramal 6.2 i2 12,000
Ramal 6.3 16 16,000
Ramal 6,3.1 6 6.000
Ramal 6.4 11 11,000
Ramal 6.5 18 18,000
Ramal 6.6 14 14,000
Ramal 6.7 20 20,000
Colector Vit 31 31,000
Colector 1X [} 6,000
Colector X 4 4,000
Totalpartida 6,45 ... 508,000
6.16 M Injerencia de absorbedor a pozo con tuberia de PVC tipo
SN-4 con junta elastica de D=200 mm, colocada sobre
cama de arena de rio, ifexcavacion de zanja, relleno pos-
terior, compactado, proteccion de hormigon HM-12,5,
transperte de Yierras sobrantes a verledero y p.p. de me-
dios auxiliares, Totalmente colocada y probada,
(03Z111)
Colector | 10t 7,00 707,000
Ramal 1.1 12 7,00 84,000
Ramal 1.1.1 5 7.00 35,000
Ramal 1.2 8 7,00 56,000
Ramal 1.3 15 7,00 105,000
Ramal 1.4 28 7.00 182,000
Ramal 1.5 16 7,00 112,000
Ramal 1.6 13 7.00 91,000
Ramal 1.6,1 4 7,00 28,000
Rarmal 1.7 25 7,00 175,000
Colecior # 15 7.00 105,000
Colector it 16 7,00 112,000
Calector IV 25 7,00 175,000
Ramal 4.1 16 7,00 112,000
Ramat 4.2 3] 7.00 42,000
Ramal 4.3 18 7.00 126,000
Colecior V 8 7,00 58,000
Calector VI 8 7,00 42,000
Coiecior Vi 31 7.00 247,000
Ramal 6.1 4 7,00 28,000
Ramal 6.2 12 7,00 84,000
Ramal 6.3 16 7,00 112,000
Ramai 6.3.1 6 7.00 42,000
Ramal 6.4 11 7,00 77,000
Ramal 6.5 18 7,00 126,000
Ramal 6.6 14 7,00 98,000
Ramal 6.7 20 7,00 140,000
Colector VI 31 7.00 217,000
Colector IX 8 7,00 42,000
Colactar X 4 7.00 28,000
Total partida 6.16 3.556,000
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Suma anterior OV 3.556
Cuneta vial 1 5 7,00 35,000
Cuneta vial 3 2 7.00 14,000
Cuneta vial 4 2 7,00 14,000
Cunela vial 6 1 7,00 7,000
Cuneta vial 8 4 7.00 28,000
Cuneta vial 14 1 7.00 7,000
Cuneta vial 15 1 7.00 7,000
Cuneta vial 17 1 7,00 7,000
Cuneta vial 18 2 7.00 14,000
Total partida 6.16 ... 3.689,000
6.17 Ud  Pozo de registro de 150 cm. de didmetro interior y hasta
3,00 m. de profundidad libre en calzadas, construide con
hormigén armado MH-25, colocado sobre solera de hor-
migén HM-15/40, ligeramente armada con maliazo, in-
cluso recibido de pates, formacion de canal en el fonda
del pozo y de brocal asimétrico en la coronacién, para
desagiie de las aguas procedenie de cauces y cunetas
unidas a las obras de fabricas,
{03P31)
Colectaor | 1 1,000
O.F. 1 1 1,000
O.F. 2 1 1,000
O.F. 3 1 1,000
OF. 4 1 1,600
O.F. 5 1 1,006
CF. 6 1 1,000
OF. 7 k| 1,000
O.F. 8 1 1,000
Total parlida 6.17 ... 9,000
6.18 Ud  Boquilla para cafio de D < 1,00 m., farmada por imposta
de 0,40%0,20 m., aletas de H=0,90 m. y espesor 0,30 m.,
con talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre
aletas de espesor 0,25 m., incluyendo excavacion, enco-
frado , hormigén HM-20 en cimientos v alzados, fermina-
do.
{U02VB010)
Colector | 1 1,000
Ramat 1.1 1 4,000
Ramal 1.5 1 1,000
Ramal 1.6 1 1,000
Ramal 1.7 1 1,000
Colector il 1 1,600
Ramal 4.1 1 1,600
Ramal 6.2 1 1,000
Ramal 6.3 1 1,000
Ramal 6.4 1 1,000
Colector VII 1 1,000
Total partida 6.18 11,600
619 Ud Baguilla para cafio con D = 1,50 m., formada por impos-
ta de 0,50x0,20 m., aletas de H=1,70 m. y espesor 0,40
m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera en-
tre aletas de espesor 0,25 m., incluyendo excavacion,
encofrado , hormigén HM-20 en cimientos v alzados, ter-
minado.
(U02vB040)
GF t 1 1,000
GF.2 1 1,000
0OF.3 i 1,000
OF. 4 1 1,000
OF. 5 1 1,600
Q.F. 6 1 1,000
QF. 7 1 1,000
O.F.8 1 1,000
Q.F.9 2 2,000
Total partida 6.19 ... 10,000
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6.20 Ud  Conexién a pozo de registro existente,

(M009)

Colector 3 1 1,000

Colector 5 1 1,000

Colector 8 1 1,000

Colector 9 1 1,000

Colector 10 1 1,000

Total partida 6.20 ........ 5,000

6.21 Mt Cuneta friangular de h=0,50 m. con taludes 2/1, revesti-

da de hormigon HM-15 de espesar 0 cm., incluso exca-

vacin, preparacion de fa superficie de asiento, regleade

y p/p de encofrado, terminada.

(03L.CCo1)

Vial 1

P.K. 04020 al 0+100 2 80,00 160,000

P.K. 04240 al 0+800 2 560,00 1,120,000

Vial 3

P.K. 0+230 al 0+710 2 480,00 960,000

Vial 4

P.K. 0+130 al 0+300 2 170,00 340,000

Vial 6

P.K. 0+000 al 0+11¢ 2 410,00 220,000

Vial 7 O.F. 1 25,00 25,000

Vial 8

P.K, 0+020 al 0+090 2 70,00 140,000

P.k. 0+140 al 0+230 2 a0,00 180,000

Vial 9

P.K. 0+070 al 0+200 2 130,00 260,000

P.K. 0+390 al 0+530 2 140,00 280,000

Vial 17

P.K. 0+300 af 0+433 2 133,00 266,060

Vial 18

Todo 2 300,00 600,000

Vial 15

Todo 2 103,00 206,000

Vial 12 Obras de Fabricas 2 25,00 50,600

Vial 16 Obras de Fabricas 1 60,00 60,600

Total parlida 6.21 ... USSPt 4,867,000

6,22 Ml Cuneta triangular de h=0,50 m. con taludes 2/1 terriza,

incluso  excavacion, preparacion de la superficie de

aslento, regleado y terminada,

(03LCCOo2)

Vial 1

--Cuneta 2 1.053,57 2.107,140

Vial 2

--Cuneta 2 297,65 596,300

Vial 3

--Cuneta 2 733,26 1.466,520

Vial 4

~Cuneta 2 390,80 781,600

Vial &

--Cuneta 2 59,68 119,360

Vial 8

--Cuneta 2 214,38 428,760

Vial 7

--Cuneta 2 371,01 742,020

Vial B

~-Cuneta 2 309,14 618,280

Vial 9

--Cuneta 2 741,05 1.482,100

Vial 10

-Cuneta 2 280,55 561,100

Vial 11

~Cuneta 2 334,22 668,440

Vial 12 :

--Cuneta . 2 610,00 1.220,000

Vial 13

--Cuneta 2 176,33 352,660

Vial 14

--Cuneta 2 263,70 527,400

Vial 15

--Cuneta 2 102,98 205,960

Vial 16

--Cuneta 2 237,63 475,260

Vial 17

~Cuneta 2 432,20 864,400
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Sumaanteror .. . 13.216,3
Viai 18 ’
~Cuneta 2 300,00 800,600
Vial 19
--Cuneta 2 143,94 287,880
a deducir cuneta hormigonada -1 4.867,00 -4.867,000
Totalparida 6.22 ... 9.237,180
6.23 Ml Bajante de escollera concertada y careada hormigonada,
para recogida de aguas de los pozos de las obras de fa-
bricas hasta los cauces existentes, campletamente ter-
minada y ejecutada, incluso limpisza de restos posterior.
(G3LCB04)
OF. 1 1 10,00 10,000
OF. 2 1 20,60 20,000
O.F. 3 1 10,00 10,000
Q.F. 4 1 20,00 20,600
OF.6 1 18,00 18,006
OF. 7 1 15,00 15,000
OF. 8 1 10,00 10,000
O.F. 9 1 5,00 5,000
Colector | 1 25,00 25,000
Totelpartida 623 ... . 133,000
B.24 Ud  Arqueta pluviales de Acometida Domiciliaria y cuneta
construido con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de
espasor, recibido con mortere de cemento 1/8, totalmen-
te terminada y enfoscada de 40x40 cm), incluida tapa.
{03SRA01)
Vial 1 5 5,000
Vial 3 2 2,000
Vial 4 2 2,000
Viat 6 1 1,000
Vial 8 4 4,000
Vial 14 1 1,000
Viat 15 1 1,000
Vial 17 1 1,000
Vial 18 2 2,000
Totalpartida 6.24 ... 19,000
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Latitud Altura

716

Ml

Ml

Ml

MI

B

Ud

Ud

Ud

ABASTECIMIENTO DE AGUAS
RED DE ABASTECIMIENTO

Tuberia de fundicién dictil de 80 mm de diametro inte-
rior, con parte proporcional de junta, colocada y probada,
incluso excavacion y relleno posterior de zanja, incluso
plp de piezas especiales(codos, 1, bridas ciegas, elc)
{O5TFO1}

1,5
Total partida 7.1.1

2.735,96

4.103,940

Tuberia de fundicion dicti de 100 mm de diametro inte-
rior, con parte proporciona de junta, colocada y probada,
incluso excavacion y relleno posterior de zania, incluso
p/p de piezas especiales(codos, 1, bridas ciegas, etc)
(05TEO2)

1,5

Tolal partida 7.1.2 ...

Tuberia de fundicion dictt de 125 mm de diametro inte-
rior, con parie propercional de jurta, colocada y probada,
incluso excavacion y relleno posterior de zania, incluso
pip de piezas especiales(codos, 1, bridas ciegas, etc)
(05TFO3)

1,8

2.005,58

4.103,840

208,02

,,,,,,,,,, 3.008,370

370,826

Tolal partida 7.1.3 .

Tuberia de fundicidn dlctl de 150 mm de diametro inte-
rior, con parte propercional de junia, colocada y probada,
incluso excavacion y relleno posterior de zanja, incluso
p/p de piezas especiales(codos, 4, bridas ciegas, etc}
{05TF04)

Tolal partida 7.1.4 ...

Tuberia de fundicion ductil de 200 mm de didmelro inte-
rior, con parie proporcional de junia, colocada ¥ probada,
incluso excavacion y relleno posterior de zanja, incluso
p/p de piszas especiales(codos, 1, bridas ciegas, etc)
(05TF05)

1.897,58

370,836

1.897,580

58,00

....... 1.897,580

58,000

Total partida 7.1.5

Acometida domicitiaria con iuberia de polietileno de 16
Atmosferas de 75 mm de didmetro, incluso valvula de
esfera, collarin de toma y elementos auxiliares metali-
cos, arqueta de 0,30x0,30 m. con marco y tapa de fundi-
cién, incluida la excavacion y el relleno posterior, total-
mente terminada y probada

(05C04)

30

Total partida 7.1.6 ...._____.

Acometida domiciliaria con tuberia de paolistieno de 16
Atmosferas de 20 mm de diametro, incluso vélvula de
esfera, collarin de toma y elementos auxiliares metali-
cos, arqueta de 0,20%0,20 m. con marco y tapa de fundi-
¢idn, sin incluir ta excavacién ni el refleno posteriar, tatal-
mente terminada y probada

{05C01)

236

Total partida 717 ...

Hidrante de 100 mm. En superficie diameiro con racor
de salida tipo "Barcelona”, incluido piezas especiales pa-
a entrongue a la red existerde, valvula de corte de cierre
elastica entre hidrénte y la red princiapl, codos, carreles,
arqueta y tapa de fundicién, efc., excepto excavacion y
refleno, totalmente colocada

(05G22}

10
Total partida 7.1.8

58,000

30,000

238,000
236,000

10,000

10,000
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719  Ud Ventosa trifuncional de 100 mm de didmetro v 16 atm,
incluso p.p, de pieras especiates, totalmente colocada v
conectada a la red, incluso valvula de corle y arqueta de

alojamienta.
(05PV04)
3 3,000
Tolal partida 7.1.9 U O 3,000
7110 Ud Desagiie de red de abastecimiento de agua, formado por
derivacion en "T" y llave de 80 mm, incluso conexion al
pozo de piuviales con tuberia de D=80 mm, arqueta y
accesorios. Completamente instatado y montado.
{(MO11)
19 19,000
Total partida 7110 18,000
7111 Ud  Arquela registro tipo | en acera, para valvulas o venlosas
en tuberias de 80 a 260 mm., de ladrillo macizo enlucido
interiormente con mortero hidréfugo sobre solera de hor-
migdn, incluso tapa vy marco de fundicién
(05R11}
Hidrantes 24 24,000
Desaglies 19 19,000
Venlosas 3 3,000
Valvulas 27 27,000
Total partida 7118 o 73,000
7112  Ud. Valvula de compuerta de fundicion ductil de 80 mm, tim-
brada a 16 alm., con husillo de acero inoxidable y anillo
elastomero, colecada en obra v prebada
{05VC22)
5 5,000
15 15,000
15 15,000
Tolal partida 7.1.12 . ... OO, 35,000
7113 Ud, Vélvula de compuerla de fundicion dactil de 100 mm,
timbrada a 16 aim., con husilio de acero inoxidable v ani-
lle elastdmero, colocada en obra y probada
(05VC23)
7 7.000
10 10,000
10 10,000
Total partida 7113 ... 27,000
7114  Ud. Valvula de compuerta de fundicidn dactil de 125 mm,
fimbrada a 16 atm., con husilio de acero inoxidable y ani-
llo elastémero, colocada en obra y probada
{05vC24)
3 3,000
10 10,000
Total partida 7.1.14 13,000
7115 Ud. Valvula de compuerla de fundicién dictil de 150 mm,
timbrada a 16 atm., con husillo de acero inoxidable y ani-
llo elastémero, colocada en obra y probada
{08V(C25)
12 12,000
10 10,000
Total partida 7.1.15 . 22,000
7116 Ud Entrongue a tuberia existente para abastecimiento del
daeposio proyectado,
(MBO07}
1 1,000
Total partida 7.1.16 e 1,000
7117 M3 Excavacion en zanjas y pozos en cualquier tipo de terre-
ne, con medios mecanicos, incluso refleno, compacta-
¢ion y transporte de sobrantes a vertedero
{01ME219)
Total Longuitud Tuberias 1 6.903,14 0,60 0,80 3.313,507
Total partida 7,117 e e 3.313,507
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7118 M3 Zahorra nalural , extendida y compactada al 98 % Proc-
tor Modificado, incluso rasanteo v compaciado del terre-
no natural.

(02BFNG1)

1 2.803,14 0,60 0,10 594,188
Total parfida 7.1.18 ... U 594,188

7118 M2 Hormigdn HM-15 en proteccion de canafizacién de lineas
de baja y media tensién, con cemento [1-Z/354 y arena
da rio, ardo T. max=40 mm y consistencia plastica,
puesto scbre camitn cuba a pie de obra; tolalmente ter-
minado.

{MO031)

1 ) 67,50 67,500
Total partida 7,419 ... ... e 67,500

7.1.20 Ud Valvula reductora de presion de 89 mm con cuerpo de
fundicicn dactil, incluso manometros de contral, con mar-
gen minimo de regulacion de 5 atm, colocada y probada
(05VR04}

2 2,000

Total partida 7.1.20 2,000

7121 Ud  Sefial vertical de indicacion de hidranie en acabado lami-
na reflectante (nivel 1) con silueta o texto necesario re-
cortado en la lamina y reflectorizacién en el 100% de la
superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con aris-
ta parimetral doblada a 90° en foda su longitud y esqui-

| nas redondeadas incluidos tornilleria v piezas de anclaje

| a poste, todo a pié de obra.
{12V01.34)

Hridrantes 10 10,000

Total partida 7.1.21 .. 16,000
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Longitud

Latitud Altura

Sublotales TOTALES

7.2

7.2.1
7.2.441

7.21.2

7.21.3

7.2.1.4

7.2.15

7218

7217

7.2.1.8

M2

M2

M3

M3

M3

M3

M3

Kg

DEPOSITO REGULADOR

ESTRUCTURA DEL DEPOSITO

Desbroce y limpieza de explanada, incluso cargay trans-
porie a vertedero, con espesor de 0,30 metros.,

{01MG12)

depésiio incluido cimentacion 37,40
Total partida 7.2.1.1 ..

19,40

Regularizacion y rasanteo del terreno, incluse compacta-
cion al 85% del P.N,
{01MR11)

725,56
Total partida 7.2.1.2

725,560
725,580

725,560
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 725,560

Desmente en cualquier clase de 1erreno, incluso carga y
transporte a terraplén o verledero.
(01MD21)

2.157,59
Total partida 7.21.3 ..

2,157,590

Excavacion en zanjas y pozos en cualquier lipo de terre-
no, con medios mecanicos, incluso relleno, compacta-
cidn y transporte de sobrantes a vertedero

(01ME21)

Cimentaciones 3 19,40

Total parlida 7.21.4 ..

93,100

Zahorra artificial extendida y compacitada al 160 % Proc-
tor Modificado, telalmente terminada
{02BFAD1)

725,56
Total parlida 7.2.1.5 ..

0,30

217,668
................. 217,668

HormigGn de HM-10 y arido 20, fabricado en central, utili-
zado como limpisza, puesto en obra
(04HO1)

Deposito incluido cimentacién
37,40
Total partida 7.2.1.6 ___.

17,40 0,20

Hormig6n HA-30 en forjados, muros, vigas, pilares y lo-
sas, fabricado en central, para armar, pueslo en obra y
vibrado, ¥/ parte proparcional de picado.

{04H15)

PLANTA CIMENTACION

Farjados 274,92
Vigas 93,09
PLANTA FORJADC

Fatjado 42,84
Vigas 23,08
Muros 283,36
Pilares 19,98

Total partida 7.24.7 ... .

Acero corrugado B-500-S de diferentes diametros, pues-
fo en obra y colocado, if parte proporcional de doblado y
saparadores.

{D4A01)

PLANTA CIMENTACION
Forjados 715,00
Vigas 4.488,00
PLANTA FORJADO
Forfado 1.102,00
Vigas 1.6986,00
Muros 21.037,00
Pilares 1.975,00
Total partida 7.2.1.8 _.

130,152

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 130,152

274,920
93,000

42,840
23,080
283,360
19,980

............. 737,270

715,000
4.468,000

1,102,000
1.696,000
21.037,000
1.975,000
.......... 30.993,000
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TOTALES

7219 Ml

7.2.1.10 M2

7.21.11 M2

7.2.1.12 M2

7.2.1.13 M2

7.2.1.14 Ml

7.2.1.15 Ud

Formacion de juntas de retraccion, ejecutada medianie
corte de hormigén de 1 cm. de espesar y posterior relle-
no con mastic asfalico, mediante pisicta de cartuchos,
previo saneado y limpieza de soportes.

(048J01)

Total partida 7.21.9 ...

Pintura impermeabilizante en interior de vasos del depé-
sito de regulacién, totalmente terminada.
(05PP01)

fondo
paredes

Total partida 7.2.1.10 ...

Ventanal fijo ejecutado con perfiles de tube hueco de
acero laminado en frio, de 2 mm. de espesor y 80x30
mm. de seceidn, junquillos de 30x15 mm. con budones a
presion, palillas para anclaje, ifcorte, preparacion y sol-
dadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (sin
inciuir recibido de albanileria).

(E15CVLO11)

Totaé parida 7.2.1.11

Pintura pétrea iisa ( des manos) fondo y acabado, en pa-
ramenteos verticales y horizontales, de enfoscado, pre-
via limpieza de salitres y polvo.,

(05PPO2)

fondo
paredes

Impermeabilizacidn de muro mediante geomenbrana fil-
trante totalmente colocada.
(04101)

deposito regulador

Total partida 7.2.1.43 ...

Zanja drenante de 0,5 m de ancho y 0,6 cm de profundi-
dad en cualguier tipo de terrenos, relleno de material
granulaz y transporie del producic sobrante a vertedero,
preparacion de la superficie de asiento, tuberfa corruga-
da de P.V.C: abovedada y ranurada de diametro 100
mm. geotextil totalmente terminado.

(03LD21)

Total parlida 7.2.1.14 ...

Arqueta de fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espe-
sor, de dimensiones interiores 40x40x80 cm., base de
hormigon HM/15 de15 cm., enfoscada interiormentle con
mortero hidrofugo, con marco y tapa de fundicion, inclui-
da la excavacién y el rellenc posterior.

(03LAO1)

Drenaje deposito regulador

Total partida 7.2.1.15

22

2
8

2
8
Total partida 7.2.1.12 ...

2

4
2

8

5,50

121,000

17,80
17,80

17,80
5,50

633,680
783,200

8,000

17,80
17,80 5,50

633,680
783,200

19,40

19,40
12,10

77,600
24,200

752,720

8,000

121,000

1.416,880

8,000

1.416,880

752,720

101,800

8,000
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Longitid Latiud ~~ Alra Sublotales TOTALES

orden

7.21.16 M2 Encofrado y desencofrado para cualquier tipo de estruc-
tura {pilares, dinteles, losas, fondos de losas...), incluso
colocacién y limpieza para nuevo usc.

{04E11)
PLANTA CIMENTACION
Forjados 549,84 549,840
Vigas 171,80 171,800
Encofrado lateral 56,80 56,800
PLANTA FORJADG
Forjado 571,20 571,200
Vigas 94,64 94,640
Encofrado lateral 79,76 72,760
Muros 1.416,82 1.416,820
Pilares 212,60 212,800
Tolal partida 7.2.1.16 ... e e e 3.153,460
7.2417 M2 Pavimenio de baldosa de terrazo de chino lavade de
40x40x2 cm sentada sobre capa de mortero /8 de ce-
mento, incluso solera de hormigén HM-15 de 45 cm, so-
bre 25 cm de suelo seleccionado,
erdechado y limpieza, medido a cinta corrida, sin des-
contar huecos (alcorque o similar),
(02AAR22)
1 113,60 1,00 113,600
1 13,00 1,00 13,000
Todal partida 7.2.1.17 . 126,600
7.2118 Ml Tuberia de saneamiento de PVC liso color teja, union
por junia elastica, de 315 mm. de didmetro exterior,
SN-4-6., sobre cama de arena de rio de 10 cm. de aspe-
sef, ¢con p.p. de juntas, sin incluir la excavacion ni el re-
llenc posterior de la zanja y con p.p. de medios auxilia-
res, totalmente colocada y prabada.
{03CP16}
32,25 32,250
Total partida 7.2.1.18 ... . . . 32,250
7.21.19 Ml Junta de estanqueidad de PVC para estanqueidad de 25
cm de ancho totalmenie colocada.
{011LF)
1 165,00 165,000
Total partida 7.2.1.19 165,000
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7.2.2 CASETA DE LLAVES
7.221 ESTRUCTURA CASETA DE LLAVES
7.2.2.11 OBRA CIVIL
7.2.2.1.1M3  Hormigdn armado HA-25 N/imm2, censislencia plastica.
Tmaéx.20 mm. para ambienie normal. elaborado en cen-
tral en mures, incluse armadura (60 kg./m3.), encofrado
y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, verti-
do por medios manuales, vibrado vy colocado. Segin nor-
mas NTE-CCM, EME y EHE.
(E04MAD15)
Muro en planta s¢tano 2 8,00 0,30 1,50 7,200
2 5,00 0,30 1,80 4,500
Total pariida 7.2.2.1. 1% oo, 11,700
7.2.2.1.1.013 Hormmigdn armado HA-25 Nfsmun2,, consistencia plastica,
Tmax. 20 me., para ambiende normal, elaborado en cen-
tral en iosa de cimentacidn, incluse armadura (50
kg/m3.}, encofrado y desencofrade, vertide por medio de
camidn-bomba, vibrado y colocado. Segun normas
NTE-C5L, EME y EHE.
(E04LA130)
Losa de cimentacign 1 8,00 8,00 0,40 25,600
Total partida 7.2.2.1.1.2 o, S, 25,600
7.2.21.1M3 Hormigdn armade HA-25 Nimm2,, Tmax.20 mm., con-
sistencia plastica elaborade en central, en pilares de
30%30 cm., ifp.p. de armadura {80 kg/m3.} y encofrado
metéfica, vertido con pluma-gria, vibrado y colocado.
Segln normas NTE-EHS y EHE.
(EO5HSAD10)
Pilares de la caseta 4 0,30 0,30 3,63 1,307
Totaf partida 7.2.2.1.1.3 . 1,307
7.2.2.11M3 Hormigon armade HA-26 Nimm2., Tmax.20 mm., con-
sistencia plastica elaborado en central, en jacenas pla-
nas, ifp.p. de armadura (180 kg/m3.) y encofrado de ma-
dera, verlido con pluma-gria, vibrado y colocado. Segin
nermas NTE-EME y EHE.
(EOSHVAD1G)
J cenas de 30x40 2 8,00 0,40 0,30 1,820
J cenas de 30x40 2 5,00 0,40 0,30 1,200
Tolal partida 7.2.2.1.1.4 ... . 3,120
7.2.21.182 Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigén,
canto 20 cm., con capa de compresion de 5 ¢m, de hor-
migén HA-40/P{20/1, incluso p.p. de encefrado, desenco-
frado, vertido, vibrado, curado y armadura de repario de
15x30x6 con ayuda de gria teiescopica para moniaje,
terminado segln EF-95,
(E05HPADBE)
Forjado de alveolares 4 8,00 1,20 38,400
Total partida 7.2.2.1.15 o 38,400
7.2.2.1.1H3 Hormigdn armade HA-35 Nimm2., Tm&x.20 mm., con-
sislencla plastica elaborado central, en zunchos planos,
nervios de placas alveolares, i/p.p. de armadwa (75
kg/m3.} y encofrado de madera vista, verlido con
pluma-gria, vibrado y colocade. Segun  normas
NTE-EME y EHE.
(EO5HVADS0)
Perimetro 2 8,00 0,25 0,18 0,600
2 5,00 0,25 0,16 0,375
Total partida 7.2.21.1.6 oo 0,975
7.2.2.1.182 Hormigon de limpieza HM-20/P/20 de espesor 10 cm.,
en cimientos de muro, incluso preparacién de la superdi-
cie de asientc, regleado v nivelado, terminado.
{L05CH01D)
Bajo losa de cimendaci¢n 1 8,00 6,00 54,000
Total partida 722117 el - 54,000
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7.221.2  EDIFICACION

7.221.2M2 Tablerc formado por rasillén machihembrado de
50x20x4 cm. y capa de compresion de 5 cm., de hormi-
gon HA-25/P120/1, elaborado en obra, farmadura (5,040
kg/mZ2.)., terminado. Segdn normas NTE y EHE,
(EO5HWO10)

1 2,60 4,00 10,600
Total partida 7221210 ... ... 10,000

7.221.282 Fabrica de blogues huecos de hormigén gris estandar de
50x20x20 cm. para reveslir, recibidos con morterc de ce-
mento CEM I/A-P 32,5R y arena de rio 1/6, rellenos de
hormigon H-160 y armadura segin normaliva, ifp.p. de
formacién de dinteles, zunchos, jambas, ejecucién de
encuentros, piezas especiales, roturas, replanico, nivela-
cion, aplomadao, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-FFB-6, medida deduciendo huecos superiores a 1
mz,

(E07BHGD30)

Cerramienic exterior 1 8,00 5,00 40,000
2 6,85 5,80 80,830
Tolal parida 7.2.2.1.2.2 ettt e 120,830

7.2.2.12®2 Fabrica de ladrillo doble de 25x12x8 om. de 1/2 pie de
espesar recibido con morero de cemenio CEM WA-P
32,5R y arena de rio 1/6, para revestir, ireplanteo, nive-
lacién y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxilia-
res, sNTE-FFl. y NBE-FL-80, medida deduciendo hue-
0% superiores a 1 m2.
‘> (EO7LDO10Y
Cuarto de cuadro effjetrico 2,83 3,20 9,376
1,42 3,20 9,088
0,40 8,00 6,400
0,40 5,00 4,000

Pelo de cubierta

NN =

Total partida 7.2.2.1.2.3 28,864

7.2212K2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de ce-
mento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio 1/3 {M-160) en
paramenios veriicales de 20 mm. de espesor, ifregieado,
sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m, y
andamiaje, sSINTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.
(FE08PFMO10)
Cerramiento exderior 8,00 4,00 64,000
5,00 4,00 80,000
2,93 3.20 9,376
1,42 3,20 9,088
2,93 3,20 9,376
1,42 3,20 9,088
0,40 8,00 12,800
0,40 5,00 8,060

Cuarto de cuadro elffctrico

Peto de cubierta

P N R ok e B

Totalpartida 7220028 e 201,728

7.2.21.282 Cublerta no transitable formada por capa de arcilla ex-
pandida Arlita en seco de espesor medio 10 om., en for-
macién de pendiente, con mallazo de acero 300x300x6
mm., capa de 2 cm. de mortero de cemento y arena de
tio 1/6 fratasado, una capa separadora de fieltro siniético
geolextll de fibra de poliéster de 300 gr./m2, una mem-
brana impermeabifizante formada por una lamina de
PVC de 1,2 mm. de espesor, fabricada segin normas
UNE y armada con un tejido de fibra de vidrio, una capa
separadora formada por un fieltro geotextil de fibra de
poliéster de 300 gr./m2 y capa de 5 cm. de grava 20/40
mym, de canto rodado.
(EDONNCD10)

1 8,00 5,00 40,000
Total particta 7.2.2.1.25 _....._ . 40,600
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Altura

7.221.2H

7.2.2.1.2@d

7221282

7.2.21.28g

7.2.2.1.2M2

Peldafio prefabricado de chapa de acero galvanizado vy
perforada de 2 mm. de espesor, huella de 250 mm., con-
torna plegado en U de 25x25 mm., agujeros redondos de
20 mm., incluso montaje y soidadura a ofros elamentes
estructurales.
(E15EMPO10)

Total partida 7.2.2,1.2.6

Fuerta de chapa lisa de 2 hojas de 70x200 cm., realiza-
da con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de
espescr y panel idermedio, rigidizadores con perfiles de
acere conformado en frio, herrajes de colgar, cerradura
con manilion de nylon, cerco de perfil de acero confor-
mado en frio con garras para recibir a la obra, acabado
con capa de pintura epoxi polimerizacda al horno, elabo-
rada en taller, ajuste y fijacion en obra. (sin incluir recibi-
do de albafiilerfa).

(E15CPL200)

Entrada

Ventanal fijo ejecutado con periles de tubo hueco de
acero laminado en frio, de 2 mm. de espesor y 89x50
mm. de seccion, junguillos de 30x15 mm. con buiones a
presidn, patillas para anclaje, ifcorte, preparacion y sol-
dadura de perfiles en talfer, ajuste y montaje en obra (sin
incluir recibido de albaiiileria).

(E15CVE010)

Tolat partida 7.2.2,1.2.8

Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente
para vigas, pitares, zunchos y correas, mediante uniones
soldadas; i/p.p. de saldaduras, corles, piezas especiales,
despuntes y dos manos de imprimacién ¢on pinfura de
minic de plomo, montado v colocado, segun
NTE-EAS/EAV y normas NBE-MV.

(E0SAAD10)

Apoyo de forjado de emparrillado tipo tr mex

Total partida 7.2.2.1.2.9 ..

Emparrillado formade por rejilla de pietina de acero gal-
vanizado de 30x2 mm,, formando cuadricula de 30x30
mm., sistema manual (pletina con pletina), bastidor y
ajusle a olros elementos.

(E15DCE040)

Total partida 7.2.2.1.2.10

18

1
Total partida 7.2.2.1.2.7 ...

4

18,600

18,000

1,000
1,000

1,20

3,840

2
1

350,00
175,00

3,840

700,060
175,000
AAAAAAAAA 875,000

8,50
5,50

0,95
1,50

............... 16,325
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DESCRIPCION Uds DIMENSIONES
Longitud Latitud Altura

7.2.2.2

7.2221M

7.22.22M

7.2223Ud

7.2.2.24Ud

72225

INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

Acometida individual trifasica en canalizacion subterra-
nea lendida directamente en zanja formada por cable de
cobre de 3,5x25 mm?2., con aislamiento de 0,6/ kV., in-
cluso p.p. de zanja, capa de arena de rio, proleccion me-
canica por placa y cinta sefalizacion de PVC. Instala-
cién, incluyendo conexionado.,

{E17CA120)

1 40,00 40,000

Total partida 7.2.2.2.1 40,000

Derivacion individual 3x10 mm2, (linea que enlaza af
contador o contadores de cada abonado con su disposi-
tivo privado de mando y proleccion), bajo tubo de PVC
rigido [3=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 10
mm2. y aislamiento tipo VV 750 V. en sistema monofasi-
co, mas conductor de proteccion y conducior de conmu-
tacién para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. ins-
talada en canaladura a fo largo del hueco de escalera,
incluyendo elementos de fijacion y conexionacdo,
{E17CAD20)

Total partida 7.2,2.2.2 e 20,000

Unidad de armario para tomas de corriente monofasicas
y trifasicas compuesto por;

-Armario fermoplastico 1P 44

-Interruptor automatico IV 15A

-irderruptor diferencial IV 25A 300 mA

-Base de toma industrial monof asica 16A 2P +TT
-Base de toma industrial trifisica 25A 3P+N+TT
{ARMTOM)

: 2 2,000
Total pariida 7.2.2.2.3 b e 2,000

Luminaria de emergencia autonoma Legrand tipo D4,
iP427 clase I, aulonomia superior a 1 hora, fabricada
segln normas EN 60598-2-22, UNE. 20392-93, NBE CPI
85, con marca de calidad N, para instalacion saliente o
empotrable sin accesorios; difusor con bisagras para
montaje, conexidn y mantenimiento rapido con manos Ii-
bres. Cumple con las Directivas de compatibilidad elec-
tromagnéticas y baja tension, de obligado cumplimienic.
Alimentacidn 230 V. 50/60 Hz. con fransformador de se-
guridad. Componentes certificados, materiales resisten-
tes at calor y al fuego. Apto para moniaje en superficies
inflamabies. Leds rojo y verde para confrol visual de es-
tade de funcionamiento (acumuladores, lamparas, aulo-
nomia fluje luminoso), puesta en reposo per telemando,
con bomes protegidas contra conexion accidertal a 230
V. Instalada incluyendo replanteo, accesorios de anclaje
y conexionado.

(E181GLO20)

3 3,000

Total parlida 7.2.2.24 ... 3,000

tuminaria plastica estanca de 2x36 W. con proleccion
IP65 clase |, cuerpo en poliéster reforzade con fibra de
vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con
abatimiento lateral, equipo eléctrico formado por reactan-
cias electrénicas, portaldmparas, lamparas fluorescentes
nueva generacién y reglelas y bornes de conexién con
toma de tierra, portaldmparas if lamparas flucrescentes
trifésforo (alto rendimiento), nstatada, incluyendo replan-
teo, accesorios de anciaje y conexionado.

(E18IRA100)

Total partida 7.2, 2, 2 S e 8,000
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7.2.226M  Circuito de potencia para accionadores de valvulas, con
una intensidad maxima de 20 A. o una polencia de 10
kW. Constituido por cinco conductores (fres fases, neu-
tro y tierra) de cobre de 4 mm2. de secciGn y alslamiento
tipo W 750 V. Montado bajo canaleta de PVC de 10x30
mm., incluyendo angulos y accesarios de montaje.
(E17CT030)

1

Total partida 7.2.2.2.6 ...

7.2227M  Circuito alumbrado realizado con tubo PVC corrugado M
20fgp5, conductores unipolares de cobre rigide de 1,5
mm2, aislamieto VV 750 V., en sistema monofasico
{fase, neutra y proleccion), inciuido p./p, de cajas de re-
gistro y regletas de conexion.

(E17CC010)

Tolal partida 7.2.2.2.7

7.2.228M  Circuilo de potencia para una intensidad maxima de 15
A. o una potencia de 8 kW. Constituido por cinco con-
ductores (tres fases, neutro v fierra) de cobre de 2,5
mm2. de seccion y aislamiento fipo W 750 V. Montado
bajo canaleta de PVC de 10x30 mm., incluyendo angu-
los y accesorios de montaje.
{(E17CT020}

1

Total partida 7.2.2.28 ...

7.2229M Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable
de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante sol-
dadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata,
incluyendo parte proporcional de pica, registro de com-
probacion y puente de prueha.
(E17BDED10}

1
Total partida 7.2.2.2.9 ..

120,00

120,000
120,000

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 76,000

60,000
.............. 60,000

,,,,,,,, 42,000

7.22290d  Unidad de cuadro general de proteccion y mando para
accionamiento de motores de accionadores, subcuadro
de tomas de corriente y alumbrado. Compuesto por:

-Inlerrupior automatico 324 IV
-Mando de accionadores (6 unidades):
Secclonador con fusible 05-25 F-03/25A
Guarda motor MS325-40
Minicontactores inversores VBA-6-30-10
-Interruptores automaticos IV 15A (2 unidades)
-Interruptores automaticos 1l 10A (3 unidades)
-interruptor diferencial IV 25A 300
(CGPMCLL)

Total partida 7.2.2.2.10 ...

7.22211Ud  Valvula de compueria de fundicién PN 16 de 200 mm de
diametro inferior, cierre elastico, colocada en tuberia de
abastecimiento de agua, incluso juntas, uniones y acce-
sorics, sin incluir dado de anclaje, completamente insta-
lada. Extremos con bridas, distancla entre bridas segun
DIN-3202 F-4, material del cuerpe y tapa en fundicion
nodular GGG-50, cierre recubierto en su lotalidad tanto
interior como exleriormente en EPDM, husille de acero
inoxidable del 13% de cromo, tapa atorniitada al cuerpo
con tornilieria emutida, valvula revestida por todo el inle-
rior y exterior de epaxi, accionamiento per cuadradiilo.
(UOTVAV030)

Linea de vaciado y rebosadero 1

Total partida 7.2.2.2.41 ..

1,000
1,000

1,000
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7.22.2124d  Valvula de compuerta de fundicion PN 16 de 200 mm de
didmetro interior, cierre elastico motorizada, colocada en
tuberia de abastecimiento de agua, incluso jurias, unio-
nes y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completa-
menie inslalada. Extremos con bridas, distancia enire
bridas seglin DIN 3202 F-4, material del cuerpo y tapa
en fundicién nodular GGG-50, cierre recubierto en su fo-
talidad {anto interiar como exteriormente en EPDM, husi-
llo de acero inoxidable del 13 % de cromo, tapa atornilla-
da al cuerpe con tornilieria embuiida, valvula revestida
por fodo el interior y exterior de epoxi, accionamiento por
cuadradillo. Motorizada con motor AUMA-NORM.
(UOTVAVD305)

Linea de impuisign 1 1,000
Total partida 7.2.2.2.12 e 1,000

722213k Caldereria para estacion de caseta de valvuia segin de-
talle de plano incluidas tuberias de acero al carbono, fu.
berias de llenado, salida, distribucion, aliviadero y vacia-
do, tes, codos y piezas especiales, desaglies de fondo
totalmente montados, incluso dados de anclaje.
{CALDERERIAZ)

Total partida 7.2.2.213 o 1,000

7.2221PA Sala de Cloracion, creada en caseta de Valvula y com-
puesia por Deposito de 500 | de Hipoclorito, hermetica-
menle cerrado, de llenado vaciado y limpieza por vacio
por seguridad, bomba de regulacion, dosificador y tubo
de aspiracidn, totalmente colocado y probado.
(SALA)

1 1,000
Total parlida 7.2.2.2.14 ... [

1,000
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Ud

M3

Ud

PA

Ml

RED DE MEDIA

Canalizacion de 3 tubos de pofiefilenc corrugado exterior
con 160 mm de didmetro, incluso excavacion de zanja a
magquina, relleno posterior y proteccion con hormigén
HM-15,
(M105)

Total partidas 8.1 ...

Cinta pléstica sefializadora de conducto de alta tension,
situada a 50 cm de profundidad en zanja siormas de
cia Sevillana de Eleclricidad $.A.. Tolatmente colocada,
(MO29)

Toelal partida 8.2 ..

Arqueta tipo A-2 bajo acera, modelo Compariia Sevillana
de Eleckicidad, realizada con ladriflo ceramico macizo %
H= 1,00 m, con fapa de fundicidn ductil aligerada, total-
mente terminada

(0TAD3)

67

1,816,790

1.816,790

67,000

Totat partida 8.3

Harmigon HiM-15 en proteccién de canalizacién de lineas
de baja y media tensién, con cemento |1-7/35A y arena
de rio, ardo T. max=40 mm vy consistencia plastica,
puesto sobre camion cuba a pie de obra; totalmenie ter-
minado.
{MD31)

En Suplemento de Proteccion 1
Tolal partida 8.4

82,56 82,560

Suministro e instalacion de edificio monoblogue de hor-
migén y chapade fipo CTA-SB inciuido fosa de asenta-
miento y acera perimetral, incluido en el centre de frans-
formacién 1 equipo compacto 2L+2P en SF6, 2 cuadros
de B.T. 800x400, 2 transformadores de dos de 630 de
400 V en bafio de aceite, 2 interconexiones M.T. calda
transformador, 2 interconexiones B.T. a cuadros B.T., un
sistema de puesta a tierra, 1 alumbrador interior, 1 equi-
pe de seqguridad, 1 alfonbra aisiante v 2 mallas de pro-
teccion, totalmente instalado y puesto en servicio.
{MAEODD1)

Total partida 8.5 ...

Tramitacion y Legalizacion ante Industria del Proyecto
Electrico.
{DO2LF)

Total partida 8.6 _....

Conducto Circuito de 3x240 mm 12/20 Kv en Aluminio,
totalmente instalado y probado.
{0Q3LF}

11
Total partida 8.7 ......

1.960,00 2,166,000

1.816,790

1.816,790

67,000

82,560

4,000

1,000

2,156,000

Proyecto de Urbanizacién SUP R-10
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.o UNIDADES
’ DESCRIPCION Uds DIMENSIONES
orden Longitid Latitug Allura Sublotales TOTALES B
9 RED DE BAJA
9.1 Ml Canalizacion de 2 tibos de poliefiieno corrugado exterior

con 160 mm de diametro, incluso excavacion de zanja a
maquina y relleno posterior, incluso Profeccion de Hor-
migén HM-15

(M100})

1.4 6.785,06 9,499,084
Yotal partida 91 ... 9.499,084

9.2 Ml Canalizacién de 3 tubos de polietileno corrugado exterior
con 160 mm de diametro, incluso excavacién de zanja a
méguina, relleno posterior y proteccion con hormigén
HM-15.

(M105)

1,5 610,15 815,240
Total partida 9.2 . . U O 915,240

9.3 Ml Canalizacién de 4 tubos de pafietileno corrugado exierior
con 180 mm de didmetro, incluso excavacidn de zanja a
magquina y relleno posterior incluso Proteccion de Hormi-
gdn Hi-15
(MO52)

1.5 26,00 39,000
Total partida 9.3 oo 39,000

9.4 Ml Canalizacin de 5 fubos de poliefileno corrugado exterior
con 160 mm de diametro, incluso excavacion de zanja a
maquina y refleno posterior incluso Proteccion de Hormi-
gon HM-15
(M1086)

Total partida 9.4 96,000

9.5 M3 Hormigon HM-15 en proteccién de canalizacion de Iineas
de baja y media tensién, con cemento |1-Z/35A y arena
de rio, drido T. mé&x=40 mm y consistencia plastica,
puesto scbre camion cuba a pie de obra; totalmente ter-
minado.

{Mo31)

En Protecciones especiales 1 153,66 153,660
Total partida 9.5 . 153,660

|
|
|
|
| 9.6 Ud  Arqueta fipo A-1 bajo acera, modelo Companila Sevillana
| de Electricidad, realizada con ladrillo ceramico macizo y
| H= 1,00 m, con lapa de fundicidn ducti] aligerada, total-
‘ menite terminada

‘ (07A01)

156 150 . 234,000

Total pastida 9.6 234,000

9.7 Ud  Arqueta lipo A-2 bafo acera, madelo Compafiia Sevillana
de Electricidad, realizada con ladrilla cerdmico macizo y
H= 1,00 m, con tapa de fundicién ductil aligerada, total-
mente terminada
(07AQ03)

151 1,50 226,500

Total partida 9.7 226,500

9.8 Ud  Cuadro de Baja Tensién normalizado por Endesa Distri-
buciones con 8 salidas, totalmenle montado.
(MO61)

6 6,000

Tolal partida 9.8 ... 6,000

9.9 M3  Cama de arena para asienio de tuberia,
(MO5E)

7.44522 0,10 0,60 445,713
Total partida 9.9 . S U 446,713

Prayecto de Urbanizacién SUP R-10 9 RED DE BAJA
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9,10 MI Circuito de 3x240+1x150 mm en Alumiic para red de Ba-
ja Tensién desde cuadros a parcelas
(004LF}
Seglin Medicion de 2Tubos 9.499,08 9.49%,080
3Tubos 915,24 915,240
4 Tubos 39,00 39,000
5 Tubos 95,00 96,000
Total partida 9.10 ettt e et 10,549,320
9.1 PA  Tramitacién y Legalizacion ante tndustria del Proyecto
Electrico.
{0D2LF)
1 1,000
Total partida ¢.11 ... . OO 1,000

Proyecto de Urbanizacién SUP R-10 8 RED DE BAJA
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10 TELEFQNIA
101 Ml Prisma de 40x25 con 2 tubos de 125 mm de diametro +
2 tubos de 63 mm de poliefileno corrugado, totalmente
colocada, incluso excavacion, prisma de harmigon y re-
lleno posterior de la zanja, incluso cable guia.
(09C05)
Vial 1
~-Prisma Telefonica 1,15 1.053,57 1.211,608
-Cruces 3 10,00 30,000
Vial 3
--Prisma Telefonica 1,15 450,00 517,500
--Cruces 1 10,00 10,000
Vial 4
--Prisma Telefonica 1,15 350,80 449,420
Vial 5
--Prisma Telefonica 1,15 59,68 88,632
Vial 7
~Prisma Telefonica 15 235,00 352,500
Vial 8
--Prisma Telefonica 1.15 225,00 258,750
Vial 9
--Prisma Teiefonica 1,15 741,05 852,208
Vial 10
~Prisma Telefonica 1,15 280,565 322,633
Vial 12
--Prisma Telefonica 1,16 610,00 701,500
~Cruces 2 10,00 20,000
Vial 13
--Cruces 1 15,00 15,000
Vial 14
--Prisma Telefonica 1,15 263,70 303,255
-Cruces 2 18,00 30,000
Vial 15
--Prisma Telefonica 1,15 102,98 118,427
Vial 17
~Prisma Telefonica 1,15 432,20 497,030
--Cruces 1 15,00 15,000
Vial 18
--Prisma Telefonica 1,15 300,00 345,000
~Cruces 1 15,00 15,000
Vial 19
--Prisma Telefonica 1,15 143,94 165,531
~Cruces 1 10,00 10,000
Total partida 101 .. 6.308,992
10.2 Mi Prisma de 40x20 con 2 tubos de 63 mm de polietileno
coerrugado, totalmente colocado, incluso excavacion,
prisma de hormigén y rellenc posterior de ta zanja, inclu-
s0 cable guia,
{09C04)
Vial 1
~Cruces 4 10,00 40,000
Vial 2
-Cruces 5 10,00 50,000
Vial 3
--Prisma Telefonica 1,15 284,00 326,600
--Prigma Telefonica 1,15 35,00 40,250
~Cruces 10 10,00 100,000
Vial 4
--Cruces 6 10,00 60,000
Vial 6
--Prisma Telefonica 1,15 214,38 246,537
Vial 7
--Prisma Telefonica 1,18 136,00 156,400
--Cruces 5 10,00 50,000
Vial §
~Prisma Telefonica 1,15 85,00 97,750
--Cruces 2 16,00 20,000
Vial 9
--Cruces 9 10,00 90,000
Vial 11
-—Prisma Telefonica 1,15 334,22 384,353
~Prisma Telefonica Zona Verde 1,15 35,00 40,250
--Cruces 1 10,00 10,000
Vial 12
~Cruces 7 10,00 70,000
--Prisma Telefonica 1,15 15,00 17,250
Vial 13
Proyecie de Urbanizacion SUP R-10 10 TELEFONIA
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Suma anterior ... 1.798,39
--Prisma Telefonica 1,15 176,33 202,780
--Cruces 2 10,00 20,000
Vial 14
--Cruces 1 10,00 10,000
Vial 14
--Prisma Telefonica 1,15 15,00 17,250
--Cruces 1 10,00 10,000
Vial 16
--Prisma Telefenica 1,15 237,63 273,275
~Cruces 1 10,00 10,000
Vial 17
--Prisma Telefonica 1,15 20,00 23,000
--Cruces 7 10,00 70,000
Vial 18
--Cruces 4 10,00 40,000
Tolal partida 10.2 ... 2.475,695
10.3 Ml Prisma de 40x25 con 4 tubos de 63 mm de poliefilenc
corrugado, totalmente colocado, incluso excavacion,
prisma de hormigon y retleno posterior de la zanja, inclu-
50 cable guia.
(09C03)
Vial 2
--Prisma Tefefonica 1,15 297,685 342,298
Total partida 10.3 ... 342,298
10.4 Ud  Arqueta tipo "D" de fabica de ladrillo, modelo Compafita
Telefénica, con tapa de fundicién ductil, tolalmente ter-
minada, incluso excavacion y colocacion.
(0BAD1)
Vial 1 15 15,000
Vial 2 1 1,000
Vial 3 4 4,000
Vial 4 | 3 3,000
Viai 5 3 3.000
Vial 5 1 1,000
Viat 7 2 2,000
Vial 8 1 1,060
Vial 9 7 7,000
Vial 10 2 2,000
Vial 12 B 8,000
Vial 13 1 1,000
Vial 14 2 2,000
Vial 15 1 1,000
Vial 16 1 1,000
Vial 17 3 3,600
Vial 18 4 4,000
Vial 19 1 1,000
Tolal partida 10.4 o 60,000
10.5 Ud  Arqueta fipo "H" de fabrica de ladrillo, modelo Compafifa
Telefanica, con tapade fundicion ductil, 1otalmente termi-
nada, inclusc excavacion y colocacion,
{0BA11)
Vial 1 15 15,000
Vial 3 4 4,000
Vial 4 6 6,000
Vial 5 1 1,060
Viat 7 3 3,000
Vial 8 3 3,000
Vial 9 8 8,000
Vial 10 4 4,000
Vial 12 9 9,000
Vial 14 5 5,000
Vial 156 1 1,000
Vial 17 6 6,000
Vial 18 4 4,000
Vial 19 3 3,000
Totat partida 10.5 . . 72,000
Proyecio de Urbanizacion SUP R-10 10 TELEFONIA
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10.6 Ud  Arqueta tipe “M" de fabrica de ladrillo, modelo Compariia
Telefonica, con tapade fundicion ducti, fotalmente termi-
nada, incluso excavacion y colocacion.
(08A22)
Vial 1 4 4,000
Vial 2 10 10,000
Vial 3 18 18,600
Vial 4 & 8,000
Vial 6 & 6,000
Vial 7 7 7,000
Vial B 5 5,000
Vial 9 9,000
Vial 11 8 8,000
Vial 12 B 8,000
Vial 13 4 4,000
Vial 14 2 2,000
Vial 15 2 2,000
Vial 16 5 5,000
Vial 17 8 8,000
Vial 18 4 4,060
Total partida 10.6 ... ..o 106,000
10.7 Ud  Torreta de conexion modelo Telefonica de Espaiia, para
ubicacién de cajas terminales, construida en fabrica de
ladrifio , sobre base de HM-15, enfoscada interiormente,
totalmente ejecutada y pintada
(09B01)
Vial 1 4 4,000
Vial 2 1 1,000
Vial 3 2 2,000
Vial 4 1 1,000
Vial 7 2 2,000
Vial 8 1 1,000
Vial 9 2 2,000
Vial 12 3 3,000
Vial 15 1 1,000
Vial 16 1 1,060
Vial 17 1 1,000
Vial 18 1 1,000
Total partida 10.7 ... 20,000
10.8 Ud  Prisma de acometida a parcela fermado po 1 tubo de 40
mm de didmetro de poalietileno corrugado, totalmente
ejecutado
(09C01)
Vial 1 30 30,000
Vial 2 16 16,000
Vial 3 32 32,000
Vial 4 21 21,000
Vial 5 1 1,000
Vial 6 2 2,000
Vial 7 13 13,000
Vial § 10 10,000
Vial 9 27 27,000
Vial 10 4 4,000
Vial 11 8 8,000
Vial 12 22 22,000
Vial 13 7 7,000
Viat 14 9 9,000
Viat 15 4 4,000
Vial 16 8 8,000
Vial 17 18 18,000
Vial 18 1 11,000
Vial 19 2 2,000
Tolal partida 10.8 ______... 245,000
10.9 PA  Punto de Conexién a Red existente
(005FL}
1 1,000
Total partida 10.8 .o 1,060
1010 PA  Desmontaje de Linea aerea exisiente y desvios provisio-
nales
{012LF)
1 1,000
Total partida 1040 e 1,000

Proyecto de Urbanizacion SUP R-10
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orden Longitud Latitud Kiira Subtotales TOTALES
11 ALUMBRADC EXTERIOR

11.1 Ud Luminarias Harmony Clasique FDS-D10-VTP con lam-
para MASTER City White de 150 w, Totalmete instalada

y Probada
{10L02.76)
Viat 1 60 60,000
Vial 2 17 17,000
Vial 3 38 38,060
Vial 4 24 24,060
Vial & 5 5,000
Vial 6 12 12,000
Vial 7 19 19,060
Vial 8 16 16,000
Vial 9 40 40,000
Vial 10 16 16,000
Vial 11 18 18,000
Vial 12 31 31,0600
Vial 13 g 2,000
Vial 14 13 13,000
Vial 158 5 5,000
Vial 16 11 11,000
Vial 17 20 20,000
Vial 18 14 14,000
Vial 19 6 6,000
Bulevar 4 4,000
Tolal partida 11,1 e 378,000
1.2 Ud  Cuadro de maniobra modular, hasta 15 kw. en hornacina
de fabrica, compuesio por: armario de poliester reforza-
do con placa de moentaje, perfileria porla equipos, cerra-
dura tipo ayuniamiento, célula fotoeléctrica, reloj astrond-
mico, interruptor diferencial 500 mA., interruptor magne-
tolérmico emnipolar, contador, DT, y reloj con sus ma-
dulos, madufo contador de reactiva, contactores e inte-
rruplores magnelolérmico de salida para cada circuito
con sus conexiones, totalmente colocado, cumpliendo
narmativa municiapat,
{10L12.0%)
6 6,000
Total partida 11,2 e 6,000
11.3 Ud  columna Bacolgra tipo Carmeni de 9 m con base de fun-
dicion y puerta desplazada, bornas de conexion, placa
de asiento y pernos de anclaje inciuso cimentacien de
hormigdn.
(10L04.07)
Cotumna Luminarias Armony Classique 378 378,000
Total partida 11,3 e 378,000
11.4 Ud  Ud. de arqueta de registro para alumbrado publico en fa-
brica de ladrillo macizo, con fonde lerrize, de
0.50x0.50%0,70 m, paredes enfoscadas, marco y tapa d
angulares, tolalmente terminada. ’
(10L05.05)
Luminarias 150 W 378 378,000
--Cruces y derivacion C.M.1 4 4,000
--Cruces y derivacion C.M.2 5 5,000
--Cruces y derivacion C.M.3 3 3,000
--Cruces y derivacion C.M.4 4 4,000
--Cruces y derivacién C.M.5 5 5,000
--Cruces y derivacion C.M.6 3 3,000
Total partida 11.4 ... [EOROUU 402,600

Proyecto de Urbanizacion SUP R-10 11 ALUMBRADO EXTERIOR
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M5 M Canalizacion simple en acera, con tubo de @ 90 coloca-
do y guia,
(10L05.28)
Vial 1 2.107,14 2,107,140
Vial 2 297,65 297,650
Vial 3 ' 733,26 733.260
Vial 4 3901 390,100
Vial 5 59,68 59,680
Vial 6 110,49 110,490
Vial 7 371 371,000
Vial 8 148 148,000
Vial 9 741,03 741,030
Viat 10 561,08 561,080
Viai 11 334,21 334,210
Vial 12 610 610,000
Vial 13 176,32 176,320
Vial 14 263,69 263,690
Vial 15 102,98 102,960
Vial 16 237.62 237,620
Vial 17 432,19 432,190
Vial 18 300 300,000
Vial 19 188,92 188,920
Total partida 14.5 . ... 8.165,340
11.6 Ml Canalizacion doble, con dos tubos de PVC rigido de @
90 mm con refuerzo de hormigén, incluso colocacion de
tubo y guia
(10L05.22)
--Cruces de calzada 17 8,00 136,000
Total Pariida 118 . ettt e aa e 136,000
.7 Ml Linea de toma de tierra para alumbrade poblice formada
por conducior de cobre 16 mm2. bajo tubo de PVC de
D=80 mm. aislades mediante cables de tension asigna-
da 450/750 V con recubrimiento de coler verde-amarilio,
instalada, transporte, montaje y parte proporcional de pi-
cas cada & luminarias.
(U10BCR010)
1.1 8.165,34 8.981,874
Total partida 11.7 8.981,874
11.8 Ml Conductor de cobre de 25 MM2 de seccion, colocado.
(ALCTAD25)
Canalizacién PVC 80 0,1 8.165,34 816,634
Total partida 1.8 ... .. 816,534
1.9 Ml Conductor de cobre de 16 MM2 de seccion, colocado.
{AILCT3018)
Canalizacidon PVC 80 0,2 8.165,34 1.633,068
Tolal partida 11,0 e 1,633,068
1110 Ml Conductor de cobre de 10 MM2 seccion, colocado,
(COND10)
Canalizacion PVC 80 0,35 8.165,34 2.857,869
Total partida 1€.10 ... 2.857,869
1111 Ml Conductor de cobre Bmm2
(CONDB&}
Canalizacion PVC 90 0,35 8.165,34 2.857,869
Tolal partida 19,91 .ooeii s 2.857,869

Proyacto de Urbanizacion SUP R-10 11 ALUMBRADQO EXTERIOR
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12 RED DE GAS
12.1 M3 Excavacion en zanjas y pozos en cualguier tipo de terre-
no, con medios mecanicos, inciuso relleno, compacta-
cidn y transporte de sabrantes a vertedero
{01ME21)
Totat Longuitug Tuberias 1 6.903,14 0,70 0,70 3.382,539
Total partida V2.0 3.382,539
12.2 M3 Cama y rellenc de arena de ric 074 mm para conduccio-
nes hasta 10 em por encima de la clave del tubo, exten-
dida a mano
{01MES2)
Total Longuitud Tuberias 1 6.903,14 0,40 0,40 1.104,502
A DEDUCIR TUBERIA -1 6.803.14 0,03 +207,094
Total parlida 12.2 .. ettt oottt et et emenee o enras 897,408
12.3 M3 Hormigén HM-15 en proteccion de canalizacion de lineas
de baja y media tension, con cemento [1-Z/35A y arena
de rio, arido T. méx=40 mm y consistencia plastica,
puesto sobre camion cuba a pie de obra; totalmente ter-
minado.
{MO31)
1 47,20 47,200
Tolal partida 12.3 . 47,260

Proyecto de Urbanizacién SUP R-10
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Longitud

{atitud

Altura

Subiolaies

TOTALES

13
13.1

13.1.1

13.1.2

3.1.3

13.1.4

1315

13.1.8

13.1.7

13.1.8

Ud

Ud

Ud

Ud

Mi

MI

Ml

Ud

JARDINERIA
RIEGO

Boca de riego de 1" compuesto por collarin metalico de
80-1° mm, llave de esfera metalica de 1", hidrante de 1"
de acople rapido en latén, arqueta de PVC redonda
grande, recibido con mortero, montaje de piezas espe-
ciales.

(16121-01)

79
Total pariida 13.1.4

Boca de riego de 1" compuesto por coltarin metdlico de
63-1" mm, llave de esfera metaiica de 1°, hidrante de 1"
de zcople rapido en latdn, arqueta de PVC redonda
grande, recibido con morlero, montaje de piezas espe-
clales.
(16121)

19

Total partida 13.1.2 e

Boca de riego de 1" compuesto per ceilarin metalico de
40-1" mm, Have de esfera metalica de 1", hidrante de 1"
de acople rapido en latdn, arqueta de PVC redonda
grande, recibide con mortero, montaje de piezas espe-
ciales.

{16621-02)

16

Tolal pariida 13.1.3 ..o

Centro de Control con llave de copueria para seclores
de difuscres y aspersores incluso arqueta de PVC, rec-
tangular y mentaje, incluso p.p de piezas especiales para
fa misma.

(16175)

12

79,0600

19,000

16,000

Total partida 13.1.4

Tuberia de PE/AD, uso doméslico, de didmetro 20 mm y
16 atms., incluida excavacidn y rrelienc posterior de la
zanja, incluso parte proporcional de piezas especiales,
folalmente inslalada y probada.

(16118)

1

Total pariida 13.1.5 ........

Tuberia de PE/AD, uso doméstice, de diametro 63 mm y
16 atms., incluida excavaciton y rrelleno posterior de Ja
zanja, incluso parte proporcional de piezas especiales,
totaiments instalada y probada.

(18116)

i

800,00

4.120,00

12,000

4.120,600

Total partida 13.1.6 .

Tuberia de PEIAD, use doméstico, de didmetro 40 mm y
16 alms., incluida excavacién y rrelleno posterior de la
zanja, Inciuso parle proporcionzl de piezas especiales,
{otalmente instalada y probada.

(16H14)

1

1.300,00

Tolal partida 13.1.7

Asperser sectorial emergente de turbina de 15 m de ra-
dio, recibido con moriero, vélvula antidrenaje, boquifia
para caudal de 1 m3/hora a 4 kg de presion en su entra-
da y angulo de salida diferentes con alcance regulable,
incluso p. p. de piezas especiales y tuberia de conexio-
nado de PE/AD, celocado.

{16123)

98
Totai partida 13.1.8

1.300,000

98,000

800,000

79,000

19,000

16,060

12,800

4.120,000

800,000

1.300,000

98,000

Proyecto de Urbanizacion SUP R-10
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Longitud

Latitud

Altura

Subtotales

TOTALES

13.1.9

13.1.10

13.1.1%

13.1.12

13.1.13

13.1.14

13.1.15

13.1.16

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Uid

PA

Difusor emergente con valvula antidrenaje de 56 m de
radio y compensador de presidn, lobera de caudat, al
cance y sector regulable, parte proporcional de piezas
especiales y tuberfa de conexionado de PE/AD de 16
ailms., colocado

(16122)

70

Total partida 13.1.9 __.

Valvuia de compuerta de 3" con cierre elastico, incluso
accesorios de union, colocada vy probada.
(16128)

Total partida 13.4.10 .

70,000

Vélvula de compueria de 2" con cierre elastico, incluso
accesorios de union, colocada y probada.
(16126)

Tolal partida 13.1.11

Filtro de anillas de 3", incluso p.p de piezaas especiales
y moniaje
(16124)

Total partida 13.1.12

Vélvula Vélvuia ventosa de doble efecto y cuerpo de
PVC, incluso accesorios de union, colocada v probada,
(16125)

Tolad partida 13.1.13

Deposito de Poliester capacidad 30.000 |, para agua re-
ciclada para suministro del rlego, incfuso colocacion con
apertura del terreno y asiento sobre cama de arena, in-
cluso valvuleria y conexion con los programadores, total-
mente inslalado y funcionando,

(O0BLF)

Total partida 13.9.14 ...

Bomba Sumergida 4" 10 CV 500 ¥ma 60 m.m.
(16112)

Total partida 13.1.15 ...

2,000

Acometida a la Red General Segan PED|
(019LF)

Total partida 3116 .

70,000

4,000

2,000

1,000

1,000

2,000

2,000

1,000
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13.2 PLANTACIONES
13.21 Ud Ceratonia siliqua (Algarrobo) de 3 a 4 m de altura y
1416 cmts de perimeiro, en contenedor, suministrada a
pié de obra,
{16JF.098)
Reforestacion {G4.642-47,025) 0,04 47.617.00 0,20 380,936
Compiemento 1 0,64 0,10 0,064
Total partida 13.2.1 e 381,000
1322 Ud ARB SOMBRA- para zonas nobles, consistente en Jaca-
randa mimosaefolia{Jacaranda), Tipuana tipu (Tipuana),
Schinus molle (Falso pimentero), Acacia cianophylia
(Mimosa), Bahuinia purpurea (Bahuinia), Grevillea robus-
ta (Grevillea} de 3 a 4 m de allura y 14/16 cmis de peri-
metra, en cepallén, suminisirada a pié de obra.
(16JF.029)
Actuacion 1 0,04 1.567,00 62,680
Actuacién 1 Compensacion 1 0,32 0,320
Actuacion 2 0,04 1.058,00 42,320
Actuacion 2 Compeansacién . 1 0,68 0,680
Acluacién 3 0,04 1.161,00 46,440
Actuacion 3 Compensacion 1 0,56 0,560
Actuacion 4 0,04 270,00 10,800
Actuacion 4 Compensacion 1 0,20 0,200
Acluacion & 0,04 856,00 34,240
Actuacion 5§ Gompensacion 1 0,76 0,760
Actuacion 6 0,04 572,00 22,880
Actuacidn 6 Compensacion 1 0,12 0,120
Total partida 13.2.2 ... 222,000
1323 Ud CQuercus ilex (Encinas) al 50%, Quercus suber
(Alcornoque) al 50%, 3 a 4 m de altura y 14/16 cmits de
perimetro, en contenedor, suministrada a pié de obra.
(18JF.043)
Borde de Arroyos 0,04 2.7560,00 5,00 552,000
Total partida 13,23 e 552,000
13.24 Ud Olea europsa (Olivo) al 35%, tamarix gallica {Tamarindo)
al 65 %, de 3 a 4 m de allura y 14/16 cmts de perimera,
a ralz desnuda, suminisirada a pié de obra.
(16JF.062)
0,04 1.120,00 10,00 448,000
Total parida 13.2.4 e, 448,000
1325 Ud Pinus halepensis(Pino carrasco) al 50% y Pinus pinca
{Pino pificnero )al 50% de 3 m de altura total, en conte-
nedor, suministrado a pié de abra.
(16JC.040)
Reforestacion (84.642-47.025) 0,04 47.617,00 0,80 1.523,744
Compensacion 1 0,20 1,28 0,256
Total parfida 13.2.8 o e 1.524,000
13.26 Ud Ficus nitida{lLaurel de Indias) de 3 a 4 m de altura y
14/16 cmts de perimetro, en conlenedor, suministrada a
pié de obra.
(16JF.00%)
Wial 1 54 54,000
Vial 10 16 16,000
Aparcamiento 1 17 17,000
Aparcamiento 2 19 19,000
Aparcamiento 3 11 11,000
Total partida $3.2.6 ........ 117,000
13.2.7 Ud Phoenix daclylifera {Pabmera datilera) de 4 a 6 m de altu-
ra de fronco, en contenedor, seministrado a pié de abra,
(16JP.015)
Bulebar 10 10,000
Rolonda Vial 9 5 5,000
Aparcamiento 1 1 1,060
Aparcamiento 2 1 1,000
Aparcarniento 3 3 3,000
Fotal Parida 13,2, oo 20,000
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13.28 Ud Nerium oleander(Adelfas}, de 0,6 a 0,8 m de altura, en
maceta, suministrada en cbra, en maceta.
(16JA.056)
Bulebar 40 40,000
Rolonda Vial ¢ 20 20,000
Agparcamiento 1 20 20,000
Aparcamiento 2 20 20,000
Aparcamiento 3 20 20,000
Total pariida 13.2.8 ... 120,000
13.28 Ud Resmarinus officinalis{Romero), Lavanda angustifolia
(Lavanda) y Cistus ladanifer (Jara) de 30/40 cmts de al-
tura total, en contenedor.
(16JA.013}
Reforestacion (94.642-47.025) 0,04 47.617,00 0,40 761,872
Compensacion 1 0,20 0,64 0,128
Total partida 13.2.9 et 762,000
13.210 Ud CIPRES-Cupressus sempervirens stricta de 3-4 m de al-
{ura total, en contenedor, suministrado a pié de obra.
(16JC.034)
Encauzamientos 11 10,00 5,00 0,04 22,000
Total partida 13.210 ... . 22,600
13.2.1% M2 Jardineria iddensiva con pradera de césped (50%) de
stenctaphsum secundatum por esquejes, zona arborea y
arbustiva (35%) con rocalias, arbustos de porte medio y
planta crasa {0,5 ud/m2} y tapizantes de fior (12 Ud/m2)
y camineria de pavimento blando,
(16JT.078)
Actuacion 1 1.567,00 1.567,000
Actuacion 2 1.058,00 1.058,060
Actuacion 3 1.161,00 1.161,000
Actuacion 4 270,00 270,000
Actuacion 5 856,00 856,000
Actuacion 6 572,00 572,0C0
Total partida 13,241 oo 5.484,000
13.212 Ud  Excavacién de hoyos y plartacidr: de especies arboreas
incluido abonado organice aperie de polimero adsorven-
te, tutor de madera tratada y primer riego.
(18JT.120)
En Reforestacion 1.805 1,905,000
Zonas nokles 222 222,000
Cauces 574 574,000
Zonas de transito 448 448,000
Total partida 13.2.12 ..o 3.149,000
13.213 Ud Excavacion de hoyos y plantacidon depalmeras incluido
abaonado orgénico aporte de polimero adsorvente, tutor
de madera tratada y primer riego.
{16JT.119)
Palmeras 15 15,000
Total partida 13,208 e 15,000
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13.3 MOBILIARIO URBANO
13.3.1  Ud  Banco modelo Madrid o similar, de 2 m., barizado o pin-
tado colores
(13B01)
14 14,000
Total partida 13.3.1 . 14,000
13.3.2 Ud Papelera basculante, colocada en obra
(13P54)
14 14,000
Total partida 183,32 o 14,000
13.3.3 Ud Aparcabicis {10 plazas)
{13v21)
8 6,000
Total partida 13.3.3 ... 6,000
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Longitud Latitud Altura
134 INFRAESTRUCTURAS
134.1 M2 Despeje y desbroce del terreno de $,3 m de espesor, in-
cluso arranque de arboles, carga y transporie de produc-
tos a vertedero,
{O1MC21)
Aparcamiento 1 1 1.048,62 1.048,620
Aparcamiento 2 1 1.238,87 1.238,870
Apascamiento 3 1 1.073,20 1.073,200
Total partida 13.4.1 .. 3.360,690
134.2 M3 Desmaonte en cualquier clase de terrena, incluse carga y
transporie a terraplén o vertedero,
{01MD21)
Aparcamiento 1 1 1.068,26 1.069,260
Aparcamiento 2 1 77,27 77,270
Total partida 13.4.2 . et 1.146,530
13.43 M3 Relleno en formacion de terraplén extendido en tonga-
das de 0,30 m de espesor y compaciado at 100 % densi-
dad Proctor Normal con malerial procedente de la exca-
vacién
(CIMTOT)
Aparcamiento 1 1 897,22 897,220
Aparcamiento 2 1 5.306,82 5.306,820
Aparcamienio 3 1 4.528,05 4,528,050
Zona Verde 1 8.450,87 8.420,870
Total partida 13.4.3 e 19.222,960
1344 M2 Reguarizacion y compactacion del terreno natural hasta
el 85 % Proctor Normal
(01MRE1)
Aparcamiento 1 1 1.048,62 1,048,620
Aparcamiento 2 1 1.238,87 1.238,870
Aparcamiento 3 1 1.073,20 1.073,200
Total partida 13.4.4 3.360,690
1345 Ud Luminaria Metronomis CDS 580 modular con chasis de
fundicién de aluminio inyectado vy difusor de policarbona-
fo transparente con dos nervies de sujeccitn y reflector
de lamas, seglin dibujo, todo colocado. para lamparas
hasta 150 W con modo de ahorro de energia.
(10L02.84)
Aparcamiento 1 14 14,000
Aparcamiento 2 12 12,000
Aparcamiento 3 12 12,000
Totad partida 13.4.5 ol 38,000
13.48 Ud Ud. columna troncocdnica tipo A. M. (reforzada con ner-
vios en su base) de acero gatvanizado de 3 mm. de es-
pesor de 3.80 m. de altura, terminada en su parie supe-
rior con un didmetro de 60 mm., con portezuela, bornas
de conexion, placa de asiento y pernos de anclaje inclu-
s0 cimentacion de hormigon.
(10L04.03)
Aparcamiento 1 14 14,000
Aparcamiento 2 12 12,000
Aparcamianto 3 12 12,000
Total partida 13.4.6 ... 38,000
1347 Ud Ud de arquela de registro para alumbrado pdblico en fa-
brica de fadrillo macizo, con fondo terrizo, de
0.50x0.50x0.70 m, paredes enfoscadas, marco vy tapa de
angulares, totaimente terminada.
(10L05.05)
Aparcamiento 1 14 14,000
Aparcamiento 2 12 12,000
Aparcamiento 3 12 12,000
Total partida 13,47 e 38,000
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13.4.8 M  Canalizacion simple en acera, con tubo de & 80 coloca-
do y guia.
{10L.05.28)
Aparcamiento 1 15 10,00 1,30 195,000
Aparcamiento 2 13 10,00 1,30 169,000
Aparcamiento 3 13 10,60 1,30 169,000
Total partida 13.4.8 ... 533,000
13.48 M Canalizacién doble, con dos tubos de PVC rigide de &
90 mm con refuerzo de bormigéds, incluso colocacion de
tube y guia
{10L.05,22)
Aparcamiento 1 2 15,00 30,000
Aparcamiento 2 1 15,00 15,000
Aparcamiento 3 1 15,00 15,000
Total partida 13.4.9 S SO 60,000
13.4.10 Ml Linea de toma e tierra para alumbrado pablico formada
por conductor de cobre 16 mm2, bajo tubo de PVC de
D=90 mm. aislados mediante cables de tensién asigna-
da 450/750 V con recubrimiento de color verde-amarillo,
instalada, transporte, montaje y parte proporcional de pi-
cas cada 5 luminarias,
(U10BCPO10)
1,1 583,00 652,300
Total partida 13.4.10 ... - 652,300
13.411 Mi  Conductor de cobre de 25 MM2 de seccion, colocado.
(ALCTA025)
Canalizacion PVC 20 0,1 593,00 59,300
Total partida 13.4.11 USROSV 59,300
13.4.12 Ml Cenductor de cobre de 16 MM2 de seccidn, colocado.
(ALCT3016)
Canalizacion PVC 90 0,2 593,00 118,600
Total partida 13.4.12 ... 118,600
13.4.13 Ml Conductor de cobre de 10 MM2 seccion, colocado.
{COND1D)
Canalizacién PVC 90 0,35 593,00 207,550
Total partida 13.4.13 . " 207,550
13.4.14 M Conduclor de cabre 6mm?2
{CONDB)
Canalizacién PVC 90 0,35 593,00 207,550
Total partida 13.4.14 207,550
13.4.15 M2 Pavimento de adoquin prefabricado de hormigén bicapa
en color gris, de forma rectangutar de 20x10x6 cm, colo-
cado sobre cama de arena, rasanleada, de 2 cm de es-
pesor, ifrecebado de juntas, barrido y colocade, incluido
10 cm HM-15, en aceras
(02AAAD2)
Aparcamiento 1 1 244,19 244,190
Aparcamiento 2 1 234,22 234,220
Aparcamiento 3 1 288,15 288,150
Total partida 13.4.15 ... . 766,560
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13.4.16 M2 Pavimenio de adoquin prefabricado de hormigén bicapa
de dos colores para zonas de aparcamientos, calzada y
parking , de forma rectangular de 20x10x8 cm, colocado
sabre cama de arena, rasanteada, de 3 cm de espesaor, y
15 em de hormigdn MA-15, con mallazo del 15x15 de 8
mm, ifrecebado de juntas, barrido v colocado, lolatmente
colocado y ejecutada,
(0ZAAADB)
Aparcamiento 1
--Zona Parking 1 42773 427,730
--Zona Vial 1 391,55 391,550
Aparcamiento 2
--Zona Parking 1 349,60 349,600
«~Zona Vial 1 601,07 601,070
Aparcamientc 3
--Zona Parking 1 33525 335,250
~Zona Vial 1 401,60 401,600
Tolal partida 13.4.16 2,506,800
13.4.17 Ml Bordillo de hormigén tipo C-5, en el trasdos de la acera,
para confinamiento def adoquin, color gris, de 50x20x10
cm, arista exterior biselada, ¢ colocado sobre solera de
harmigén HM-10, de 15 cm de espesor, rejuntado v lim-
pieza, incluida la excavacion previa y el relleno posterior,
(02AB0O5)
Aparcamiento 1 1 350,00 350,000
Aparcamiento 2 1 414,00 414,000
Aparcamiento 3 1 298,00 298,000
Tolat parfida 13.4.17 .. 1.062,000
13.418 Ml Bordillo de hormigén fipo A-1, bicapa, color gris, de
35x15x12 cm, arista exterior biselada, colocado sobre
solera de hormigdn HM-10, de 15 cm de espesor, rejun-
fado y limpieza, incluida la excavacién previa y el rellenc
posterior.
{02AB01)
Aparcamiento 1 k| 250,00 250,000
Aparcamienta 2 1 350,00 350,000
Aparcamiento 3 k1 250,00 250,000
Total partida 13.4.18 ... i 850,060
13.419 Ml Termoplastico en caliente en banda blanca de aparca-
miento de nueva aplicacidén de 15 cm. de ancho, real-
mente pintado.
{12H23)
Aparcamiento 1 29 12,50 1,15 416,875
Aparcariento 2 28 12,50 1,15 402,500
Aparcamiento 3 25 12,50 1,15 369,375
Total partida 13.4.19 . . 1.178,750
13.4.20 M2  Pintura acrilica, repintada o de nueva aplicacion en pa-
s0$ de peatones y cebras incluso limpieza previa de su-
perficie.
(12H15)
Aparcamiento 1 1 6,00 5,00 30,000
Aparcamiento 2 1 6,00 5,00 30,000
Aparcamiento 3 1 6,00 5,00 30,000
Total partida 13.4.20 ... 90,000
13.4.21 Ud Sefal cuadrada de indicacion de 0,60 m, de lado en aca-
bade lamiaa reflectante (nivel |} con silueta o texto nece-
sario recerlado en fa lamina y reflectorizacién en el 100%
de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con
arista perimetral doblada & 90° en foda su longitud y es-
quinas redondeadas incluidos tornilleria y piezas de an-
claje a poste, todo a pié de obra.
(12v01.27)
Pasos de Peatones 2 3,00 §,000
Total partida 13.4.24 6,000
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TOTMES

13.4.22 M3

13.4.23 M3

13.4.24 M3

13.4.256 M2

13426 Kg

13.4.27 M3

Excavacién en zanjas y pozos en cualquier tipo de {erre-
ne, con medios mecanicos, incluse relieno, compacta-
cidn y transporie de sobrantes a vertedero

(01ME21)

Aparcamienio 1

<3m 19

Aparcamiento 2

<3m 1,9

Aparcamienio 3

<3m 1,9
Total partida 13.4.22

80,00
£0,00

65,00

2,00
2,00

2,00

304,000
228,000

247,000

Zahorra natural , extendida y compactada al 98 % Proc-
tor Modificado, incluso rasanteo y compactado del terre-
no natural,
{02BFNO1)

Aparcamiento 1

<3m 1.9

Aparcamiento 2

<3m 19

Aparcamiento 3

<3m 1,9
Total partida 13.4.23

Hermigdn de HM-10 y arido 20, fabricado en central, utili-
zado como limpieza, puesto en obra
(04HO1)

Aparcamiento 1
<3m 1,9
Aparcamiento 2
<3m 1.8
Aparcamiento 3
<3m 1.9

Total pariida $3.4.24 . .

Encofrado y desencofrado para cualguier tipo de estruc-
tura (pilares, dinteles, losas, fondos de losas...), incluso
colocacion y limpieza para nuevo uso.

(04E11}

Aparcamiento 1

<3m 6,8

Aparcamiento 2

<3m 6,8

Aparcamiento 3

<3m 6.8
Totat partida 13.4.25 ..

Acero corrugado B-500-S de diferentes diameiros, pues-
to en obra y colocada, if parte proporcional de doblado y
separadores.

(04A01)

Aparcamiento 1
<3m 84,19
Aparcamiento 2
<3m 84,19
Aparcamienta 3
<3m 84,19

80,00

60,00

80,00
60,00

65,00

65,00

0,40
0,40

040

60,800
45,600

49,400

0,40
0,10

0,10

80,00
60,00

65,00

80,00
60,00

65,00

Tolal partida 13.4.26

Hormigdn en alzados HA-25, fabricado en central, para
armar, puesto en obra y vibrado
{04H14)

Aparcamiento 1
<3dm 1,755
Aparcamiento 2
<3m 1,755
Aparcamiento 3
<3m 1,755

Total partida 13.4.27

16,200

11,400

12,350

544,000
408,000

442,000

6.735,200
5.051,400

5.472,350

140,400
106,300

114,075

779,000

155,800

38,950

1.394,000

17.258,950

359,775
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13.4.28 M2 Impermeabilizacién de muro mediante geomentbrana fil-
trante totalmente colocada.
{04101)
Aparcamiento 1
<3m 3,2 80,00 256,000
Aparcamiento 2
<3m 3,2 60,00 192,000
Aparcamienio 3
<3Im 32 55,00 208,000
Total partida 134,28 656,000
13.4.29 Ml Barandilia peatonal
{13R09}
Aparcamiento 1
<3m 80,00 80,000
Aparcamiento 2
<3m 60,00 60,000
Aparcamiento 3
<3m 65,00 65,000
Total partida 434,20 e 205,000
13.4.30 Ud Alcorque 0,80x0,80 en Vial 1, mediante bordillo prefabri-
cado rgjuntado con mortera 1/6, ifpreparacion previa del
asiento y encuentro con pavimento existente, rejuntado y
limpieza.
(163201)
Vial 1 54 54,000
Vial 10 16 16,000
Total partida 13.4.30 70,000
13.4.31 Wd  Alcorque de 0,40xD,40 en las Zonas verdes destinadas a
la aparcamiento, mediante bordille prefabricado rejunta-
do con moriero 1/8, i/preparacion previa del asiento y en-
cleniro con pavimente existente, rejuntado y limpieza.
164211}
Aparcarniento 1 17 17,000
Aparcamiento 2 19 19,000
Aparcarniento 3 i1 11,000
Total parlida 13.4.31 __. 47,000
13.4.32 Ud Pozo de registro de 110 cm. de didmetre intericr v de
hasta 1,50 m, de profundidad libre en calzada, construi-
do con fabrica de ladriflo macizo tosco de 1 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado so-
e solara de hormigan HM-15/40, ligeramente armada
con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pa-
tes, formacion de canal en el fondo del poza, cerco v la
tapa de fundicién ddctil recibide, terminado con p.p, de
medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno
perimetral posterior.
(03P03)
Aparcamiento 1 1 1,000
Aparcamiento 2 H 1,000
Aparcamiento 3 2 2,000
Total pariida 13.4.32 4,000
13.4.33 Ud Absorbedor con rejilla de 50x50x60 cm de fundicién dic-
til para recogida de aguas pluviales, construide con fabri-
ca de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor recibido con
morerc de cemenio, sfsolera de hormigon en masa
HM-12,%5 de 15 cm, enfoscado y brufiido interior, codo,
cerco de angulo, excavacion, relleno perimetral poste-
rior, compaciado, fransporie de tierras sobrantes a verle-
dero y medios auxiliares. Totalmente colocada.
(03Z3A01)
Aparcamiento 1 6 6,000
Aparcamiento 2 8 8,600
Aparcamiento 3 8 8,000
Total partida 13.4.33 22,000
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13.4.34 Ml Tuberia de saneamienic de PVC liso color teja, unidn
por junta elastica, de 315 mm. de didmetro exerior,
SN-4-6., sobre cama de arena de rio de 10 cm. de espe-
sor, con p.p. de junias, sin incluir la excavacian ni el re-
lleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxitia-
res, totalmente colocada y probada.
(03CP04)
Aparcamiento 1 7 20,00 140,000
Aparcamiento 2 9 20,60 180,000
Aparcamiento 3 10 20,00 200,000
Total partida 13.4.34 e, 521,000
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14 SENALIZACION
14.1 Ml Termoplastico en caliente en banda btanca cantinua de
nueva aplicacién de 10 cm. de ancho, reaimente pirtado.
{12H21)
Vial 1
--Calzada 2,15 1.0583,57 2.265,176
Viai 2
--Calzada 2,15 297,65 638,948
Vial 3
—-Calzada 2,15 733,26 1.576,509
Vial 4
-Calzada 2,15 390,80 840,220
Vial 5
--Calzada 2,16 58,68 128,312
Viat 6
--Calzada 2,15 214,38 460,917
Vial 7
-~Calzada 215 371,01 797 672
Vial §
--Calzada 2,15 309,14 664,651
Vial 9
--Calzada 2,15 741,05 1,593,258
Vial 10
~-Calzada 2,15 280,65 603,183
Vial 11
--Calzada 2,15 334,22 718,573
Vial 12
--Calzada 2,15 610,00 1,311,500
Vial 13
—~Calzada 2,15 476,33 379,110
Vial 14
—Calzada 2,15 263,70 566,955
Vial 15
--Calzada 2,15 102,98 221,407
Vial 16
--Calzada 2,15 237,63 510,905
Viaf 17
—Calzada 2,16 432,20 920,230
Vial 18
-~Calzada 215 300,00 645,000
Vial 18
--Caizada 2,15 143,94 300,471
A deducir linea d aparcamiento -1 1.6499,77 -1.699,770
Total partida 4.1 ... e e e 13.462,227

14.2 Ml Termoplastico en catiente en banda discontinua de nue-
va aplicacion de 10 cm. de ancho, realmente pintada,

{(12H22)

Vial 1

--Calzada 1,15 1.063,57 1,211,606
Viat 2

--Calzada 1,15 297,65 . 342,298
Vial 3

--Calzada 1,15 733,26 843,249
Vial 4

--Caizada 1,15 390,80 449,420
Vial 5

--Calzada 1,15 59,68 68,632
Vial &

—Calzada 1.15 214,38 246,537
Vial 7

--Calzada 1,18 371,01 426,662
Vial 8

~-Calzada 1,15 309,14 355,511
Vial 9

-—-Calzada 1,15 741,05 852,208
Vial 10

--Calzada 1,15 280,55 322,633
Vial 11

~Caizada 1,15 334,22 384,353
Vial 12 .

--Calzada 1,15 610,00 701,500
Vial 13

—-Calzada 1,15 176,33 202,780
Vial 14

~-Calzada ’ 1,15 263,70 303,255
Vial 15 )

--Calzada 1,15 102,98 118,427
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No UNIDADES
orden DESCRIPCION Uds ‘ DIMENSEQNES Sublofales TOTALES
Longitud Latitud Altura
Suma anterior . OOV 6.829,071
Vial 16
--Calzada 1,15 237,63 273,275
Vial 17
--Calzada 1,15 432,20 497,030
Viai 18
--Calzada 1,156 300,00 345,000
Viat 19
~Calzada 1,15 143,94 165,531
Total partida 4.2 oo 8.109,907
14.3 Ml Termoplastico en caliente en banda blanca de aparca-
miento de nueva aplicacion de 15 cm. de ancho, real-
mente pintado.
(12H23)
Viat 1
--Aparcamiento 1,15 1.053,67 1.214,606
Vial 10
~Aparcarniento 1,15 280,55 322,633
Vial 19
--Aparcamignto 1,16 143,94 165,531
Total partida 14.3 - 1.699,770
14.4 Ml Termoplastico en caliente en banda blanca de deleccién
de nueva aplicacion de 40 cm. de ancho, realmente pin-
tacko.
{12H24)
35 15,00 525,000
Total partida 14.4 ... . 525,000
14.5 M2 Piniura acrilica, repintada o de nueva aplicacién en pa-
sos de peatones y cebras incluso limpieza previa de su-
perficie.
(12H15)
Vial 1 12 6,00 5,00 360,000
Vial 2 3 8,00 5,00 96,000
Vial 3 B 6,00 5,60 180,000
Vial 4 4 6,00 5,00 120,000
Vial 5 1 8,00 5,00 36,000
Vial 6 3 6,00 5,00 96,000
Vial 7 4 6,00 5,00 120,000
Vial 8 3 6,00 5,60 90,000
Vial 9 8 6,00 5,00 240,000
Vial 10 3 6,00 5,00 90,000
Vial 11 4 6,00 5,00 120,000
Vial 12 6 6,00 5,00 160,000
Vial 13 2 6,00 5,00 60,000
Vial 14 3 6,00 5,00 90,000
Vial 15 1 6,00 5,00 30,000
Vial 16 2 6,00 5,00 60,000
Vial 17 4 6,00 5,00 120,000
Vial 18 3 6,00 5,00 90,000
Vial 19 1 6,00 5,00 30,000
Cruces: 15 10,00 15,00 2,250,000
Tolal partida 14.5 ... .. 4.440,000
4.6 M2 Pintura acrilica, repintada o de nueva aplicacion en fle-
chas y letreros, incluso limpieza previa de superficie.
(12H16)
Unidirecional frental 1,2 100,00 120,000
Unidireccional lateral 1,6037 40,00 60,148
Bidireccional 2,175 60,00 130,500
Sedal el Paso 1,434 80,00 114,720
sTOP 1,23 80,00 08,400
Total partida 14.6 e 523,768
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N.© UNIDADRDES
) DESCRIPCION Uds DIMENSIONES
orden Longitud Latitud Aliura Subtotales TOTALES

14,7 Ud  Sefal iriangular de advertencia de peligro de 0,70 m. de
lado en acabado lamina reflectante (nivel I} con silueta o
texto necesario recortado en la lamina y reflectorizacion
en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa
de acero con arista perimetral doblada a 90° en foda su
fongitud y esquinas redondeadas incluidos torrilleria y
piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra,

(12v01.04)

60 60,600
Total partida 14.7 ... ... e 60,000

14.8 Ud  Sedal circufar de reglamentacion de 0,60 m. de didmetro
en acabado lamina reflectante (nivel [) con situeta o texto
recesario recortado en la lamina y reflectorizacian en el
100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de
acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su lon-
gitud y esquinas redondeadas incluidos torniferia y pie-
zas de anclaje a poste, todo a pié de obra.

(12v01.13)

40 40,000

Telal partida 14.8 40,000

14.9 Ud  Sefial actogonal de stop 0,60 m, de doble apotema en
acabado lamina reflectante (nivel 1) con silueta o texto
necesasio recortado en Ja lamina y reflectorizacién en el
100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de
acera con arista perimetral doblada a 90° en toda su fon-
gitud y esquinas redondeadas incluidos tornilleria ¥ pie
zas de anclaje a posie, iodo a pié de obra.

{12v01.21)

30 30,000
Total partida 14.9 ___. . . 34,800

1410 Ud Sefial cuadrada de indicacion de 0,60 m. de lado en aca-
bade [amina reflectante (nive! I) con silueta o texto nece-
sario recorlado en la lamina y refleciorizacién en el 100%
de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acera con
arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud v es-
quinas redondeadas incluidos tornilleria y piezas de an-
claje a poste, todo a pié de obra.
(12v01.27)

Pasos de Pealones 2 88,00 176,000
Calie Cortada 9 9,000

Totat partida 14,10 185,000
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Ne UNIDADES
orden ) DESCRIPCION Uds Congivd D'MENfﬁmgS Aitura Sublotales TOTALES
15 SEGURIDAD Y SALUD
16.1 PA Seguridad y salud durante la ejecucion de las obras.
{O10LF)
1 1,000

Total partida 161 e 1,000

Proyscie de Urbanizacicn SUP R-10 . 15 SEGURIDAD Y SALUD
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N_G
Orden

Descripcion

Medicién

Precio

Importe

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

17

1.8

M3

Ud

i

M2

M2

M2

M3

PA

Proyecto de Urbanizacion SUP R-10
DEMOLICIONES Y REPOSICIONES

Demolicién de obra de fabrica de ladrillo con medios mecanicos, incluso
carga y transporie a vertedero.
(1AE1)

Arrangue y relizada de sefial de circulacion exisiente, incluse transporte a
vertadaro o almacén municipal
(O1AP41)

Levante de bordillo colocado sobre hormigén, con martillo hidraulico, inclu-
so0 carga ¥ transporte a vertedero. -
(01AVO01)

Demolicion de pavimento de acera con martilio hidrulice, incluso carga y
trasnparte a vartedera.
(O1AV11)

Demolicion de pavimento de mezcla biluminosa, incluso carga vy transporie
a verledero.
(01AV31)

Repasicién de mure de abrica de ladrillo hueco a dos caras, de 1 pié de es-
pesor, enfoscado a dos caras y pintado con dos manos de cal
(04MF21)

Demoiicion de estructura, obra de fabrica de hormigan armado y edifica-
cidn en mal estado, con medics mecanicos, medido lleno por vacie, incluso
carga y transporte a vertedero.

(01AE21)

Reposicion de servicios Afectados
(001LF)

Total capitulo 1

238,000

15,000

5.442,760

2,721,380

13,887,450

238,000

2,878,200

19,19

17,62

4,59

4,67

3,04

48,45

2530

3.000,00

4.567,22

264,30

24.982.27

12.708,84

42.217,85

11.769,10

72.818,48

3.000,00

172.328,04

Proyecte de Urbanizacion SUP R-10
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N.© " . .
Orden Descripcion Medicidn Precio Importe
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
24 M2 Despeje v desbroce del terrenc de 0,3 m de espesor, incluso aranque de 112.480,030 0,69 77.611,22
arboles, carga y transporle de productos a vertedero.
(01MC21)
2.2 M3 Desmonte en cualguier clase de terreno, incluse carga y transporte a lerra- 218.774,830 2,20 481.304,63
pién o veredsro,
(01MD21)
2.3 M3  Relleno en formacion de terraplén extendido en tongadas de 0,30 m de es- 28.935,810 2,02 58.450,34
pesor y compactado al 100 % densidad Proctor Normat con material proce-
dente de fa excavacion
{G1MTO1)
2.4 M3  Excavacion en caja de calzada existente de 0,75 cm de espesor, incluso 12170457 3,20 38.945,46
carga y trmasporle de sobrantes a vertedero.
(IMEOT) -
2.5 M2 Regularizacion y compactacién del terreno natural hasta el 95 % Proctor 114.034,240 0,68 | 77.543,28
Normal
(01IMRO1)
Total capitulo 2 733.854,93

Proyecio de Urbanizacion SUP R-10

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Pag. 3
N.=# o _— .
Orden Descripcién Medicién Precio Importe
3 PAVIMENTACION
3.1 M3 Suelo Seleccionado procedente de préstamo para coronacicn de terraplén 18.997,159 4,58 87.006,99
o relleno, incluso extendido y compactacdo al 100% de P.M. y CBR>20
(01ESOT)
32 Mz Regularizacian y rasanteo del terreno, incluso compaciacion al 95% del 23.271,897 0,67 15.592,17
P.N.
(G1MR11)
33 M3 Zahorra artificial extendida y compactada al 100 % Proclar Maodificado, to- 15.577,366 16,50 257.028,54
talmente terminada
(02BFACH)
34 Tn  Mezela bituminosa en caliente de granulometria gruesa lipo G-20 extendida 5.564,378 31,30 © 174.165,03
y compactada al 98 %, incluso recorte de juntas, limpieza y bareido de la
superficie, betin y filler y riego de imprimacion.
(02MCG02)
35  Tn  Mezcla bituminasa en calienle de composicién densa tipo S-12 extendida y 3.867,620 31,95 123.570,46
compactada al 87 %, incluso recorle de juntas, limpieza y barrido de la su-
perficie, betin y filler y riego de adherencia.
{02MCS02)
36 M2 Pavimento de hormigén vibrado HM-24, de 20 cm de espesor, puesio en 739,030 19,01 14.048,96
obra, vertido, extendido y vibrado, con tratamiento superficial consistente
en la adicion de arena de cuarzo, con 4 kg/m?2 de dotacion, fratasado me-
cnico, i/ formacion de juntas y seliado,
{02HO2)
3.7 M2 Pavimento de adoquin prefabricade de hormigén bicapa en color gris, de 23.271,897 22,43 521.988,65
forma rectangular de 20x10x6 cm, colecado sobre cama de arena, rasan-
teada, de 2 cm de espesor, iracebado de juntas, barrido y colocado, inciui-
do 10 em HM-15, en aceras
(02AAAD2)
38 M Bordillo de hormigon tipe A-1, bicapa, color gris, de 35x15x12 ¢m, arista ex- 15.514,598 12,06 187.1086,05
terior biselada, colocado sobra solera de hormigan HM-10, de 15 cm de es-
peser, rejuntado y limpleza, incluida la excavacién previa y el relleno poste-
rior.
(02AB01)
3.9 M Bordillo de hormigan tipo C-5, en el trasdos de la acera, para confinamiento 15.514,598 7,52 116.669,78
del adoguin, color gris, de 50x20x10 cm, arisla exterior biselada, ¢ coloca-
do sobre solera de hormigdn HM-10, de 15 cm de espesor, rejuntado y lim-
pieza, incluida ta excavacion previa y el relleno posterior.
(02ABOS)
310 M3 Escollera ligera 50-100 kg vertida para dren, en fondo de viales, totalmente 1.296,000 11,19 14.502,24
sjecutada y terminada.
(01801)
311 M3 Escollera $00-250 Kg vertida en asiento de terraplenes en vaguadas y ex- 11.664,000 14,32 167.028,48
tendida.
{01503}
3.12 M3 Excavacion en cimientos en cualquier clase de terrenoc, incluso rasanteo ¥ 1.296,000 13,79 17.871,84
compactacidn al 95% del P.N., incluida la carga vy transporte de sobrantes
a vertedero
(01ME32)
Total capitulo 3 1.696.577,19

Proyecto de Urbanizacion SUP R-10
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4 ACONDICIONAMIENTO DE PARCELAS

41 MUROS DE HORMIGON

411 M3 Hormigén en alzados HA-25, fabricado en ceniral, para armar, puesto en 2.836,580 74,77 212.081,09
obra y vibrado
(04H14)

412 M2 Encofrado y desencofrado para cualquier {ipo de estructura (pitares, dinte- 8.789,221 18,65 164.105,47
les, losas, fondos de losas...), incluse colocacion v limpieza para nuevo
uso.
(04E11)

413 M2z Impermeabilizacion de muro mediante geomenbrana filirante tofatmente 4,146,459 4,24 17.580,92
colocada.
(04:01)

414 Kg Acerocorrugado B-5(0-§ de diferentes didmetros, puesto en obra y coloca- 128,526,912 0,75 97.144,43
do, i parte proporcional de doblado y separadores.
(04A01)

4.4.5 M3 Hormigén de HM-10 vy arida 20, fabricado en central, etilizado como limpie- 248,451 58,37 14.560,45
za, puesto en obra
{04H01}

4.1.6 M3 Excavacidn en zanjas y pozos en cualguier tipo de terreno, con medios me- 4.988,966 7,38 36.818,57
canicos, incluso relleno, compactacidn y transporte de sobrantes a vertede-
ro .
{D1ME21)

4.1.7 Ml Barandilla peatonal 1.208,670 48,71 60.082,39
{13R09)

418 M3 Zahorra natural , exiendida y compactada al 98 % Procior Modificado, in- 997,794 12,68 12.662,01
clusc rasanteo y compactado del terreno natural.
(DZBFNG1)

Total capitulo 4.1 ... et eeieenna 615.0486,00

Proyecto de Urbanizacion SUP R-10
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4.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS DE PARCELAS
421 M2 Despeje y desbroce del terreno de 0,3 m de espesor, incluso arranque de 3.321,888 0,69 2.292,10
arboles, carga y transporte de producios a vertedero.
{0138C21)
422 M3 Desmonte en cualquier clase de terreno, incluso carga y transporte a lerra- 5.591,845 2,20 12.302,06
plén o vertedero.
{01MD21)
4.2.3 M2 Regularizacion y compactacion del terreno natural hasta el 95 % Proctor 3.321,888 0,68 2.258,88
Normal
(01MRO1)
Total capitule 4.2 16.653,04
Total capitulo 4 .. 631.899,04

Proyecto de Urbanizacién SUP R-10
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5.1

5.2

53

5.4

55

5.8

5.7

5.8

M3

M

ud

uUd

ud

Ud

ud

Ud

SANEAMIENTO FECALES

Excavacion en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, con medios me-
canicas, incluso rellera, compactacion y transporte de sobrantes a vertede-
o

(OTME21)

Tuberia de saneamiento de PVC liso color teja, unidn per junta elastica, de
315 mm, de didmeiro exterior, SN-4-6,, sobre cama de arena de rie de 10
cm. de espesor, con p.p. de junias, sin incluir la excavacion mi el relleno
posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totaimenie colocada v
probada.
(03CP16)

Pozo de registro de 110 cm. de didmetro interior y de hasta 1,50 m. de pro-
fundidad libre en calzada, consiruido con fabrica de tadrillo macize tosco de
1 pie de espesor, recibido can mortere de cemento 1/, colocado sobre so-
lera de hormigon HM-15M0, ligeramente armada con mallazo, enfoscado
Interior, Incluso recibido de pates, formacién de canal en el fondo del poza,
cerco y la fapa de fundicidon ductil recibide, ferminado con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavacion ni e relleno perimetral posterior.
(03P03)

Pozo de registro de 110 cm. de diametro interior y de hasta 2,00 m. de pro-
fundidad libre en calzadas, construido con fabrica de ladrillo macizo tosco
de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre
solera de hormigon HM-15/40, ligeramente armada con maltazo, enfoscado
interior, incluso recibido de pates, formacién de canal en el fondo del pozo
v de brocal asiméirico en a coronacidn, cerco y fa tapa de fundicion dacl
recibido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion
ni el rellenc perimetral postarior.

{03P11)

Pozo de registro tipo Il de 110 em. de didmetro interior y de hasta 2,50 m.
de prefundidad libre en calzadas, construido con fabrica de ladrille macizo
tosco de 1 pie de espesar, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado
sobre solera de hormigon HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, en-
foscado interior, incluso recibido de pates, formacion de canat en el fondo
del pozo y de brocal asimétrico en la coronacion, cerco y la tapa de fundi-
cién dactil recibido, terminado con p.p. de medios auxilares, sin incluir Ja
excavacion ni &l relleno perimetral posterior.

(A3P13)

Pozoe de registro tipe It de 190 cm. de didgmetro interior y hasta 3,00 m, de
profundidad libre en calzadas, construido con fabrica de ladrillo macizo ios-
co de 1 pie de espasor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado so-
bre solera de hormigdn HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfos-
cado interior, incluso recibido de pates, formacion de canal en el fondo del
poze y de brocal asimétrico en la coronacién, cerco y tapa de fundicion
duictil recibido, tereminado con p.p. de medios auxiliares, sin inciuir Ja exca-
vacion ni el relleno perimetral posterior.

{03P21)

Pozo de registro tipo Il de 150 om. de didmeiro inferior y hasta 3,50 m. de
profundidad libre en calzadas, construide con fabrica de ladrillo macizo tos-
co de 1 pie de espesor, racibide con mortero de cemento 1/6, colocado so-
bre solera de hormigon HiM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfos-
cado interior, incluso recibido de pates, formacion de canal en el fondo del
pozo y de brocal asimétrico en la corenacion, cerco vy fapa de fundicién
ductil recibido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la exca-
vacian ni ef relleno perimetral posierior.

(03P23)

Pazo de registro de 150 em. de diametro interior y hasta 4,50 m. de profun-
didad libre en calzadas, conslruide con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1
pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/8, colocado sobre sole-
ra de hormigdn HM-15/40, Bgeramente armada con mallazo, enfoscado in-
terior, incluso recibido de pates, formacidn de canal en el fondo del pozo y
de brocal asimelrico en la coronacion, cerce y tapa de fundicion ddctil reci-
bido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el
relieno perimetral posterior,

{03P33)

8.200,452

6,783,300

197,000

46.000

21,000

14,000

2,000

1,000

7,38

24,41

342,00

440,80

516,41

615,21

1.001,47

1.196,42

60.519,34

166.580,35

67.374,00

20.276,80

10.844,61

8.612,94

2.002,94

119642
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59 Ud
510 Ud
511 Ud
512 Ml
513 K

Pozo de resalio de hormigén armado para altura de hasta 6 m, formado por
base de pozo de registro Hpo chimenea, formada por una pleza especial
prefabricada de hormigon armado, tubo de 150 em de diametro interior, al-
tura 260 cm y 240 cm de longHud, para su acoplamiento en linea a colector
existente, con salida vertical, de 100 cm de digmetro interior, provista de
pales de polipropitenc montados en fabrica y con resakos en el borde su-
perior para recibir aniflos de conducto central de pozo de registro, colocada
sabre: un lecho drenante de grava de machagqueo, ifsellado de jundas del tu-
bo base, y con p.p. de medios auxiliares; la allura se compieta mediante
conducto central de acceso a base de pozo de registra, formade por anillos
prefabricados de hormigén armado, provistos de resaltos para su acopla-
miento, enfre otras piezas, mediante juntas de goma, de 100 cm de didme-
tro interior y 100 ¢m de allura il con pates de polipropiteno montados en
fabrica, y con p.p, de medios auxiliares. Toda la unidad sin incluir |a exca-
vacitn del pozo, ni el relleno perimetral posterior, ¥ para ser colocado sobre
otros anillos o sobre bases, i cuenco amortiguador de 1 m para desniveles
de tuberia entre 1,5 m y 2,5 m (segn detalie de plano).

(M002)

Paza de resalto de hormigén armado para aliura de hasta 8 m, formadao por
base de pozo de registro tipe chimenea, formada por una pieza especial
prefabricada de hormigén armado, tubo de 150 em de diametro interior, al-
tura 200 ¢m y 240 cm de longifud, para su acoplamiento en linea a colector
existente, con salida vertical, de 100 cm de diametro intarior, provista de
pates de polipropilenc montados en fabrica y con resaltos en el borde su-
perior para recibir anillos de conducte central de pozo de regisiro, colocada
sobre un leche drenante de grava de machaqueo, ifsellado de juntas del tu-
bo base, y con p.p. de medios auxiliares; la aliura se completa mediante
conducta central de acceso a base de pozo de registro, forrmado por anillos
prefabricados de horemigon armado, provisios de resalias para sy acopla-
mienta, entre olras piezas, mediante juntas de goma, de 100 ¢m de didme-
iro interior y 100 cm de altura Gtil con pales de potipropilenc montados en
fabrica, y con p.p. de medios auxiiiares. Toda Ja unidad sin incluir la axca-
vacion del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser coiocado sobre
ofros anitlos o sobre bases, if cuenco amorfiguador de 2 m para desniveles
de iuberia entre 2,5 m y 4,5 m (segln detalle de plano).

(MoO1}

Entrangue a pozo de registro existente.
{MO0B)

Injerencia a parcela de 200 mm de diametro de PVYC, tipo SN-4 con protec-
cion de hormigon, inclusa excavacion en zanja y relleno compactado ma-
nualmente.

(03Z102)

Argueta saneamiento de Acomelida Domisiliaria construido con fabrica de
ladrilic macizo de 1/2 pie de espesor, recibido con mertere de cemento 1/6,
totaimente terminada y enfoscada de 40x40 cr, incluida fapa.

(038R01)

24,000

8,000

5,000

2,367,000

263,000

1.405,20

1.615,98

323,62

24,30

68,74

33.724,80

12,927 84

1.618,10

57.518,10

18.078,62
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5.14

5.14.1 M3

5.14.2 M3

5.14.3 Ml

5,14.4 Ud

5.14.5 Ud

5.14.6 Ud

514.7 Ud

5.14.8 Ud

CONEXIONES CON P.E.D.IL

Desmonte en cualquier clase de terreno, incluso carga y transporte a terra-
plén o veriedero.
(018D21)

Excavaci6n en zanjas y pozos en cualquier tipo de terrena, con medios me-
canicos, Inciuso relleno, compactacion y transporte de sobranies a vertede-
ro

(01ME21)

Tuberia de saneamiento de PVC fiso color teja, unidn por junta elastica, de
315 mm. de diametro exterior, SN-4-6., sobre cama de arena de rio de 10
cm. de espesor, con p.p. de junias, sin incluir la excavacién ni el relleno
posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, fotalmente colocada %
probada.
{03CP16)

Pezo de registro de 10 cm. de diametro interior y de hasta 1,50 m. de pro-
fundidad libre en calzada, construido con fabrica de ladrillo macizo tosco de
1 pie de espesor, recibide con morlere de cemento 1/6, colocado sobre so-
lera de hormigén HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado
interior, incluse recibido de pales, formacion de canal en el fondo del pozo,
cerco y la tapa de fundicién ductil recibido, terminado con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior.
{03P03)

Pozo de registro de 110 em. de didmetro interior y de hasta 2,00 m. de pro-
fundidad libre en calzadas, construide con fabrica de ladrillo macizo tosco
de 1 pie de espescr, recibido con morterc de cemento 1/6, calocada sobre
solera de hormigan HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado
interiar, incluso recibide de pates, formacion de canal en &l fondo del pozo
y de brocal asimétrico en la coronacion, cerco y fa tapa de fundicién diciil
recibide, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion
n el refleno perimetral posterior.

(63P11)

Pozo de registro de 150 cm. de didmetra interior y hasta 4,50 m. de profun-
didad fibre en calzadas, construido con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1
pie de espesor, recibido con morlero de cemento 1/6, colocado sobre sole-
ra de hormigon HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado in-
terior, inclusa recibido de pates, formacién de canal en el fondo del pozo y
de brocal asimétrico en la coronacion, cerce v tapa de fundicidn diicti! reci-
bido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir [a excavacion ni el
rellenc perimetral posterior.

(03P33)

Poza de registre de 110 em. de diameteo interior y hasta 5,00 m. de profun-

didad libre en calzadas, construido con fabrica de ladrillo macizo losco de 1

pie de espesor, recibido con mortere de cemento 1/6, colecado sobre sole-
ra de hormigén HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado in-
terior, incluso recibido de pates, formacién de canal en el fondo del pozo y
de brocal asimétrico en fa coronacion, cerco v tapa de fundicion dictil reci-
bido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el
relleno perimetral posterior.

{03P41)

Pozo de resalio de hormigén armade para altura de hasta 6 m, formado por
base de pozo de registro tipo chimenea, formada por una pieza especial
prefabricada de hormigén armado, tubo de 150 cm de diametro interior, al-
tura 200 cm y 240 cm de fongitud, para su acoplamiento en linea a colector
existente, con salida vertical, de 100 cm de diametro interior, provista de
pates de polipropilenc montados en fabrica y con resaltos en el borde su-
perior para recibir anillos de conduclo central de pozo de registro, colocada
sobre un lecho drenanie de grava de machagueo, ifseliado de juntas del -
bo base, y con p.p. de medios auxiliares; la altura se complela mediante
conducto cenkral de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos
prefabricados de hormigan armado, provistos de resaltes para su acopla-
miento, entre otras piezas, mediante juntas de goma, de 100 cm de diame-
tra interier y 100 cm de altura (il con pates de polipropiteno mantadas en
fébrica, y con p.p. de medios auxiliares. Toda fa unidad sin incluir la exca-
vacion del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre
otros aniflos o sobre bases, i/ cuenco amortiguador de 1 m para desniveles
de tuberia entre 1,5 m vy 2,5 m (segin detalle de plano).

(M002)

6.553,450

1.408,964

1.165,120

20,000

4,000

1,000

1,000

5,000

2,20

7,38

24,41

342,00

440,80

1.196,42

1.282,04

1.405,20

12.217,59

10.398,15

28.440,58

6.840,00

1.763,20

1.186,42

1.282,04

7.026,00
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5.14.9 Ud

5.14.10Ud

Pozo de resalio de hormigon armado para altura de hasta 8 m, formado por
base de pozo de registro tipo chimenea, formada por una pieza especial
prefabricada de hermigon armado, tubo de 150 em de digmetro interior, al
tura 200 cm y 240 em de longitud, para su acopiamienio en linea a colecior
existente, con salida vertical, de 100 cm de didmetra interior, provista de
pates de polipropileno monlados en fabrica y con resaltos en el borde su-
perior para recibir anillos de conducio central de pozo de registro, colocada
sobre un lecho drenante de grava de machaqueo, i‘seliado de junias del tu-
bo base, y con p.p. de medios auxiliares; la aftura se completa mediante
conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anilios
prefabricados de hormigdn armado, provisios de resaltos para su acopla-
miento, entre atras piezas, mediante jurdas de goma, de 100 cm de didme-
tro interfor y 100 ¢cm de altura Gtil con pates de polipropileno monlados en
fabrica, y con p.p. de medios auxiliares. Toda la unidad s incluir la exca-
vacitn del pozo, ni el relfeno perimetral posterior, y para ser colocado sobre
olros anillos o sobre bases, if cuence amortiguador de 2 m para desniveles
de tuberfa entre 2,5 m y 4,5 m (segin detalle de plano).

(MOO1)

Entronque a pozo de registro existente.
{MDOD8B)

Total capitulo 5.14 _..

Total capitulo 5

9,000

3,000

1.615,98

14.543,82

970,86

84.678,66
544.953,52
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6

6.1 M3

6.2 Ml

63 M

64 ML

65 Ml

66 Ud

67 Ud

68 Ud

69 Ud

6.10  Ud

SANEAMIENTO PLUVIALES

Excavacion en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, con medios me-
canicos, incluso relleno, compactacion y fransporte de sobrantes a vertede-
ro

(OG1ME21)

Tuberia de saneamiento de PVC lisa color teja, union por junta elastica, de
400 mm. de diametro exterior, 8N-4-6., sobre cama de arena de rio de 10
cm. de espesor, con p.p. de junias, sin incluir la excavacion ni el reileno
posterior de la zanja y con p.p. de medios auxifiares, totalmente colocada y
probada..
{03CF05)

Tuberia de saneamiento de PVC liso calor tefa, unidn por junta elastica, de
500 mm. de didgmetro exterior, SN-4-8., scbre cama de arena de rio de 10
cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavacion ni el relleno
posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y
probada.
(03CPDS)

Tuberia de saneamiento de hormigén armado y seccién circular, unidn por
enchufe y campana con junta eldstica, de 600 mm. de didmeiro interior
Clase 135, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor,
sin incluir la excavacion ni el relleno posterior de fa zanja y con p.p. de me-
dios auxiliares.

(03ZCH14)

Tuberfa de saneamiento de hormigén armado v seccion circular, unidn por
enchufe y campana con junta elastica, de 1500 mm. de diametro interior
Clase 135, colocada en zanja sobre cama de arena de 22 cm, de espesor,
sin incluir la excavacion ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de me-
dios auxiliares, tolalmente colocada y probada.

(03CH18)

Pozo de registro de 110 ¢m. de didmetro interior y de hasla 1,50 m. de pro-
fundidad Hibre en calzada, construido con fabrica de ladrillo macizo tosco de
1 pie de espesor, recibido con morterc de cemento 1/8, colocado sobre so-
lera de hormigan HM-15/40, figeramente armada con mallazo, enfoscado
interior, incluso recibide de pates, formacidn de canal en el fondo del pozo,
cerco y la {apa de fundicidn dicit recibido, terminado con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posierior.
(03P03)

Pozo de regisiro de 110 cm. de didmetro interior y de hasta 2,00 m. de pro-
fundidad libre en calzadas, consiruide con fabrica de ladrillo macizo fosco
de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/8, colocado sobre
solera de hormigon HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado
interior, incluso recibido de pates, formacién de canal en el fondo del pozo
y de bracal asimétrico en la coronacion, cerco y la tapa de fundicién dictil
recibido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion
ni el relleno perimetral posterior.

(03P11)

Pozo de registro tipo Il de 110 cm, de didgmetro interior v de hasta 2,50 m.
de profundidad libre en calzadas, construide con fabrica de ladrille macizo
tosco de 1 pie de espesor, recibide con mortero de cemento 1/6, colocado
sabre solera de hormigén HM-15/40, Higeramente armada con mallazo, en-
foscado interior, incluso recibido de pates, formacién de canal en el fondo
del pozo y de brocal asimétrico en la coronacién, cerco y la tapa de fundi-
cidn dictil recibido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin inciuir la
excavacion ni el refleno perimetral posteriar.

{Q3P13)

Pozo de registro tipo Il de 110 cm. de didgmetro interior y hasta 3,00 m, de
profundidad libre en calzadas, consiruide con fabrica de ladrille macizo tos-
co de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/8, colocado so-
bre sojera de hormigon HM-15/40, ligeramente armada con mallaza, enfos-
cado interiar, incluso recibido de pates, formacion de canal en el fonde del
pozo y de bracal asimétrico en la coronacién, cerco y tapa de fundicion
deictil recibido, terminade con p.p. de medios auxiliares, sin incluir 1a exca-
vacion ni el relleno perimetral posterior,

(03P21)

Pozo de registro fipo Il de 150 cm. de didmetro inerior y hasta 3,50 m. de
profundidad libre en calzadas, construido con fabrica de ladrillo macize tos-
co de 1 pie de espesor, recibido con morere de cemente 1/8, colocado so-
bre solera de harmigon HM-15/40, ligeramente armada con maltazo, enfos-
cado interior, incluso recibido de pates, formacion de canal en el fondo del
pozo y de brocal asimétrico en la coronacion, cerco y tapa de fundicion
diictil recibido, terminado con p.p. de medios auxliares, sin incluir la exca-
vacion ni el relleno perimetral posterior,

(03P23)

13,750,030

5.780,000

245,000

76,000

648,000

146,000

68,000

14,000

27,000

3,000

30,24

41,51

48,31

157,14

342,00

440,80

516,41

615,21

1.001,47

101.475,22

174.787,20

10.1693,85

3.671,566

101.828,72

49.932,00

30.415,20

7.229,74

16.610,67

3.004,41
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6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

Ud

Ud

Ud

Ud
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Mi

Ud

Ud

Pozo de registro de 150 cm. de didmetro intericr y hasta 4,50 m. de profun-
didad libre en calzadas, construido con fabrica de ladriflo macizo toseo de 1
pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/8, calocado sobre sole-
ra de hormigén HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado in-
teriar, incluso recibido de pates, formacion de canal en el fondo def pozo y
de brocal asimétrico en la coronacidn, cerco y tapa de fundicién ductil reci-
bido, terminado con p.p. de medios auxdliares, sin incluir la excavacidn ni el
relleno perimetral posteriar,

(03P33)

Pozo de resalto de hormigén armado para altura de hasta 6 m, formado por
base de poze de registre fipo chimenea, formada por una pieza especial
prefabricada de hormigdn armado, tubo de 150 cm de diametro interior, al-
tura 200 ¢ y 240 cm de longitud, para su acoplamiento en linea a colector
existente, con salida vertical, de 100 cm de didmetro interior, provista de
pates de pelipropileno montados en fabrica y con resaltos en el borde su-
perior para recibir anitlos de conducto central de pozo de registro, colocada
sobre un jecho drenante de grava de machagueo, ifsellado de juntas del tu-
bo base, y con p.p. de medics auxiliares; la aliura se completa mediante
conducto cendral de acceso a base de pozo de regisiro, formado por anillos
prefabricados de hormigan armado, provisies de resaltas para su acopla-
miento, entre ofras piezas, mediante juntas de goma, de 100 cm de diame-
tro interior y 100 cm de altura Gtil con pates de polipropileno montados en
fabrica, y con p.p. de medios auxitiares, Toda la unidad sin incluir la exca-
vacion def pozo, ni el relleno pesimetral posterior, y para ser colocado sobre
otros anillos o sobre bases, if cuenco amartiguador de 1 m para desniveles
de tuberia entre 1,5 m y 2,5 m (segln detalle de plano).

(MO02)

Pozo de resailo de hermigdn armado para altura de basta 8 m, formado por
base de pozo de registro tipo chimenea, formada por una pieza especial
prefabricada de hormigén armado, iubo de 150 cm de didmetro interior, al-
tura 200 cm y 240 em de longitud, para su acoplamiento en linea a colector
existende, con salida vertical, de 100 cre de didmetro interior, provista de
pates de polipropilenc montados en fabrica v con resaltos en el horde su-
periar para recibir anillos de conducto ceniral de poze de registro, colocada
sobre un lecho drenante de grava de machagueo, iisellado de juntas del tu-
be base, y con p.p. de medios auxiliares; la altura se completa mediante
conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por aniltos
prefabricados de hormigén armado, provistos de resallos para su acopla-
miento, entre ofras piszas, mediante juntas de goma, de 100 cm de didme-
tra interior y 100 cm de altura Uil con pales de polipropileno montados en
fabrica, y con p.p. de medios auxiliares, Toda la unidad sin incluir Ia exca-
vacion del pozo, ni el relleno perimeteal posterior, y para ser colocado sobre
otros anillos o sobre bases, if cuenco amortiguador de 2 m para desniveles
de tuberia entre 2,5 m y 4,5 m {(segdn detalle de plano).

(MOO1)

Ejecucién de Ampliacién de pozo de registro, de 110 meitros de diametro a
2 metros, para uberias mayores de 1000 mm de didmetro en pozos de fa-
brica de ladrillos, totalmente ejecutado y terminado, hasta cuaiquier aitura.
(03Z2F0%)

Absorbedor con rejilla de 50x50x60 cm de fundicion dictil para recogida de
aguas pluviales, construido con fabrica de ladrille macizo de 1/2 pie de es-
pesor recibido con mortero de cemento, s/solera de hormigdn en masa
H#-12,5 de 15 em, enfoscade y bruriido interior, codo, cerco de angulo, ex-
cavacion, relleno perimetrai posterior, compactado, transporte de fierras
sobrantes a vertedero y medios auxitiares. Tofalmente colocado,
{03ZSA01)

Injerencia de absorbedos y arqueta de cuneta a pozo con fuberia de PVC ti-
po SN-4 con junta elastica de D=200 mm, colocada sobre cama de arena
de rio, ifexcavacion de zanja, refleno posterior, compactado, profeccion de
hormigdn HM-12,5, fransporte de tierras sobrantes a verledero y p.p. de
medios auxifiares. Totalmente colocada y probada.

{032111)

Pozo de registro de 150 em. de didmefro interior y hasta 3,00 m. de profun-
didad libre en calzadas, construido con harmigéa armado MH-25, colocado
scbre solera de hormigan HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, in-
cluso recibido de pates, formacion de canal en el fondo def pozo v de bro-
cal asimétrico en la coronacion, para desagie de las aguas procedente de
cauces y cunetas unidas a las abras de fabricas.

(03R31)

Boguilla para cafio de D < 1,00 m., formada por imposta de 0,40x0,20 m.,
aletas de H=0,90 m. y espeser 0,30 m., con talud 2/1, cimientos de
0,50%0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluyendo excava-
cidn, encofrado , hormigon HM-20 en cimientos y alzados, terminado.
(L02vB010) .

28,000

12,000

8,000

18,000

508,000

3.689,000

9,000

11,000

1.196,42

1.405,20

1.615,98

211,46

160,20

21,51

813,82

484,30

33.499,76

16.862,40

12.927,84

3.806,28

81.381,60

79.350,39

7.324,38

5.327,30
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6,19

6.20

6.21

6.22

6.23

6.24

Ud

Ud

M

M

ud

Boquilla para cafio con D = 1,50 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m.,
aletas de H=1,70 m. y espssor (,40 m., con talud 2/1, cimientos de
0,60x0,50 m., solera entre alelas de espesor 0,25 m., incluyendo excava-
&ién, encofrado , hormigdn HM-20 en cimientos v alzados, terminado.
(U02vB040)

Conexion a pozo de registro existente.
(M009)

Cuneta triangular de h=0,50 m. con taludes 2/1, revestida de hormigan
HM-15 de espesor 10 cm., incluso excavacion, preparacién de la superficie
de asiento, regleado y p/p de encofrado, terminada,

(03L.CCO%)

Cuneta triangular de h=0,50 m. con tatudes 2/1 terriza, incluso excavacion,
preparacion de fa superficie de asiento, regleado y terminada.
{03LCC02)

Bajante de escollera concertada y careada hormigonada, para recegida de
aguas de los pozos de las obras de fabricas hasta los cauces existentes,
carmpletamente terminada y ejecutada, incluso limpieza de restos posterior.
(03LCB04)

Asqueta pluviales de Acometida Domiciliaria y cuneta construido con fabri-
ca de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, recibido con morero de ce-
mento 16, tolafmente terminada y enfoscada de 40x40 cm, incluida tapa.
(03SRO01)

Total capitulo 6 .

10,060

5,000

4.867,000

9.237,180

133,000

19,000

1.188,34

443,32

21,75

136,98

68,74

11.883,40

2.216,60

105.857,25

47.756,22

18.219,67

1.306,06

926.841,82
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71

71.10

7111

1112

7.1.13

7.1.14

7.1.15
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MI

M
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ud

ud

Ud

Ud

Ud

Ud.

Ud.

Ud.

Ud.

ABASTECIMIENTO DE AGUAS
RED DE ABASTECIMIENTO

Tuberia de fundicidn duclil de 80 mm de diametro interior, con parte pro-
porcional de junta, colocada y probada, incluso excavacion y relleno poste-
rior de zanja, incluso p/p de piezas especiales(codos, t, bridas ciegas, efc)
(05TFO1)

Tuberia de fundicion dictif de 100 mm de di&metro interior, con paste pro-
porcional de junta, colocada y probada, incluso excavacion y rellena poste-
rior de zanja, incluso p/p de piezas especiales(codos, 1, bridas clegas, etc)
{05TF02)

Tuberia de fundicion dictil de 125 mem de diametro interior, con parte pro-
porcional de junia, colocada y probada, incluso excavacion y relleno poste-

_rior de zanfa, incluso p/p de piezas especiales(codos, 1, bridas ciegas, et}

{05TF03)

Tuberia de fundicion ddctil de 150 mm de didmetro interior, con parie pro-
porcional de junia, colocada y probada, incluso excavacion y relieno poste-
rior de zanja, incluso p/p de piezas especiales{codos, §, bridas ciegas, eic)
(O5TF04)

Tuberia de fundicion dictil de 200 mm de diametro interior, con parte pro-
porcional de junta, colocada y probada, incluse excavacion y relleno poste-
rior de zanja, incluso pfp de piezas especiales(codos, t, bridas ciegas, efc)
{05TFO05)

Acometida domiciliaria con tuberia de palietileno de 16 Atmosferas de 75
mm de didmetro, incluso valvula de esfera, collarin de toma y etementos
auxiliares metalicos, arqueta de 0,30x0,30 m. con marce vy lapa de fundi-
cidn, incluida la excavacion y el relleno posterior, totalmente ierminada y
probada
(05C04)

Acometida domiciiiaria con tuberia de polietileno de 16 Atmosferas de 20
mm de diametro, inctuso vabwla de esfera, collarin de toma y elementos
auxiliares metalicos, arqueta de 0,20%0,20 m. con marco y tapa de fundi-
€ion, sin incluir la excavacian ni el relleno posterior, totalmente terminada y
probada
(05C01)

Hidrante de t00 mm. En superficie didmetro con racor de salida tipo

“Barcelona”, incluide piezas especiales para entronque a la red existente,
valvula de corle de cierre eldstico entre hidrante y la red princiapi, codos,
carretes, argueta y lapa de fundicidn, etc., excepto excavacion y relieno, to-
talmente colocada

{05C22)

Ventosa irifuncional de 100 mm de didmelro y 16 atm, incluso p.p. de pie-
zas especiales, fotalmente colocada y coneclada a la red, incluso valvula
de corte y arqueta de alojamiento,

{05PV04)

Desagiie de red de abastecimienio de agua, formado por derivacion en "T"
y llave de 80 mm, incluso conexidn al pozo de pluviales con tuberia de
D=80 mm, arqueta y accesorios. Completamente instalado y montado,
(MO11)

Arqueta registro tipo | en acera, para valvulas o ventosas en tuberias de 80
a 200 mm., de ladrillo macizo enlucido interiormente con mortero hidréfuge
scbre solera de hormigén, inciuso tapa y marco de fundicidn

{05R11)

Valvula de compuerta de fundicion dictil de 80 mm, imbrada a 16 aim.,
con husilio de acere inoxidable y andllo elastdmero, colocada en obra y pro-
bada

(05VC22)

Valvula de compuerta de fundicion diclil de 100 mm, timbrada a 16 aim.,
con husillo de acero inoxidable y anillo eiastomero, colocada en obra y pro-
bada

(05VC23}

Valvula de compuerta de fundicién ductil de 125 mm, timbrada a 16 atm,,
con husillo de acero inoxidable y anilio elastémero, colocada en obra y pro-
bada

(05VC24)

Valvula de compuerta de fundicion dictil de 150 mm, timbrada a 16 atm.,
con husillo de acero inoxidable y anillo elastémero, colocada en obra y pro-
bada

{05VE28)

4.103,840

3.008,370

370,836

1.897,580

58,000

30,000

236,000

10,000

3,000

19,000

73,000

35,000

27,000

13,600

22,000

19,32

20,28

26,40

33,79

44,73

122,72

95,21

1.061,63

820,21

281,21

258,40

135,96

163,91

268,42

475,19

79.288,12

61.038,83

9.790,07

64.119,23

2.594,34

3.681,60

22,468,656

10.615,30

2.460,63

5.342,99

18.863,20

4.758,60

4.425,57

3.748.46

10.454,18
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71,46 Ud

7417 M3

7.1.18 M3

7.1.19 M3

7.1.20 Ud

7.1.21 Ud

Entronque a fuberia existente para abastecimiento del depésito proyectado.
{MO007)

Excavacion en zanjas y pozos en cualguier tipo de terrena, con medios me-
canicos, incluse relleno, compactacion y transporte de sobrantes a vertede-
o

{(01MEZ1)

Zahorsa natural , exlendida y compactada al 88 % Proctor Modificado, in-
cluso rasanteo y compactado del terreno natural.
(0ZBFND1)

Hormigan HM-15 en proteccian de canalizacién de lineas de baja v media
tensidn, con cemento H-Z/35A y arena de rio, rido T. max=40 mm y con-
sistencia plastica, puesto sobre camién cuba a pie de obra; ctalmente ter-
minado.
{M0D31)

Vélvula reductara de presion de 80 mm con cuerpo de fundicion duictil, in-
cluso manémetros de contral, con margen minimo de regulacion de 5 atm,
coiocada y probada

(05VR04)

Sefial vertical de indicacidn de hidrante en acabado lamina reflectante
(nivel I} con silueta o texto necesario recortade en la lamina y reflectoriza-
¢idn en el 100% de la superficie frontai, ejecutada en chapa de acero con
arista perimetrat doblada a 0% en toda su longitud y esquinas redondeadas
incluidos toenilleria y piezas de anciaje a poste, todo a pié de obra.
{12V01.34)

Total capitulo 7.1 .

1,000

3.313,507

594,188

67,500

2,600

10,000

326,98

7,38

12,60

80,25

537,83

112,01

326,98

24.453,68

7.540,25

5.416,88

1.075,66

1.120,10

343.586,23
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7.2 DEPGSITO REGULADOR

7.21 ESTRUCTURA DEL DEPOSITO

7.2.1.1M2  Desbroce y limpieza de expianada, incluso carga y transporte a vertedero, 725,560 1,34 972,25
con aspesor de 0,30 matros.
{01MC12)

7.21.2M2 Regularizacién y rasantec del terreno, incluso compactacién al 85% del 725,560 0.67 486,13
PN,
{01MR11)

7.21.3M3 Desmonte en cualguier clase de terreno, incluso carga y transporte a tera- 2.157 590 2,20 4,746,70
plén o vertedero.
{01MD21)

7.214M3 Excavacion en zanjas y pozes en cualquier tipo de terrenc, con medios me- 93,100 7,38 687,08
canicos, incluso relleno, compactacion y transporle de sobrantes a vertede-
ro
{01ME21)

7.21.5M3 Zahorra artificial extendida y compactada al 100 % Procler Modificado, to- 217,668 16,50 3.591,52
taimente terminada
(02BFAO1)

7.218M3  Hormigén de HM-10 y arido 20, fabsicado en central, utilizado como Hmpie- 130,152 58,37 7.506,97
za, puesto en obra
(04H01)

7.21.7M3 Hormigén HA-30 en forjados, muros, vigas, pilares y losas, fabricado en 737,270 83,77 61.761,11
central, para armar, puesio en obra y vibrado, ¥ parte proporcional de pica-
do.
(04H15}

7.21.8Kg Acero corrugado B-500-5 de diferentes diametros, puesto en obra y coloca- 30.993,000 0,75 23.244.75
do, if parte proporcional de doblado y separadores.
(04A01)

7.21.9M  Formacion de juntas de retraccion, sjecutada mediante corte de hormigon 121,000 9,01 1.090,21
de 1 cm. de espesor y posterior relleno con mastic asfalico, mediante pis-
tola de cartuchos, previc saneado y limpieza de soportes.
(045J01)

7.2.1.10M2  Pintura impermeabilizante en interior de vasos del depdsite de regulacion, 1.416,880 0,12 12.921.,85
lofalmenie ferminada.
{05PP01)

7.21.1M2  Vendanal fijo ejecutado con perfiles de tubo hueco de acero faminado en 8,000 48,56 388,48
frio, de 2 mm. de espesor y B0x30 mm. de seccion, junquillos de 30x15
mm. con bulones a presidn, patilias para anclaje, ifcorte, preparacion y sol-
dadura de pesfites en taller, ajuste y mentaje en obra (sin incluir recibide de
albanileria).
{E15CVLO119)

7.21.1M2 Pintura pétrea lisa { dos manos) fondo y acabado, en paramenieos vertica- 1.416,880 4,98 7.056,06
les y horizontales, de enfoscado, previa limpieza de salitres y polvo.
(05PPD2)

7.2.1.1342 Impermeabilizacion de muro mediante geomenbrana filtrante totalmente 752,720 4,24 3.191,53
colocada,
{o4i01)

7.21.14  Zanja drenante de 0,5 m de ancho y 0,6 cm de profundidad en cualquier ti- 101,800 15,76 1.604,37
po de terrenos, refleno de malerial granular y transporte det producto so-
brante a verledero, preparacion de la superficie de asiento, tuberia corruga-
da de P.V.C. abovedada y ranurada de diametro 160 mm. geotextil iotal-
mente terminado.
(03LD21)

7.21.18d  Arqueta de fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor, de dimensio- 8,000 57,95 463,60
nes interiores A0x40x80 om., base de hormigon HM/15 de15 cm., enfosca-
da interiormente con mortero hidrofugo, con marco y tapa de fundicion, in-
chuida la excavacion y el relleno posterior.
(D3LAD1)

7.2.1.1842 Encofrado y desencofrado para cualguier tipo de estructura (pilares, dinte- 3.153,460 18,65 58.812,03

ies, losas, fondos de losas...), incluso colocacian v limpieza para nuevo
uso.
{04E11)
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7.21.4M2  Pavimenio de baldosa de terraze de chine lavado de 40x40x3 cm sentada 126,600 27,19 3.442.25
sobre capa de mortero 1/86 de cemento, incluso sclera de hormigén HM-15
de 15 cm, sobre 25 cm de suelo seleccionado,
enlechado y limpieza, medilc a cinta corrida, sin descontar huecos
(alcorque o similar).
(02AAB22)
7.21.184  Tuberia de saneamiento de PVC liso color teja, unidn por junta elastica, de 32,250 24,41 787,22
315 mm, de didmetro exlerior, SN-4-6., sobre cama de arena de ric de 10
cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavacion ni el relleno
posierior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y
probada,
(03CP18)
7211840 Junta de estanqueidad de PVC para estanqueidad de 25 cm de ancho to- 165,000 12,75 2.103,75
taimente colocada,
(011LF}
Total capitulo 7.2.1 194.947,96
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7.22
7.221

7.2241
7.2.2.1.M3

7.2.2.1M2

7221343

T.221M8

7.2.2.1/M8

7.2.2.1.M8

7.22.1M2

CASETA DE LLAVES
ESTRUCTURA CASETA DE LLAVES
OBRA CIVIL

Hormigdn armado HA-25 N/mm2, consistencia plastica, Tmax.20 mm. para
ambiente normal. elaborado en central en muros, incluso armadura {60
kg./m3.}, encofrado y desencofrado con tablera aglomerado a una cara,
vertido per medios manuales, vibrado y colocado. Segin normas
NTE-CCM, EME y EHE.

(E04MADY5) ’

Hormigoén armade HA-25 Nfmm2., consistencia plastica, Tmax. 20 mm.,
para ambiente normal, elaborado en central en losa de cimentacion, inclu-
so armadura (50 kg/m3.}, encofrado y desencoifrado, vertido por medio de
camion-bomba, vibrado y colocade. Segin normas NTE-CSL, EME y EHE,
(E04LA130)

Hormigén armado HA-25 Nimm2., Tmax.20 mm., consistencia plastica ela-
barado en central, en pilares de 30%30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.)
¥ encofrade metdlico, vertido con pluma-gria, vibrado y calocado. Segln
normas NTE-EHS y EHE,

{EOSHSAD10}

Hormigén armado HA-25 N/mm2., Tmax.20 mm,, consistencia plAstica ela-
borade en central, en jacenas planas, ifp.p. de armadura (180 kg/m3.) y en-
cofrado de madera, verlido con pluma-gria, vibrado y colecado. Segan nor-
mas NTE-EME y EHE.

(EOSHVAO10)

Forjado de placa alveclada prefabricada de hormigén, canto 20 cm., con
capa de compresion de 5 cm. de hormigén HA-40/P/20/), incluso p.p. de
encofrado, desencofrade, vertido, vibrado, curado y armadura de reparto de
15%x30x6 con ayuda de gria tefescopica para montaje, terminado seglin
EF-98.

(E0SHPAOBD)

Harmigon armado HA-35 Nfmmz2., Tmax.20 mm., consistencia plastica ela-
barado central, en zunchos planos, nervios de placas alveolares, ifp.p. de
armadura (75 kg/m3.) y encofrado de madera vista, verlido con
pluma-gria, vibrade y colocado. Segén normas NTE-EME y EHE.
(E0SHVADB0)

Hermigon de Empleza HM-20/P120 de espesor 10 cm., en cimientos de mu-
ro, incluso preparacion de la superdicie de asiento, regleado y nivelado, ter-
minado,

{L205CHO10)

Total capitulo 7.2.2.1.1 ..

11,700

25,600

1,307

3,120

38,400

0,975

54,000

151,74

110,21

152,84

316,66

43,42

354,79

11,81

1.775,36

2.821,38

189,76

987,98

1.667,33

345,92

621,54

8.419,27
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7.221.2

7.2.21.842

722182

7221013

7.221m2

7.2.2, 108

7.2.2.1.RI6

7.2210d

7.221W8

7.2.2.1E$

7.2.2.1.020

EDIFICACION

Tablero formado por rasillén machihembrado de 50x20x4 cm. y capa de
compresidn de § cm., de horemigon HA-25/P/20/l, elaborado en obra,
ifarmadura (5,640 kg/m?2.}., terminado. Segtn normas NTE y EHE,
(EOSHWO10)

Fabrica de bloques huecos de hormigén gris estandar de 50x20x20 cm, pa-
ra revestir, recibidos con mortero de cemento CEM IVA-P 32 5R y arena de
rio 1/6, rellenos de hormigon H-150 y armadura segiin normativa, ifp.p. de
formacion de dinteles, zunchos, jambas, sjecucitn de encuentros, piezas
especiales, roturas, replanteo, nivelacion, aplomade, rejuntade, limpieza %
medios auxiliares, s/INTE-FFB-6, madida deduciendo huecos superiores a
1m2,

{EOTBHGE030)

Fébrica de ladrillo doble de 26x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con
mortaro de cemento CEM IIfA-P 32,5R y arena de rio /6, para revestir,
ifreplanteo, nivelacion y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
SMNTE-FFL y NBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
(EQ7LDO10)

Enfoscade maestreado y fratasado con mortero de cemento GEM IVA-P
32,5 R y arena de rio 1/3 (M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de
espesol, ifregleado, sacado de arslas y rincones con maestras cada 3 m. y
andamiaje, sINTE-RPE-7, medido deduciendoe huecos.

(E0BPFM010)

Cubierta no transilable formada por capa de arcilla expandida Arlita en se-
ca de espescr medio 10 ¢m., en formacion de pendiente, con mallazo de
acero 300x300x6 mm., capa de 2 em. de mortero de cemento y arena de
rio 1/6 fratasado, una capa separadora de fieliro sintético geotextil de fibra
de poliéster de 300 gr./m2, una membrana impermeabitizante formada por
una lamina de PVC de 1,2 mm. de espesor, fabricada segln normas UNE
y armada con un tejfido de fibra de vidrio, una capa separadora formada por
un fieltre geotextil de fibra de poliéster de 300 gr.fm2 y capa de 5 ¢m, de
grava 20/40 mm. de canlo rodado.

{ECONNCO10)

Peldafio prefabricado de chapa de acero gaivanizado y perforada de 2 mm.
de espescr, huella de 250 mm., contorno plegado en U de 25x25 mm.,
agujeros redondos de 20 mm., incluso montaje y soldadura a ofros elemen-
tos estructurales.

(E15EMPG10)

Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 70x200 cm., realizada con doble chapa
de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel infermedio, rigidizado-
fes con perfiles de acero conformado en irio, herrajes de colgar, cerradura
con manillén de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frio con ga-
reas para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada
al horo, elaborada en taller, ajuste y fijacién en obra, {sin incluir recibido
de albaiiileria),

(E15CPL200)

Ventanal fijo ejecutado con perfiles de tube hueco de acero laminado en
frie, de 2 mm. de espesor y 89x50 mm. de seccian, junquilios de 30x15
mm. con bulones a presién, patillas para anclaje, ilcorte, preparacién y s0f-
dadura de perfiles en talter, ajuste y montaje en obra (sin incluir eecibido de
albaiileria).

{E15CVLO10)

Acero laminade A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, plla-
res, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; ifp.p. de soldaduras,
cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacién con pin-
tura de minio de plomo, montado v colocado, segin NTE-EAS/EAV ¥ Nor-
mas NBE-MV.

(E05AADT0}

Emparriliade formado por rejifla de pletina de acero gaivanizado de 30x2
mm,, formando cuadricula de 30x30 mm., sistema manual (pletina con
pletina), bastidor y ajuste a otros elementos,

{E15DCEG40)

Total capifuio 7.2.2.1,2

Total capitulo 7.2.2.1 ...

10,000

120,830

28,864

201,728

40,000

18,000

1,000

3,840

875,000

16,325

22,86

23,99

10,20

8,81

30,99

21,45

185,90

55,29

1,63

60,16

228,60

2.898,71

294,41

1.77¢,22

1.239,60

386,10

185,80

212,31

1.338,75

982,11

9.543,71
17.962,98

Proyecto de Urbanizacion SUP R-10

7 ABASTECIMIENTO DE AGUAS



PRESUPUESTO Pag. 19

o
ogrten Descripcion Medicion Precio Importe

7222 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

722281 Acometida individual trifasica en canalizacion sublerranea tendida directa- 40,000 20,66 826,40
mente en zanja formada por cable de cobre de 3,5x25 mm2., con aisla-
miento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de rio, proteccion
mecarica por placa y cinta sefializacian de PVC. Instalacion, incluyendo
conexionado,
(E17CA120)

7.22.2BN  Derivacion individual 3x10 mm2, (linea que enlaza el contador o contado- 20,000 11,56 231,20

res de cada abonado con su dispositivo privado de mando y proteccion),

bajo lubo de PVC rigido D=29, M 40/gp5, conduciores de cobre de 10

mm2. y aislamiento tipo VV 750 V., en sistema moenofasico, mas conduclor

de proteccion y conductor de conmutacién para doble tarifa de Cu 1,5 mm2

y color rojo. Instalada en canaladwra a o largo del hueco de escalera, inclu-

yendo elemendos de fijacion y conexionado.

{E17CAD20)

7.22208d  Unidad de armario para fomas de cordiente monofasicas y trifasicas com- 2,000 206,39 £92,78
puesto por:

-Armaric termoplastico 1P 44

-Interrupior automatico IV 15A

-Interrupier diferencial IV 25A 300 mA

-Base de toma industrial monof asica 16A 2P +TT
-Base de toma industrial trifasica 25A 3P+N+TT
(ARMTOM}

7.2.220d  Luminaria de emergencia autoroma Legrand tipo D4, IP427 clase |l, auto- 3,000 106,20 318,60
nomia superior a 1 hora, fabricada segin normas EN 60598-2-22, UNE
2(1392-23, NBE CPI 96, con marca de calidad N, para instalacion sajiente o
empolrable sin accesorios; difusor con bisagras para montaje, conexion y
mantenimientic rapida con manos libres. Cumple con las Directivas de com-
patibilidad electromagnéticas y baja tension, de obligade cumplimiento. Ali-
mentacion 230 V. 50/60 Hz. con transformador de seguridad. Componen-
tes certificados, materiates resistenles al calor y al fuego. Apio para monta-
je en superficies inflamables. Leds rojo y verde para control visual de esta-
do de funcionamiento (acumuladores, Jamparas, autonomia fiujo fuminoso,
puesta en reposc por telemando, con bornes protegidas contra conexién
accidental a 230 V. instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionade.

{E18IGELD20}

7.2228d Luminaria pléstica estanca de 2x36 W. con proteccian [P85 clase |, cuerpo 8,000 52,27 418,16

en poliésier reforzado con fibra de vidrio, difuser de policarbonato de 2 mm

de espesor con abatimiento lateral, equipo eféctrico formado por reactan-

cias electrénicas, portalamparas, Jamparas fuorescentes nueva generacion

y regletas y bornes de conexion con toma de tierra, porfalamparas if lampa-

ras fluorescentes trifdsfore (alto rendimiento). Instalada, incluyendo replan-

teo, accesorios de anclaje y conexionado.

(E18iIRA100}

7.2.2281 Circuito de potencia para accionadores de valvulas, con una intensidad $20,000 7.20 864,00
maxima de 20 A. o una potencia de 10 kW. Constituido por cinco conducto-
res (ires fases, neutro y tierra) de cobre de 4 mm2. de seccion y aisiamien-
totipo W 750 V. Montado bajo canaleta de PVC de 10x30 mm., incluyenda
angulos y accesorios de montaje.
(E47CTO30)

722281 Circuite alumbrado realizado con tubo PVC corrugade M 20/gp5, conducto- 70,000 4,84 338,80
res unipolares de cobre rigido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sisie-
ma monoféasico (fase, neuiro y proleccion), incluido p.fp. de cajas de regis-
fro y regtetas de conexion.
(E17CC040)

7.222B1 Circuito de polencia para una intensidad maxima de 15 A. o una potencia 60,000 7,20 432,00
de 8 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de
cobre de 2,5 mm2. de seccién y aislamiento tipo W 750 V. Moniado bajo
canaleta de PVC de 10x30 mm., incluyendo dngulos y accesorios de mon-
laje,
{(E17CT020)

7.2.2.2M  Red de toma de tierra de esiructura, reabizada con cabie de cobre desnudo 42000 5,26 220,92
de 35 mm2, uniéndole mediante soldadura aluminctérmica a la armadura
de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de compro-
bacién y puente de prueba.
(E17BDEO10)
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7.2.2.2.00

722208

722208

722208

7.2.2.2.p4

Unidad de cuadro general de proleccion y mando para accionamiento de
motores de accionadores, subcuadro de tomas de corriente y atumbrado.
Compuesto por:

-Interruptor automnatico 32A 1V
-Mando de accionadores (8 unidades):
Seccionador con fusible OS-25 F-03/26A
Guarda motor MS325-40
Minicordaciores inversores VBA-6-30-10
-Interruptores automaticos IV 15A (2 unidades)
-Interruptores automaticos |l 10A (3 unidades)
-Interruptor diferencial IV 25A 300
{CGPMCLL)

Vélvula de compuerta de fundicién PN 16 de 200 mm de diametro interior,
cierre elastico, colocada en tuberia de abastecimiento de agua, incluso jun-
tas, uniones y accesorios, sin incluir dade de anclaje, completamente insta-
lada. Extremos con bridas, distancia entre bridas segin DIN-3202 F-4, ma-
tertal del cuerpo y tapa en fundicion nodular GGG-50, cierre recubierto en
su lofatidad tanto interior como exteriormente en EPDM, husille de acero
inoxidable del 13% de cromo, tapa atornillada al cuerpo con tomilleria emu-
tida, valvula reveslida por todo &l interior y exterior de epoxi, accionamiento
por cuadradillo.

(UO7VAVO30)

Valvuia de compuerla de fundicién PN 16 de 200 mm de diametro interior,
cierre elastico motorizada, colocada en tuberia de abastecimienio de agua,
incluso juntas, unicnes y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completa-
mente instalada. Exlremos con bridas, distancia entre bridas segun DIN
3202 F-4, material del cuerpo y tapa en fundicién noduar GGG-50, cierre
recubierto en su totalidad {anto interior como exteriormente en EPDM, husi-
lio de acero inoxidable del 13 % de cromo, tapa atornillada al cuerpo con
tornilleria embutida, valvula revestida por todo el interior y exterior de epoxi,
accionamiento por cuadradillo. Motorizada con mofor AUMA-NORM.
{UO7TVAVD305)

Caldereria para estacion de caseta de valvula segun detaile de plano incui-
das tuberias de acero al carbono, tuberias de llenado, salida, disiribucion,
aliviadere y vaciado, tes, codos y piezas especiales, desagiles de fondc to-
talmente montados, incluso dados de anclaje.

{CALDERERIAZ)

Sala de Cloracion, creada en caseta de Valvula y compuesta par Deposite
de 500 | de Hipociorito, hermeticamente cerrado, de Henado vaciado y lim-
pieza por vacio por seguridad, bomba de regulacidn, dosificader vy tubo de
aspiracian, tolatmente colocado y prebada.

{SALA)

Total capitulo 7.2.2.2

Total capiulo 7.2.2

Total capitulo 7.2 ...........

Total capitulo 7

1,000 3.531,70 3.531,70

1,000 616,40 616,40

1,000 2,957,40 2.957,40

1,000 7.789,00 7.789,00

1,600 18.000,00

18.000,00

37.137,36

55.100,34

250.048,30

593.634,53
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8 RED DE MEDIA
8.1 Ml Canalizacién de 3 iubos de polietileno corrugado exterior con 180 mm de 1.816,790 18,92 34.373,67
didmetro, incluso excavacién de zanja a maquina, relleno posterior y pro-
feccion con hormigén HM-15,
(M105)
8.2 Ml Cinta plastica sefializadora de conducta de alta tension, situada a 50 cm de 1.816,700 0,16 290,69
profundidad en zanja sinormas de cia Sevillana de Electricidad S.A., Total-
mente colocada,
(M029)
83 Ud Arqueta fipo A-2 bajo acera, modelo Comparifa Sevillana de Electricidad, 67,000 303,31 20,321,77
realizada con ladrillo ceramico macizo y H= 1,00 m, con tapa de fundicién
ductil aligerada, totalmente terminada
(07A03)
8.4 M3 Hormigon HM-15 en proteccicn de canalizacién de lineas de baja y media 82,560 80,25 6.625,44
tension, con cemento [1-Z/35A y arena de rio, rido T. méx=40 mm y con-
sistencia plastica, puesto sobre camion cuba a pie de obra; totalments ter-
minado.
(M0O31)
8.5 Ud  Suministro e instalacion de edificio monoblogue de hormigén y chapado - 4,000 32.517,00 130.068,00
po CTA-5B incluido fosa de asentamierdo y acera perimetral, incluido en el
centro de transformacion 1 equipo compacto 2L+2P en SF6, 2 cuadros de
B.T. B00x400, 2 transformadores de dos de 630 de 400 V en bafio de acei
te, 2 interconexiones M.T. calda transformador, 2 interconexiones B.T. a
cuadros B.T., un sistema de puesta a lierra, 1 alumbrador interior, 1 equipo
de seguridad, 1 alfonbra aislante y 2 mallas de proteccion, totalmente insta-
lado v puesto en servicio.
(MAEDDT)
86 PA  Tramilacion y Legalizacion ante Industria del Proyecto Electrico. 1,000 2.700,00 2.700,00
{DB2LF)
87 Ml Conducto Circuito de 3x240 mm 12/20 Kv en Aluminio, totalmente instala- 2,156,000 20,60 44.413,60
do y probado.
(0D3LF)
Totaloapliufo B ... 238,793,17
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9 RED DE BAJA
9.1 Mt Canalizacion de 2 tubos de polietileno corrugado exterior con 160 mm de 9.490,084 16,73 158.919,68
didmetro, incluso excavacion de zanja a maguina y relleno posterior, inclu-
so Proteccion de Hermigdon HM-15
(M100}
9.2 Mf  Canalizacion de 3 {ubos de polietileno corrugado exterior con 160 mm de 915,240 18,92 17.316,34
didmetro, incluso excavacion de zanja a maguina, reliena posterior y pro-
teccion con hormigdn HM-15,
(M105)
9.3 Ml Canalizacion de 4 tubos de polietileno corrugado exterior con 160 mm de 39,000 20,65 805,35
didmetro, incluso excavacion de zanja a maguina y relleno posteriar inciuso
Proteccion de Hormigén HM-15
(M0O52)
9.4 Ml Canalizacion de 5 tubos de polietilena corrugado exterior con 160 mm de 96,000 24,66 2.367,36
diametro, incluso excavacion de zanja a maguina y relleno posterior inciuso
Proteccion de Hormigon HM-15
(M108)
8.5 M3 Hormigon HM-15 en proteccién de canalizacion de lineas de baja y media 153,660 80,25 12.331,22
tensién, con cemento I1-Z/35A vy arena de rio, ride T. max=40 mm ¥ con-
sislencia pléstica, puesto sobre camién cuba a pie de obra; tolaimente ter-
minado.
(M031)
86 Ud Arqueta tipo A-1 bajo acera, modelo Compaiila Sevillana de Electricidad, 234,000 169,12 39.574,08
realizada con ladrillo ceramico macize y H= 1,00 m, con tapa de fundicién
ductil aligerada, tolalmente terminada
(07A01)
a7 Ud  Arqueta fipo A-2 bajo acera, medelo Compaiiia Sevillana de Electricidad, 226,500 303,31 68,699,72
realizada con ladrifo ceramico macize y H= 1,00 m, con fapa de fundicidn
ductil aligerada, totalmente terminada
{07AD3)
9.8 U¢  Cuadro de Baja Tension normalizado por Endesa Distribuciones con 8 sali- 6,000 1.285,20 7.711,20
das, totaimente montado.
{MD81)
9.9 M3 Cama de arena para asiento de tuberfa, 446,713 16,03 8.714,10
(M058)
910 M Circuito de 3x240+1x150 mwm en Alumiio para red de Baja Tension desde 10,549,320 24,70 260.568,20
cuadros a parcelas
{004LF)
911  PA  Tramitacién y Legalizacion ante Industria del Proyecto Electrico. 1,000 2.700,00 2.700,00
(DO2LF)
Total capitulo & ... 577.707,25
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10 TELEFONIA
161 Ml Prisma de 40x25 con 2 tubos de 125 mm de diametra + 2 tubos de 63 mm 6.308,992 23,42 147.756,59
de polietileno corrugade, totalmente calocado, incluso excavacion, prisma
de hormigon y relleno posterior de la zanja, inciuse cable guia,
{0BCD5)
10.2 Ml Prisma de 40x20 con 2 tubos de 63 mm de polietileno corrugado, total- 2.475,695 18,49 45,775,60
mente colocado, incluso excavacian, prisma de hormigén y relieno poste-
rier de la zanja, Incluso cable guia.
{08C04)
10.3 Ml Prisma de 40x25 con 4 tubos de 83 mm de polietileno corrugado, totalmen- 342,298 24,68 B.447,91
te cofocado, incluso excavacion, prisma de hormigan y relleno posterior de
la zanja, incluso cable guia.
{09C03)
104 Ud  Argueta tipo "D" de fabica de ladrillo, modelo Compafifa Telefonica, con ta- 60,000 459,28 27.556,80
pa de fundicién ductil, totalmente terminada, inciuso excavacion y coloca-
cién,
(08A01}
105 Ud Arqueta tipo "H" de fabrica de ladrille, modelo Compafiia Telefonica, con 72,000 214,32 15.431,04
tapade fundicion ductil, totalmente terminada, incluse excavacion y coloca-
cidn.
{0BA11)
106 Ud  Arqueta tipo “M" de fabrica de ladrillo, modelko Compaiiia Telefénica, con 106,000 102,31 10,844,86
tapade fundicién ductil, totalmente terminada, incluso excavacion y coioca-
cion.
{08A22)
10.7 Ud Tarreta de conexion madels Telefonica de Espafia, para ubicacién de cafas 20,000 264,43 5.288,60
terminales, construida en fabrica de fadrillo , scbre base de HM-15, enfos-
cada interiormente, totalmente ejecutada y pintada
{09B01)
10.8  Ud Prisma de acometida a parcela formado po 1 tubo de 40 mm de dismetro 245,000 26,53 6.499,85
de palietileno corrugado, totalmente ejecutado
{09501)
10.9 PA  Punio de Conexion a Red existente 1,000 800,00 800,00
(0OSFL)
10.10 PA  Desmontaje de Linea aerea existente ¥ desvios provisionales 1,000 1.240,50 1.240,50
(012LF)
Total capitulo 10 . 269.641,75
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ik ALUMBRADO £XTERIOR
1.1 Ud  Luminarias Harmony Clasique FDS-D10-VTP con lampara MASTER City 378,000 491,50 185.787,00
White de 150 w, Totalmele instalada y Probada
(101.02.78)
1.2 Ud Cuadro de maniobra modular, hasta 15 kw. en hormacina de fabrica, com- 6,000 1.467,84 8.807,04
puesto por: armario de poliester reforzado con placa de montaje, perfileria
porta equipos, cerradura tipo ayuntamiento, célula fofoelécirica, reloj astro-
némico, interruptor diferencial 500 mA., interrupler magnetolérmice omni-
polar, contador, [3.T. y relej con sus méduios, mddulo contador de reactiva,
contactores e interruptores magnetotérmico de salida para cada circuito
con sus conexiones, totalmente colocado, cumpliende normativa municia-
pal.
{(10£12.01)
1.3 Ud columna Bacolgra tipo Carmeni de 9 m con base de fundician y puerta des- 378,000 320,53 124.562,34
plazada, hornas de conexion, placa de asiento y pernos de anclaje incluso
cimentacion de hormigdn.
{10L04.07)
114 Ud Ud. de arqueta de registro para alumbrado piblico en fabrica de ladrillo 402,000 76,24 30.648.48
macizo, con fonde terriza, de 0.50x0.50x0.70 m. paredes enfoscadas, mat-
co y lapa de angulares, totalmente terminada.
{10L05.05)
115 MM Canalizacion simple en acera, con tubo de @ 90 colocado y guia, §.165,340 2,76 22.536,34
(10L05.28)
116 M Canalizacion doble, con dos tubes de PVC rigido de @ 90 mm con refuerzo 136,000 11,44 1.555,84
de hormigdn, incluso colacacion de tubo y guia
(101.05.22)
1.7 Ml Linea de toma de tierra para atumbrade piblico formada por conductor de 8.981,874 13,57 121.884,03
cobre 16 mm2. bajo tubo de PYC de D=90 mm. aislados mediante cables
de tension asignada 450/750 V con recubrimiento de colar verde-amarilio,
instalada, transporte, montaje y parte proporcional de picas cada 5 lumina-
rias.
(U10BCRB10}
1.8 M Conductor de cobre de 25 MM2 de seccion, colocada, 816,534 9,86 B8.051,03
(ALCTAD25)
11.8 Ml Conducter de cobre de 16 MM?2 de seccion, colocado. 1.633,068 9,01 14.713,94
(ALCT3018)
11.10 Ml Conducior de cobre de 10 MM2 seccion, colocado, 2.857,869 8,52 24,349,04
(COND10)
11.11 Ml Cenducior de cobre 8mm2 2.857,869 7,56 21.605,49
{CONDB)}
Tolal capituio 11 . e 564,500,57
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12 RED DE GAS
121 M3  Excavacion en zanjas y pozos en cualquier tipo de lerreno, con medios me- 3.382,539 7,38 24,963,14
canicos, incluso rellenc, compactacién y transporte de sobrantes a vertede-
ro
(01MEZ21)
122 M3 Camay relieno de arena de rio 0/4 mm para conducciones hasta 10 em por 897,408 21,36 198.168,63
encima de la clave del tubo, extendida a mano
(IMESBZ2)
12.3 M3  Hormigén HM-15 en profeccién de canalizacién de lineas de baja y media 47,200 80,25 3.787,80
tensién, con cemento 11-Z/35A y arena de rio, arido T. max=40 mm ¥ con-
sistencia plastica, puesto sobre camién cuba a pie de obra; totalmente ter-
minado.
{MO31)
Total capitulo 12 47.919,57
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13 JARDINERIA
1341 RIEGO
13.1.1 Ud  Boca de riego de 1" compuesio por collarin metdlico de 80-1" mm, liave de 79,000 194,50 15.365,50
esfera metalica de 1", hidrante de 1" de acople rapidc en latén, arqueta de
PVC redonda grande, recibido con mortero, monlaje de piezas espediales.
(16121-01)
13.1.2 Ud Boca de riege de 1" compuesto por collarin metalico de 63-1" mm, Have de 19,600 191,50 3.638,50
esfera metalica de 17, hidrante de 1" de acople répido en laton, arqueta de
PVC redonda grande, recibide con mortero, montaie de piezas especdiales.
(16121)
13.1.3 Ud Boca de riego de 1" compuesto por collarin metatico de 40-1" mm, llave de 16,000 190,10 3.041,60
esfera metalica de 1", hidrante de 1" de acople rapido en laton, arqueta de
PVC redonda grande, recibido con mortero, montaje de piezas especiales.
(16121-02)
13.1.4 Ud  Centro de Control con llave de copuerta para sectores de difusores y as- 12,000 70,10 841,20
persores incluso arqueta de PVC, rectangular y montaje, incluso p.p de pie-
zas especiales para fa misma.
(16175)
13.1.5 Ml Tuberia de PE/AD, uso domeéstico, de didmetro 90 mm y 16 atms., incluida 4,120,000 10,14 41,776,80
excavacion y rrelleno posterior de la zana, incluso parte proporcional de
piezas especiales, totalmente instatada y probada.
{16318)
1316 M Tuberia de PEIAD, uso doméstico, de diametro 63 mm y 16 atms., incluida 800,800 5,30 4,240,060
excavacion y rrelleno posterior de la zanja, incluso parte proporcional de
piezas especiaies, totalmente instalada y probada.
{16118)
13.1.7 Ml Fuberia de PE/AD, uso doméstico, de diametro 40 mm y 16 atms,, incluida 1,300,000 2,28 2.938,00
excavacion y rrefleno posterior de la zanja, incluso parte proporcionat de
piezas especiales, toialmente instalada y probada.
(16114)
13.1.8 Ud  Aspersor sectorial emergente de turbina de 15 m de radio, recibide con 98,000 48,28 4.829,44
morlero, valvula antidrenaje, boquilla para caudal de 1 m3/hora a 4 kg de
presion en su enfrada y angulo de salida diferentes con alcance reguiable,
incluso p. p. de piezas especiales y tuberia de conexionado de PEJAD, co-
lecado.
(16123)
13.1.9 Ud Difusor emergente con vakvula antidrenaje de 5-6 m de radio y compensa- 70,000 25,30 1.771,00
dor de presién, tobera de caudal, alcance y sector regulable, parte propor-
cional de piezas especiales y tuberia de conexicnado de PE/AD de 186
aims., colocado
(16122)
13.1.10Ud  Valvula de compuerta de 3" con cierre elastico, inciuso accesocrios de 4,000 520,40 2.081,60
unién, colocada y prabada.
(16128}
13.1.11Jd¢  Valvula de compueria de 2" con cierre elastico, inclusc accesorios de 2,000 234,00 468,00
unién, colocada y probada.
(16126}
13.1.12Ud  Filtro de anillas de 3", incluso p.p de piezaas especiales y moniaje 1,000 565,25 565,25
(16124)
13.1.13Ud  Valvula Valvula ventosa de doble efecto y cuerpo de PVYC, incluse acceso- 1,000 951,45 981,45
rios de union, colocada y probada,
(16125}
13.1.14Ud Deposito de Poliester capacidad 30.000 |, para agua reciclada para sumi- 2,000 6.850,15 13.700,30
nistro del riego, incluso colecacidn con apertura del terreno v asiento sobre
cama de arena, incluso valvuleria y conexion con los programadores, total-
menle instalado y funcionando.
{0OBLF)
13.1.15Ud  Bomba Sumergida 4" 10 CV 500 l/ma 60 m.m. 2,000 1.960,61 3.921.22
(16112)
13.1.16PA Acomefida a la Red General Segin PEDI 1,000 3.000,00 3.000,00
(019LF)
Total capituio 13.1 103.159,86
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13.2 PLANTACIONES
13.21 Ud  Ceraionia siliqua (Algarrobo) de 3 a 4 m de altura y 14/16 cmits de perime- 381,000 90,19 34.362,39
fro, en contenedor, suministrada a pié de obra.
{16JF.098)
1322 Ud ARE SOMBRA- para zonas nobles, consistente en Jacaranda 222,000 65,50 14.541,00
mimosaefolia(Jacaranda), Tipuana tipu (Tipuana), Schinus molle (Falso
pimendero), Acacia cianophylla {Mimosa), Bahuinia purpurea (Bahuinia),
Grevillea robusta (Grevillea) de 3 a 4 m de altura y 14/16 cmis de perime-
tre, en cepelldn, suministrada a pié de cbra.
(16JF.029)
13.2.3 Ud  Quercus ilex (Encinas) al 50%, Quercus suber (Alcarnogue) al 56%, 3 a 4 552,000 126,64 £9.905,28
m de aliura y 14116 cmis de perimetro, en contenedor, suministrada a pié
de obra.
(164F.043)
13.2.4 Ud  Clea europea (Olivo) al 35%, tamarix gallica {Tamarindo) al 66 %, de 3a 4 448,000 94,59 42.376,32
m de altura y 14116 emts de perimetro, a raiz desnuda, suministrada a pié
de obra.
(16JF.062)
13.2.5 Ud  Pinus halepensis(Pino carrasco) al 50% y Pinus pinea (Pino pifionero )al 1.524,000 71,31 108.676,44
50% de 3 m de altura total, en contenedor, suministrado a pi¢ de obra.
(16JC.040)
13.2.6 Ud  Ficus nitida{l.aurel de indias) de 3 a 4 m de altura y 14/16 cmis de perime- 117,000 65,48 7.661,16
tro, en contenader, suministrada a pié de obra.
{(16JF.001)
13.27 Ud  Phoenix daclylifera (Palmera datilera) de 4 a 6 m de altura de tronce, en 20,000 1.062,23 21.244,60
contenedor, suministrado a pié de obra,
{16JP.015)
13.2.8 Ud  Nerium aleander{Adelfas), de 0,6 a 0,8 m de altura, en maceta, suministra- 120,000 1,89 226,80
da en obra, en maceta.
(16JA.056)
13.2.9 Ud  Rosmarinus officinalis{Romero), Lavanda angustifolia (Lavanda) y Cistus 762,000 1,08 830,58
ladanifer (fara) de 30/40 cmis de altura total, en contenedor.
(164A.013)
13.2,10Ud  CIPRES-Cupressus sempervirens stricla de 3-4 m de altura total, en conte- 22,000 349,18 7.681,86
nedor, suministrade a pié de obra.
{(16JC.034)
13.2.11M2  Jardineria intensiva con pradera de césped (50%) de stenotaphrum secun- 5.484,000 23,28 127.667,52
dalum por esquejes, zona arborea y arbustiva (35%) con rocalias, arbustos
de porte medio y planta crasa (0,5 ud/m2) y tapizantes de flor (12 Ud/m2) y
camineria de pavimento blando,
(16JT.078)
13.2.12Ud  Excavacion de hoyos y plantacién de especdies arboreas incluido abonado 3.149,000 34,22 107.758,78
organico aporte de palimero adsorvente, tulor de madera tratada y primer
riego.
{16JT.120)
13.213Ud  Excavacion de hoyos y plantacién depalmeras incluido abonado organico 15,000 51,23 768,45
aporie de polimero adsorvente, lutor de madera tratada y primer riego.
(16JT.119)
Tolal capitulo 13.2 ..o 543.701,28
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13.3 MOBILIARIO URBANO

13.3.1 Ud  Banco modelo Madrid o similar, de 2 m., barnizado o pintado colores 14,000 152,64 2.136,96
(13B01)

13.3.2 Ud Papelera basculanie, colocada en cbra 14,000 80,66 1.269,24
(13P54)

13.3.3 Ud  Aparcabicis (10 plazas) 6,000 200,26 1.201,56
{13v21)

Total capitule 13.3 4.607,76
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13.4

13.4.1 M2

13.4.2 M3

13.4.3 M3

13.4.4 M2

13.4.5 Ud

13.4.6 Ud

13.4.7 Ud

13.4.8 Ml

13.4.9 Ml

13.4.10MI

13.4.11M1

13.4. 120

13.4.13M1

13.4.14M1

13.4.15M2

13.4.16M2

13.4.17MI

INFRAESTRUCTURAS

Despeje y desbroce del terreno de 0,3 m de espesor, incluso arranque de
arboles, carga y transporle de produclos a vertedera.
(01MC21)

Desmonte en cualquier clase de terreno, incluso carga y transpaorte a terra-
plén o vertedero.
(01MD21)

Relteno en formacién de terraplén exiendido en tongadas de 0,30 m de es-
pesor y compactado al 100 % densidad Proctor Normal con material proce-
denle de ta excavacion

{01MTC1)

Reguiarizacién y compactacion del terrenc natural hasta el 95 % Procior
Normai
(01MROT)

Luminaria Metronomis CDS 580 modutar con chasis de fundicion de atumi-
nio inyectado y difusor de palicarbonato transparenie con dos nervios de
sujeccion y reflector de lamas, segin dibujo, todo colocado. para lamparas
hasta 150 W con modo de ahorro de energia.

(10L02.84)

Ud. columna troncocénica tipa A. M, {reforzada con nervios en su base) de
acero galvanizado de 3 mm, de espesar de 3.80 m. de altura, terminada en
su parte superior con un didmetro de 80 mm., con portezusla, bornas de
conexidn, placa de asiento y pernos de anclaje incluso cimentacion de hor-
migaén.

(101.04.03)

Ud. de argueta de registro para alumbrado plblico en fabrica de iadrilio
macizo, cen fondo terrizo, de 0,50x0.50x0.70 m. paredes enfoscadas, mar-
co y tapa de angulares, fofalmente terminada.

(+0L05.05)

Canalizacion simple en acera, con tubo de @ 90 colocade y guia.
(10L05.28)

Canalizacién doble, con dos tubos de PVC rigido de @ 30 mm con refuerzo
de hormigén, incluso colocacién de tubo y guia
{10L05.22)

Linea de foma de tierra para alumbrado publico formada por conductor de
cobre 16 mm2. bajo lubo de PVC de D=80 mm. aislados mediante cables
de tensidn asignada 450/750 V con recubrimienic de coler verde-amarillo,
instatada, fransperle, montaje y parte proporcional de picas cada 5 lumina-
rias.

{U10BCPO10)

Conductor de cobre de 25 MM2 de seccion, colocado.,
{AL.CTAQ25)

Conductor de cobre de 16 MM2 de seccion, colocado,
(ALCT3016)

Conductor de cobre de 10 MM2 seccion, colocado.
(COND10)

Conductor de cobre 6mm2
{CONDS)

Pavimento de adoguin prefabricado de hormigdn bicapa en color gris, de
forma rectangular de 20x10x6 om, colocado sobre cama de arena, rasan-
teada, de 2 cm de espesor, irecebado de juntas, barrido y colocado, inclui-
do 10 cm HM-15, en aceras

(02AAADZ)

Pavimento de adoguin prefabricado de hormigon bicapa de dos colores pa-
ra zonas de aparcamientos, calzada y parking , de forma reclangular de
20x10x8 cm, colocado sobre cama de arena, rasanteada, de 3 cm de espe-
sor, ¥ 15 cm de hormigén MA-15, con mallazo del i5%15 de 8 mm,
ilrecebado de juntas, barrido y colocado, totalmente colocado vy ejecutado.
(0ZAAADS)

Bordilio de hormigan tipo C-5, en € trasdos de 1a acera, para confinamiento
del adoquin, color gris, de 50x20x{0 em, arista exlerior biselada, ¢ coloca-
do sobre solera de harrigén HM-10, de 15 cm de espesor, rejuntado y lim-
pieza, incluida la excavacion previa y el relleno posterior.

(02ABOS)

3.360,890
1,148,530

19,222,960
3.360,680

38,000

38,000

38,000
533,000
60,000

652,300

59.300
118,600
207,550
207,550

766,560

2.506,800

1.062,000

0,69

2,20

2,02

0,68

334,82

87,86

76,24

2,76

11,44

13,57

9,86

2.01

8,52

7,56

2243

21,00

7,52

2.318,88

2.522,37

38.830,38

2.285,27

12.723,16

3.338,68

2.897,12

1.471,08

686,40

8.861,71

584,70

1.068,59

1.768,33

1.569,08

17.193,94

52.642,80

7.986,24
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N.°
Orden

Descripcion

Medicion

Precia

Importe

13.4.18MI

13.4,19Ml

134.20M2

13.4.210d

13.4,22M3

13.4.23M3

13.4,24M3

13.4.25M2

13.4.26Kg

13.4,27M3

13.4.28M2

13.4.29M|

13.4.30Ud

13.4.31Ud

13.4.32Ud

13.4.33Ud

Bordillo de hormigan tipo A-1, bicapa, color gris, de 35x15x12 cm, arista ex-
terior biselada, colocado sobre solera de hormigdn HM-10, de 15 ¢m de es-
pesor, rejuntado y limpieza, incluida la excavacion previa y el refleno poste-
rior,

(02AB01)

Termaplastico en caliente en banda blanca de aparcamiento de nueva apli-
¢acion de 15 cm. de ancho, realmente pintado.
(12H23)

Pintura acrilica, repintada o de nueva aplicacion en pasos de peatones y
cebras incluso limpieza previa de superficie.
{12H15)

Sefial cuadrada de indicacion de 0,60 m. de lade en acabado lmina reflec-
tante (nivel [) con silueta o texto necesario recortado en la lamina y refiecto-
fizacion en el 100% de la superficle frontal, ejecutada en chapa de acero
con arista perimetral doblada a 80° en toda su fongitud y esquinas redan-
deadas incluidos tornilleria y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra,
(12v01.27)

Excavacién en zanjas y pozos en cualquier tipe de terrena, con medios me-
cénicos, incluso relleno, compactacian y transporle de sobrantes a verlede.
1o

(01ME21)

Zahorra nalural , exdendida y compactada al 98 % Proctor Medificado, in-
¢luso rasanteo y compaciado del terreno natural.
(02BFNO1)

Hormigén de HM-10 v arido 20, fabricado en central, utilizado como limpie-
za, puesto en obra
(04HO1}

Encofrado y desencofrado para cualquier tipe de estructura (pilares, dinte-
les, losas, fondos de losas...), incluso colocacion ¥ limpieza para nuevo
uso.

(D4E11)

Acero corrugade B-500-5 de diferentes didmetros, puesto en obra y coloca-
do, I/ parte proparcional de deblado y separadores.
(04A01)

Hormigdn en alzados HA-25, fabricado en central, para armay, puesto en
obra y vibrado
(04H14)

Impermeabllizacion de muro mediante geomenbrana filfrante 1otatmente
colocada.
(04101)

Barandilla peatonal
(13R09)

Alcorque 0,80x0,80 en Vial 1, mediante bordillo prefabricade rejuntado con
mortera 1/6, ifpreparacion previa del asiento y encuentro con pavimenio
existente, refuntado y limpieza,

(18JZ201)

Alcorque de 0,40x0,40 en las Zonas verdes destinadas a la aparcamienio,
mediante bordillo prefabricado rejuntado eon mortero 1/6, ipreparacion pre-
via del asiento y encuentro con pavimento existents, rejuntado y limpieza.
{164211)

Pozo de registro de 110 cm. de diametro interior y de hasta 1,50 m, de pro-
fundidad libre en calzada, construido con fabrica de ladrillo macizo tosco de
1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/, colocado sobre so-
lera de hormigan HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado
interior, incluso recibido de pates, formacion de canal en el fonde del pezo,
cerco y la tapa de fundicion dictit recibido, terminado con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perirastral posterior. '
(03P03)

Absorbedor con rejilla de 50x50x60 cm de fundicion ductil para recogida de
aguas pluviales, construido con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de es-
pesar recibide con morero de cemento, s/solera de hormigén en masa
HM-12,5 de 15 cm, enfoscado y brufiide interior, codo, cerco de angule, ex-
cavacion, rellenc perimetral posterior, compactada, fransporie de terras
sobranies a vertedero y medios auxiliares. Totalmente colocado.
(02Z3A01)

850,000

1.178,750

90,000

6,000

779,000

155,800

38,950

1.394,000

17.258,950

359,775

656,000

205,000

70,000

47,000

4,000

22,000

12,06

5,40

37,46

7,38

12,69

58,37

18,65

0,75

74,77

4,24

49,71

27,81

21,30

342,00

160,20

10.251,00

1.638,46

486,00

224,76

5.749,02

1.977,10

2.273,51

25.998,10

12,944,21

26.900,38

2.781,44

10.190,55

1.946,70

1.001,10

1.368,00

3.524.40
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Orden escripcion Medicidn Precio Importe
13.4.34M Tuberia de saneamienio de PVC liso color feja, union por junia elastica, de 520,000 21,28 11.065,60
315 mm. de didmetro exterior, SN-4-6., sobre cama de arena de rio de 10
cm. de espesor, con p.p. de junias, sin inchir la excavacion ni el relleno
posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y
probada.
(03CP04)
Total capitulo 13.4 ... 279.059,08
Total capituto 13 ... 930.527 86
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14 SERALIZACION
141 Ml Termoplastico en caliente en banda bianca continua de nueva aplicacion 13.462,227 1,04 13.586,85
de 10 em, de ancho, realmente pinfado.
{12H21)
4.2 M Termopléstico en caliente en banda discontinua de nueva aplicacion de 10 8.109,907 1,20 8.731,89
cm. de ancho, realmente pintado,
(12H22)
143 Ml Termaplastice en caliente en banda blanca de aparcamiento de nueva apli- 1.698,770 1,39 2.362,68
cacion de 15 cm. de ancho, reaimente pintada,
{(12H23)
144 Ml Termoplastico en caliente en banda blanca de deteccion de nueva aplica~ 525,000 177 929,25
cién de 40 ¢m. de ancho, realmenie pintado.
(12H24)
14.5 M2 Pintura acritica, repintada o de nueva aplicacién en pasos de pealones y 4.440,000 5,40 23.976,00
cebras incluso limpieza previa de superiicie.
{12H15)
146 M2 Pintura acrilica, repifada o de nueva aplicacian en flechas y lefreros, incli- 523,768 6,12 3.205,46
so limpieza previa de superficie.
{(12H18)
147 Ud  Seiial triangular de advertencia de peligro de 0,70 m. de lado en acabado 60,000 26,14 1.568,40
lamina reflectante (nivel ) con silueta o texte necesario recortado en la Ja-
mina y refleclorizacion en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en
chapa de acero con arista perimetral dobtada a 90° en toda su longitud y
esquinas redondeadas incluidos tornitleria y piezas de anciaje a poste, todo
a pié de obra.
(12v01.04)
148 Ud Sefal circular de reglamentacién de 0,60 m. de didmetro en acabado lami- 40,000 31,02 1.240,80
na reflectante (nivel 1) con silueta o texto necesario recortade en la lamina y
refleclorizacian en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de
agero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas re-
dondeadas incluidos tornilleria y piezas de anclaje a poste, todo a pi¢ de
obra.
(12v01.13)
149 Ud Sefal ocicgonal de stop 0,60 m. de doble apotema en acabado Emina re- 30,000 35,88 1.076,40
Tlectante (nivel [} con sfiueta o texlo necesario recortado en la lamina y re-
flectorizacidn en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de
acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas re-
dondeadas Incluidos tomilleria y piezas de anclaje a posie, todo a pié de
abra.
(12vo1.21)
14.10 Ud Sefial cuadrada de indicacién de 0,60 m. de lado en acabado lamina reflec- 185,000 37.46 6.930,10
tante (nivel [} con silueta o texto necesario recortado en la lamina y reflecto-
rizacion en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero
con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redon-
deadas incluidos tornilleria y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.
(12v01.27)
Total capitulo 14 . 64.617,83

Proyecto de Urbanizacion SUP R-10

14 SENALIZAGION



PRESUPUESTO

Pag. 33
N.® Deserncis Medicia Fraci ;
Orden escripeion iedicion recio mporie
15 SEGURIDAD Y SALUD
181  PA  Seguridad y salud durante la ejecucion de las obras, 1,000 73.777.,94 73,777,904
(010LF)
Total capitulo 15 73.777,94
Tolat presupuesto 8.063.408,22

Proyecto de Urbanizacién SUP R-10
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PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL

Pag. 1
Descripcién Importe
01 Demoliciones y reposiciones ... . 172.328,04
02 Movimientode tierras ... 733.854,93
03 Pavimentacién 1.696.577,19
04 Acondicionamiento de parcelas ... 631.899,04
04.01 Murosde hormigdn . 615.046,00
04.02 Movimiento de tierras de parcelas .. 16.853,04
05 Saneamiento fecales 544,953,52
05.14 Conexiones conp.e.d.i. oo 84.678,66
06 Saneamiento pluviales ... 926.841,82
07 Abastecimiento de aguas ... 593.634,53
07.01 Reddeabastecimiento ... 343.586,23
07.02 Depésito regulador .. ... 250.048,30
07.02.01 Estruclura del depﬁsito 194.947,96
07.02.02 Casetadellaves ... 55.100,34
07.02.02.01 Estructura caseta de llaves .. 17.962,98
07.02.02.02 Instalaciones electromecéanicas ....... 37.137,36
08 Red de media 238.793,17
09 Reddebaja ... ..o e 577.707,25
10 Telefonia 269.641,75
11 Alumbrado exterior .. 564.500,57
12 Red de gas 47.919,57
13 Jardineria ... 930.527,96
13.01 Riego 103.159,86
13.02 Plantaciones 543.701,28
13.03 Mobiliario Urbano ... 4.607,76
13.04 Infraestructuras ... 279.059,06
14 Senfalizacién 64.617,83
16 Seguridad y salud 73.777,94
Presupuesto de Ejecucion Material .. 8.067.575,11 Euros
Asciende el presente presupuesto a la expresada cantidad de:
OCHO MILLONES SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTAS SETENTA Y CINCO CON ONGE EUROS
= HIV- — E
Mijas (Mélaga), Noviembre2.004 ' !
|
0 |
t
|
\.,
\a'ﬁ Miguel Moya Folgadox
“ ITOP —_——
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PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA

Pag. 1
Descripcion Importe
01 Demoliciones y repOSICiONes ... ..o 172.328,04
02 Movimiento de tierras ... ... 733.854,93
sl L 1.696.577,19
04 Acondicionamiento de parcelas ... .631.899,04
04.01 Muros de hormigén ... 615.046,00
04.02 Movimiento de tierras de parcelas ... 16.853,04
05 Saneamiento fecales ... 544,953 52
05.14 Conexiones conpedi. ... 84.678,66
06 Saneamientopluviales ... 926.841,82
07 Abastecimiento de aguas ... .. 593.634,53
07.01 Red de abastecimiento ... 343.586,23
07.02 Depésito regulador ... 250.048,30
07.02.01 Estructuradel depésito ... 194.947,96
07.02.02 Casetadellaves ... ... 55.100,34
07.02.02.01 Estructura caseta de llaves ______ ... 17.962,98
07.02.02.02 Instalaciones electromecanicas ... 37.137,36
05 Beddaiedl. . s s ———— 238.793,17
08 Reddebaja ... 577.707,25
10 Telefonia ... ... 269.641,75
VY PNIGEUDIRD SO .. oottt o3t eSS Sttt 564.500,57
12, Red /g8 oo st s e 47.919,57
13 Jardineria __.. ... 930.527,96
130T RICOO e .. 103.159,86
1302 Plantadionesi...ou s s 543.701,28
13.03 Mobiliario urbano . .4.607,76
13.04 INfra@StIUCIUIAS ..o 279.059,06
14 Sedalizacion ... .. 64.617,83
L 73.777,94
Presupuesto de Ejecucién Material .. 8.067.575,11 Euros
IVACAE %o o 1.290.812,02 +
Presupuesto de Ejecucion por Contrata . 9.358.387,13 Euros
Asciende el presente presupuesto a la expresada cantidad de: ' '
NUEVE MILLONES TRESCIENTAS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTAS OCHENTA'Y SIETE CON |
TRECE EUROS ; > ;
Mijas (Mélaga), Noviembre2.004 , ! o oin (hyonnsmn |
'! U Uig, Y'/7=-U s ] i
!
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; i
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Fdo.: Miguel Moya F _Ingn Fdo.: Sal Garcia Duran
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