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1.- MEMORIA EXPOSITIVA.-

1.1.- Antecedentes
E! objeto de! presente Proyecto de Urbanizacion Refundido, es su reajuste para que se
adapte a al Estudio de Detalle con Ajuste de Alineaciones, definitivamente aprobado.

Los terrenos que constituyen la UE-C09 (Industrial La Cala), se encuentran en la vega de
La Cala de Mijas, al norte de la nacional N-340, lindando por el sur con el poligono SUP-
C.22, por el Noroeste con la estacidon depuradora y por el Este con la carretera de acceso a
la Majadilla del Muerto.

El presente documento se redacta por encargo de la Junta de Compensacion de {a UE-C09
Industrial La Cala representada por D. Federico Romero Gémez con domicilio en Calle
Estrachan n°12, 3° B. 29015. Malaga.

Es objeto de este trabajo el Proyecto de Urbanizaciéon Refundido de las obras de
infraestructura a desarrolladas en la Unidad de Ejecucién UE-C08 del Texto Refundido del
P.G.0.U. de Mijas, ubicados en la Cala de Mijas.

1.2.- Descripcién del terreno

La finca donde se ubican las obras que se describen en este Proyecto de Urbanizacién
Refundido esta definida como la Unidad de Ejecucién UE-C08 del Texto Refundido del Plan
General de Ordenacién Urbana de Mijas, teniendo una superficie real de 27.224,54 m*. que
se dividen en:

Manzanas edificables 20.695,05 m>
Viales 3,227 83 m>.
Camino ptiblico 3.301,66 m°.

Tanto la delimitacién de! Poligono como las determinaciones de sus parametros
urbanisticos vienen definidas para la UE-C09 en el Texto Refundido del Plan General de
Ordenacion Urbana de Mijas.

1.3.- Edificaciones, usos, infraestructuras y vegetacion existente.

1.3.1.- Edificaciones

En la Unidad de Ejecucion, actualmente existen algunas edificaciones que quedan
como sigue:
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En 1a zona sur-oeste existen una nave de una carpinteria asl como una de una
panaderia

En el sur-este, la caseta de un pozo

En el noroeste existe una nave de mecanica de vehiculos industriales y otra de

reparacion de maquinaria de Transportes y Excavaciones Arroyo, S.A.

1.3.2.- Usos actuaies del terreno

El uso actual de la UE-C09, esta claramente unido al uso de las edificaciones antes
mencionadas, usandose los terrenos que guedan libres como: zona sur: cultivo; zona norte:
almacén y el resto almacenamiento y aparcamiento de maquinaria.

1.3.3.- Infraestructuras existentes
1.3.3.1.- Red viaria
Con 1a carretera llamada Camino de la Cala es lindera esta UE-C08, estando a 1,5
Km. Del nticleo urbano de la Cala.
También linda con la calle que la separa del SUP-C-22.

1.3.3.2.- Abastecimiento de agua

La red municipal de abastecimiento de agua, gestionada por Acosol, pasa por la
carretera, y es de fiborocemento de & 100.

1.3.3.3.- Saneamiento

La red de Saneamiento se ha de realizar de forma separativa.
l.as pluviales se conectaran al colector de piuviales existente, que va por la calle que nos
separa del SUP-C-22, teniendo éste un punto de vertido en el Arroyo de la Cala.
Las fecales se uniran asi mismo a un colector de fecales existente, que discurre por la calle
que nos separa del SUP-C-22 y que a la altura de la nave de la panaderia entra hacia dicho
Sector.

1.3.3.4.- Energia eléctrica

El suministro de energia eléctrica se realiza a través de un nuevo Centro de
Transformacién que esta ubicado enfrente de la nave de la panaderia.

1.3.3.5.- Telefonia
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Existe una linea que pasa por la carretera de la Cala lindera a la UE-C09 .

1.3.3.4.- Vegetacion
No existe ninglin elemento que destaque a nivel de interés botanico.
1.4.- Estructura de propiedad del suelo,
En esta Unidad de Ejecucién UE-C08 existen varios propietarios gue vienen

definidos en su ubicacion en el plano n°3 del Estudio de Detalle Refundido {(Ajuste de
Alineaciones).

S0 & LO ARQUITECTOS, S.C.P.
Avia, de Severo Ochoa n°14, Local D1, 29.600 Marbella. Tel/657.92.68.16 E-mail: soloarquitectos@soloarquitectos.net



PROYECTO DE URBANEZACION REFUNDIDO DE LA UE-C-9

2.- MEMORIA JUSTIFICATIVA.-
2.1.- Justificacidn de la propuesta.

La presente documentacion se redacta por imperativo del Texto Refundido del Plan
General de Ordenacién Urbana de Mijas, el cual a la Unidad de Ejecucion que nos afecta,
denominado UE-C09, establece que debera desarrollarse a través de Proyecto de
Urbanizacion, mediante un sistema de cooperacion.

La procedencia de la redaccion de este Proyecto viene justificada por un doble
motivo.

Por un lado, por asi indicarlo para esta Unidad de Ejecucién, incluida en el Texto
Refundido del Plan General de Ordenacidn Urbana.

Por otro, por venir expresamente descrita tal figura de planeamiento con la finalidad
gue nos ocupa, en la vigente Ley de Suelo. Articulo 92.1.
2.2.- Cumplimiento de la normativa del Planeamiento de rango superior.

El planeamiento de rango superior que va afectar al presente Proyecto es el Texto
Refundido del Plan General de Ordenacién Urbana de Mijas.

En dicho Texto Refundido se clasifican los terrenos objeto de este Proyecto como
Suelo Urbano y los incluye denfro de la Unidad de Ejecucion UE-C08, con las

determinaciones que se recogen en la ficha de Caracteristica correspondiente.

En cuanto al cumplimiento de lo establecido en el articulo 92 de la Ley del Suelo,
podemos destacar lo siguiente:

* Detalla y programa las obras que comprende con la precisién necesaria para que
puedan ser ejecutadas por técnico distinto del autor del Proyecto.

* El presente Proyecto no contiene determinaciones scbre ordenacion ni régimen de
suelo y de edificacion.

* No modifica las previsiones del planeamiento que desarrolla.
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2.3.~ Ficha de la UE-C09 en el Texto Refundido del PGOU
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URBANISMO
PLANEAMIENTO Y GESTION
|
| anamimI00k TEXTO REFUNDIDO
MIJAS PLAN GENERAL DE ORDENAGION URBANISTICA DE MIJAS
[ SUPERFICIE (m2) & DENSIDAD | TOTAL | DOTACIONES
HGCLED G6DIGO DEROMINACION GINEN | REGIEN :’fﬁ: E”'ﬂ:tm uso | oot [neoLocins| "o | woneno i
Ais82 | Anssd f VMENDAS |LIBRES ?
UE-COZ (AA) [CALAHONDA ROYALE 131.452 0,490 84411 RES - BLQ-YAIS-3 49,00 644 11.800 -
UE-CO7 (OD) ICAMPING JARALES 234.070] 0,300 10221 RES NS AISJCO 17.51 &0 1.355 -
UE-C04 (RT) FINCA ANA MARIA It 42.953 0,200 8593 RES AS AIS-ZADS3 19,78 a5 13.360
| UE-C03 (OP) NDUSTRIAL LA CALA 210000 0,600 19200 IND ADS ™ND3 - = =
| g UE-C11 (AA) |CORTLIO CALAHONDA SUR 46.000 0,210 3150 RES - CH 213 2 207 -
L S_ UE-C13 (OP) IPRADO MARMNA | 18.2865( 0,550 10083 RES o8] Ck3 65,20 104 438 .
E UE-C14 (OP) IPRADO MARMNA I 13.165] 0,300 3958 RES c cruco 30,00 40 4.360
(3] SUP-C20RT (AAM POLARSOL 33887 0,034 1140 TUR - cH - - -
I SUP-G20RT (AA)-2 POLARSOL. 28.400 0,523 14907 TUR - CI2ACHI 2993 85 - -
SUP-C24 (AR) HeoDROMO T28%5 om0 1ms WA ADs  ASIRDSER T agp 145 18974 19167
TOTAL COSTA-LA CALA 201,244 132515 0,363 150,146 28,70 11901 53204 11467
UEL02(AA) [/ Rio PADRGH 2200 1690 35909 RES o poPahD2 16298 359 - -
| UEL11(AA) POLIDEPORTIVO i 25759 1000 48942 RES E BLaA 160,64 459 12650 -
UE-L12 (ARS) IAVDA. DE MUAS | 12152 1,650 20051 RES BLQ BLa-1 100,00 2 - -
UE-L15(00) POLIGEPORTIVG I 32353 1000 32358 RES  BlO  BLO-UPOP2 76,00 20 - 2202
3 UE-L16 (AA) ICAMINO DE CAMPANALES 103.370 1,000 103370 WD - ND-2 - - 10,637 -
5 UE-L18 (AA) [C/ MLGUERO 24.161 0,500 21.745 RES - POP-2 089,61 27 - 248
| g UE-L20 (ARI) [PROLONGACION €/ PALOMAR 19.636 1,100 21600 RES BLQ BLQ-2POP2 100,00 168 1.600 -
| 5‘ UE-L25 (AR)) ENTRE EL COTO Y CAMPOMLIAS | 4219} 0,800 11.3715 RES ADS ADS-2AI54 61,19 87 1.0718 -
| UE-L27 (0D) JUNTO AL ALBARSL 16.720) 0,400 6633 TUR NS A3 28,15 47 = .
UEL28 (AA) EL HORNLLO 141.000 0,450 63488 RES - AISBICI2 45,00 635 9380 -
UE-L31(0D) [CTRA. MUASFUENGROLA N 80,660 0,450 36432 COM BLOQ COIAIS-3 n8n 182 8.840 -
UE-L32(OP) (CTRA. MUAS-FUENGIROLA 1il a7.720] 0,450 33479 COM BLQ COIAIS-3 15,95 140 12120 -
UE-L33 (RT) GTRA. MUAS FUENGROLA IV 47000 0400 19160 TUR NS COIAIS-3 10,63 52 0122 =
TOTAL LAGUNAS 319.400 311675 0,735 463594 43,68 2,769 65428 2490
Pgina 255
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3.- MEMORIA DESCRIPTIVA, -

3.1.- Red viaria.
Se compone la red viaria de! Poligono de un conjunto de calles ortogonales entre si.
l.a descripcion de cada uno de los viales definidos en los planos es la siguiente:

e Calle 1.- Acera de 1,50 m., aparcamiento de 2,00 m., calzada de 7,00 m. y acera de 1,5
m.
Pendiente: En toda su longitud 0.013%.

¢ Calle 2.- Acera de 1,50 m., aparcamiento de 2,00 m., calzada de 7,00 m., y acerade 1,5
m.
Pendiente: En toda su longitud 1.16%.

e Calle 3.- Acera de 1,50 m., calzada de 7,00 m., y acera de 1,5 m.
Pendiente: En toda su longitud 1.03%.

» Calle 4.- Acera de 1,50 m,, calzada de 7,00 m., y acerade 1,5m.
Pendiente: En toda su longitud 0.12%.

La efecucién de los viales descritos se Hevara a cabo mediante los siguientes
elementos constructivos:

¢ El solado se ejecutara con un fratasado mecanico con cuarcita en color rojo de una
solera de hormigén en masa de H-150 de 15 ¢m. de espesor rematada con bordillos de
prefabricados de hormigén tipo A-1, debiendo colocarse delante de cada parcela 2,50 m.
de bordillo tipo A-1 remontable, para el acceso a las mismas con vehiculos.

« Aparcamientos formados con una base de 30 cm. de zahorra artificial y 256 cm. de
hormigén en masa de H-150. estando rematados con bordillo tipo A-2 prefabricados de
hormigén.

* Calzada formada por: sub-base de zahorra artificial S-1 de 20 c¢m. de espesor, base de
zahorra artificial de 25 cm, de espesor, riego de imprimacién de betin de 1,5 kg./m2. y
pavimento con una capa de aglomerado asfaltico en caliente con extendido mecanico de 6
cm. de espesor de capa intermedia g-20 y 4cm. en rodadura S-12.
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3.2.- Red de abastecimiento de agua potable.
3.2.1.- Descripcidn de la instalacion.

La red de la urbanizacidon conectaré con una fuberia de fibrocemento de @100
mediante una “T" de fundicion y una valvula de @100 embridada, dicha tuberia se encuentra
en la carretera de la Cala que es el punto de conexién mas préximo. Desde este punto hasta
la urbanizacién se llevara con tuberia de polietileno de J90.

3.2.2 - Red de abastecimienio de la urbanizacién.

La instalacion de abastecimiento de agua a la urbanizacion, se realizara a través de
canalizaciones de polietileno alta densidad de diametros 80 y 75 mm. segun se especifica en
planos adjuntos. Las tuberias seran alojadas en el fondo de zanjas de 0,80 m. de profundidad
con lecho de arena, las conexiones domiciliarias se ejecutardn con conexidon mediante
collarin, en tubo de polietileno de @40 y registrable en arquetas de 30x30x30 ¢m. con llave de
corte tipo mariposa.

3.2.2.1.- Tramo de distribucién general.

Este tramo partira desde la arqueta de acometida a la red general y llegara hasta la
bifurcacion de la calle de acceso con la calle 1 y la calle 3, (al hidrante) y estara compuesto
por tuberla de polietileno de 10 Kg./em® de 80 mm de didmetro nominal, siendo su longitud de
48 metros.

Las canalizaciones estaran compuestas por zanjas de 0,80 metros de profundidad i
una anchura de 0,60 metros, segin se indica en los planos adjuntos.

3.2.2.2.- Otros tramos.

Los demas tramos que partiran desde la distribucion general hasta la parcelas
estaran compuestos por tuberia de polietifeno de 10 Kg./cm’ de 75 mm de diametro nominal,
sobre la que se irdn pinchando con bridas las acometidas individuales de cada parcela con
tubo de polietileno de alta densidad de 10 kg./cm2. y 40 mm de diametro nominal , que
terminaran al pie de la correspondiente parcela en una argueta de 30x30x30 cm, colocandose
una llave de mariposa al final de la conduccion. A la arqueta se le dejara un pasatubos de
(J75 de paso a la parcela.
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Al final de {a conduccion se dejara una llave aliviadero para limpieza y purgado de la
red

Las canalizaciones estardan compuestas por zanjas de 0,80 metros de profundidad y
una anchura de 0,60 metros, segun se indica en los planos adjuntos.

3.2.3.- Tomas de riego.

Las acometidas de los puntos de riego serviran para alimentar el riego de los
alcorques y calles y estara compuesto por tuberia de polietileno de 10 Kg./em® de 50 mm de
diametro nominal.

Las canalizaciones estaran compuestas por zanjas de 0,50 metros de profundidad ,
sobre las canalizaciones se colocaran arquetas practicables de 0,50 metros de profundidad y
arquetas de 0,50 x 0,50 metros, segtin se indica en los planos adjuntos.

En la arqueta de riego se dispondra de una toma para riego, siendo la distribucién de
los mismo la especificada en los planos adjuntos.
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3.3.- Red de saneamiento.
3.3.1.- Red de fecales

La red de fecales se realizara con una distribucion general situada por la calzada
compuesta por tuberia de PVC de & 315 que ira teniendo pozos de registro a una distancia
menor de 50 m., realizados con de fabrica de ladrillo macizo, sobre solera de hormigén H-
100, enfoscada y brufiida por el interior con tapa de hierro fundido, asi como pozos de
resalto {de igual calidad que los de registro) donde se disminuira la pendiente de la tuberia,
(en calles 4 y 5). Las acometidas domiciliarias se realizaran en tubo de PVC de & 200
unidas al colector general directamente con pieza de encuentro especial.

3.3.2.- Red de pluviales

La red de pluviales se ejecutara con una distribucién general de tuberia de PVC de
diametros 400 y 450, a los que se conectaran, en los pozos de registro y resalto, unos
tubos de PVC de @ 200, provenientes de los imbornales situados en Ia calzada para la
recogida de las aguas pluviales. Estos estaran ejecutados con fabrica de ladrillo macizo con
solera de hormigdn de e=15 cm. enfoscados y brufidos con rejilla de fundicion,

La red ira teniendo pozos de registro a una distancia menor de 50 m., realizados con
de fabrica de ladrillo macizo, sobre solera de hormigén H-100, enfoscada y bruriida por el
interior con tapa de hierro fundido.
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3.4.- Red de energia eléctrica.
3.4.1.- descripcién general de la instalacion.

Para la electrificacion de la urbanizacién se ha definido una red de baja tension, la cual
alimentara las distintas parcelas de la misma.

3.4.2.- instalacion eléctrica en baja tension.

Se trata realizar la alimentacidn en baja tension de las parcelas donde se ubicaran en
un futuro las naves industriales, con una potencia instalada segin especificamos a
continuacién en cada uno de los tramaos.

La red de baja tension partira del centro de transformacion situado segun plano adjunto,
con ocho circuitos, seguin plano 10 del presente documento, teniendo unas secciones:
Circuitos 1,2,3,5,6 y 7: 150 mm?,
Circuitos 4 y 8: 240 mm?®.

La red de baja tension discurrira seguin se muestra en los planos adjuntos por canalizacidn
subterrdnea, cumpliendo las normas de la Cia. Sevillana y la instruccién del Reglamento
electrotécnico para baja tensién Ml BT 006 y 007.

La instalacion eléctrica destinada a la electrificacion de la parcela, estara regulada por e!
Reglamento Electrotécnico para baja tension y mas concretamente en las instrucciones M| BT
005, MiI BT 006.

Las intensidades maximas admisibles de los conductores estaran regulada por la
instruccion Mi BT 007.

Las protecciones de la red de distribucién estaré reguladas por la instruccion Mi BT 008 y
las Normas de la Cia. Sevillana de Electricidad S.A..

La caida de tension no superaran el 4 por ciento de la tensidn de servicio.

3.4.3.- obra civil.

Los conductores se instalaran bajo tubo de P.V.C. rigido de 160 mm de diametro, en el
fondo de zanjas de 0,60 metros, como minimo de profundidad en cumplimiento de la
Instruccion MI BT 008. Estaran rodeados de arena e instalados de forma que no puedan
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perjudicarles la presiones o asentamiento del terreno. A unos 10 centimetros por encima de
los tubos llevard una cobertura de aviso y proteccion contra los golpes de pico, compuesta
por cintas de sefializacion.

En cuanto a los cruces de carretera llevara una profundidad de 0,80 metros como indica la
instruccion Ml BT 006 y dispondra para su proteccion de una capa de hormigon de 15
centimetros de espesor para que no se produzcan aplastamientos del tubo. En los cruce de
calles se colocaran arquetas de cruce tipo A - 1 y A - 2, segtin normas de la Cia. Sevillana de
Electricidad a una profundidad minima de 0,80 metros.

En los cambios de direccion asi como en los tramos rectos a una distancia minima de 40
metros se colocardn arquetas de distribucion A - 1 y A - 2 {(segun Plano), segin Normas de la
Cia. Sevillana de Electricidad, que tendran una profundidad minima de 0,60 metros.

Las arquetas de distribucion se encuentran especificadas en los planos adjuntos.

3.4.4 - suministro v tension.

El suministro de energia eléctrica se fomara de un centro de transformacion situado
en la calle de separacién con el SUP-C-22, enfrente de la panaderia.

La tension de abastecimiento sera de 380 voltios entre fases y 220 voltios entre fases y
neuftro,

3.4.5.- protecciones de las lineas de alimentacion,

Las protecciones de las lineas de alimentacion, se efectuaran segun indicaciones de
la Cia. Sevillana de Electricidad, por cuadros de baja tension de cuatro salidas con cuatro
desconectadores fusibles de 400 A. y se han adoptado fusibles de 250 A, en cada una de las
lineas, dicho cuadro cumpliran las normas de homologacion de la CSE.

3.4.6.- descripcion de la linea de baja tensidn.

La linea de baja tension discurriran generalmente por las aceras, bajo tubos aislantes
de P.V.C. rigidos de 160 mm. de diametro, en el fondo de zanjas , seglin nos indica las
Normas de la Cia. Sevillana de Electricidad.

50 & LO ARQUITECTOS, S.C.P.
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3.5.- Red de alumbrado ptblico.
3.5.1.- Instalacion eléctrica de alumbrado publico de viales.
3.5.2.1.~ Tension de servicio. Acometida.

La energia eléctrica se tomara de la red baja tension proyectada en el esta memoria,
dicha red de baja tension es propiedad de la Cia. sevillana de Electricidad.

La tension de abastecimiento sera de 380 voltios entre fases y 220 voltios entre cada
una de las fases y el neutro.

Para la acometida se ha previsto una canalizacién formada por conductores Cu XLPE
0,6/1Kv 4x(1x16 mm?.) + 16 mm’. t.t., bajo tubo de PVC de 90 mm de diametro.

3.5.2.2.- Contador. Fusible.

Se ha previsto la colocaciéon de un contador trifasico, de energia activa de 30/60 A
recargable.

l.os contadores iran alojados en un madulo de doble aislamiento, tapa transparente,
autoextinguible y resistentes a los alcalis, cuyo modelo estara aprobado por la Compariia
suministradora. Dicho contadores estaréan situados en un casetdon hecho para este fin
colocado junto al C.T., segtin se muestra en los planos adjuntos.

Dicho médulo dispondra de tres bases portafusibles de 80 A., en el que se alojarén
tres fusibles de 50 A., asi como barra seccionadera del neutro.
3.5.2.3.- Derivacion individual.

La derivacion individual sera la que partiendo del médulo de contadores, llegue al
cuadro general de proteccién de las zonas comunes, situado en el interior de un caseton que
se encuentra junto al de los contadores.

3.5.2.4.- Cuadro general de proteccion de las zonas comunes.

El cuadro general de proteccion estara situado tal como se indica en los planos
adjuntos, en un casetén junto al médulo de contador y estara formado por armario estanco

SO & LO ARQUITECTOS, S.C.P.
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PROYECTO DE URBANIZACION REFUNDIDO DE LA UE-C-9

aislante de doble aislamiento y grado de estanqueidad IP-559, segin UNE 20.324, con
capacidad suficiente para alojar todos los mecanismos de proteccion de cada uno de los
circuitos disefiados, asi como las protecciones generales de la instalacién.

Antes de la llegada de los conductores al cuadro general de proteccion, se colocara
una caja destinada a albergar el interruptor de control de potencia (l. C. P.), la cual tendra las
siguientes caracteristicas:

- Material aislante, minimo clase A, segtin UNE 21.305.
- Autoextinguible, segin UNE 53.315.

- Resistentes a los alcalis, segtin UNE 21.095.

- Grado de proteccion IP 405, segtin UNE 20.324.

- Grado de proteccion contra dafios igual a 5.

Del cuadro general de proteccion parte el subcuadro del grupo de presion, los cuales
se especifican a continuacion:

3.6.- Red de telefonia.

La red de telefonia se conectara en la red general existente en la carretera de
acceso.

Esta red se ejecutarda con una red principal con prisma de dos tubos de & 110
P.V.C. que unira las arquetas del tipo “D” desde donde se dara servicio con un prisma de 2
tubos de @ 63 P.V.C. a unas arquetas del tipo “M" de las que partiran las acometidas
domiciliarias de tubo de & 40 P.V.C.

En el plano de telefonia se sefialan asi mismo cuales son las arquetas del tipo "D”
que se ubican junto a una torreta de distribucién.

Marbella, Agosto de 2.014
Los Arquitectos
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4.- SISTEMAS DE ACTUACION Y PLAN DE ETAPAS

El presente Proyecto estd ejecutado por el sistema de Cooperacion segun
determina la ficha de caracteristicas de la Unidad de Ejecucion UE-C09 del Texto
Refundido del P.G.0.U. de Mijas.

Las obras estan actualmente ejecutadas.

Marbella, Agosto de 2.014
Los Arquitectos
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PROYECTO DE URBANIZACION REFUNDIDO DE LA UE-C-9

5.- Cumplimiento de la normativa de accesibilidad y eliminacién de barreras
arquitecténicas,

S0 & LO ARQUITECTOS, §.C.P.
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PROYECTO DE URBANIZACION REFUNDIDO DE LA UE-C-9

NORMAS TECNICAS para la ACCESIBILIDAD y la ELIMINACION de BARRERAS
ARQUITECTONICAS, URBANISTICAS y en el TRANSPORTE en ANDALUCIA.

Decreto 72M1992 del 5 de Mayo, de la Conserjeria de 1a Presidencia de la Junta de Andalucia.

tPublicacion de! texto original en el BOJA n® 44 del 23 de Mayo de 1992, y de una correccion de erratas en
el BOJA n® 50 del 6 de Junio de 1992. El régimen transitorio regulado en Decreto 133/1992, se aplico en el BOJA n®
70 del 23 de Julio de 1992)

JUSTIFICACION del CUMPLIMIENTO de la NORMA.
TITULO: PROYEGTO DE URBANIZACION REFUNDIDO DE LA UE-C09

UBICACION: UNIDAD DE EJECUCION UE-C09 “INDUSTRIAL LA CALA”. LA CALA DE MIJAS. MEJAS,

ENCARGANTE:  JUNTA DE COMPENSACION DE LA UE-C09

ARQUITECTO: FUENSANTA LOPEZ ESPINAR Y JOSE MANUEL SORIANO ALVAREZ

S0 & 1.0 ARQUXTECTOS, 5.C.P.
Avda, de Severa Ochoa n°14, Local D1, 29.600 Marbefla, Tel/657.92.68,16 E-mail: soloarquitectos@soloarquitectos.net



PROYECTO DE URBANIZACION REFURIDIDO DE LA UE-C-9

PUBLICACION 23 de Mayo de 1992,
VIGENCIA 23 de Julio de 1992,
REGIMEN TRANSITORIO (Decreto 133/1992):

No sera preceptiva la aplicacion del Decreto a:

a) Obras en construccion y proyectos con licencia anierior al 23 de Julic de 1992.

b) Proyectos aprobados por las Administraciones Publicas o visado antes del 23 de Octubre de 1893.
¢) Obras que se reslicen conforme a los proyectos citados en el apartado b), siempre que la licencia se

solicitara antes del 23 de Julio de 1993.

H
O
a) Redaccién y planeamiento urbanistico, o de las ordenanzas de uso del é
. v 4
/suelo y edificacion. ] %
. s . . s =
Redaccion de proyectos de urbanizacion B &
+H
B
b) Obras de infraestructura y urbanizacion i = o :3
Mobiliario urbano [ il
f=] o
il a
z|a
c) Construccion, reforma o alteracion de uso de : g2
=1 13
Espacios y dependencias exteriores e intericres de utifizacion colectiva de los edificios, g ;j,
., X ¥
establecimiento e inslalaciones (de propiedad privada) destinadas a un uso gue implique % frio
Rl BT B Y
concurrencia de puablico. (Ver lista no exhaustiva en EE: L] e
= ol Wabn
B <ol ofl GE L2
Notas) O HEH L
ikt EHE
d) Construccién o reforma de: i E‘ ém -
Viviendas destinadas a personas con minusvalia O "'b
Espacios exteriores e inferiores, instalaciones, dotaciones y elementos de uso comunitarios % i
correspondientes a viviendas sean de promocién publica o privada ] g E
€) Sistemas de transporte publico colective y sUS instalaciones
complementarias |
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PROYECTO DE URBANIZACIUN REFUNDIDO DE LA UE-C-9

1. Nueva Construccion ]
2. Reforma {ampliacion, mejora, modernizacion, adaptacion, adecuacion o refuerzo) i
3. Cambic de uso W]

NOTAS:- En todos los casos se refiere la norma tanto a obras de nueva planta como a las de reforma y cambio de uso. En ios
casos de reformas o cambios de usos la noma se aplica Unicamente a los elementos o paries afectadas por la situacion,

- Por establecimiento se refiere la norma a fos locales cerrados y cubiertos no destinados a vivienda, en el interior de los
edificios. Por instalaciones se reflere a construcciones y dotaciones abiertas y descubiertas total o parcisimente destinadas &
fines deportivos, recreativos, etc...

- En ef Anexo de la norma se recogen los siguientes usos como de piiblica concurrencia: Administrativos, asistenciales,
comerciales, culturales, deportivos, docentes, espectaculos, garajes y aparcamientos, hoteleros, panitenciarios, religiosos,
residenciales, restaurantes, bares, cafeterfas, sanitarios y transportes, asf como cualquier otro de una naturaleza andloga a los

anteriormente relacionados.

S0 & LO ARQUITECTYOS, S.C.P.
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PROYECTO DE URBANIZACION REFUNDEDO DE LA UE-C-9

ANEXO

INFRAESTRUCTURA, URBANIZACION y MOBILIARIO URBANO.

(Aplicable a zonas de uso colective en edificaclones privadas y a todas las zonas en edificaciones publicas)

12 Elementos de Urbanizacién e Infraestructura,

NORMA PROYECTO
ITINERARIOS TRAZADO y DISENO.
PEATONALES - Ancho minimo = 1,20 mts. 1.50
DE USO - Pendiente longitudinal (tramos <3 mis.) <12 % 1.16%
COMUNITARIO {tramos=3mis.)< 8%
- Pendiente fransversal 2 % CUMPLE
- Altura de bordillos < 14 ems,, v rebajados en pasos peatonales y esquinas CUMPLE
PAVIMENTOS:
- Seran antideslizantes variando |a texiura y color en las esquinas y en cualquier obstécudo, CUMPLE
- Los registros y los alcolques estaran en ei mismo pieno del nivel del pavimento CUMPLE
- Si los alcolques son de refilla la anchura méxima de malla serd de 2 cms. CUMPLE
VADOS PARA - Pendiente longitudinal ( tramos < 3 mis.) < 12 % 1.16%
PASO DE (tramps 23 mts) s 8%
VEHIGULOS - Pendlente fransversal £ 2 % CUMPLE
VADOS PARA - Se situard como minimo uno en cada curva de calles o vias de circulacion CUMPLE
PASO DE - Las pendientes del plane inclinado entre dos niveles a comunicar. CUMPLE
PEATONES Longitudinal < 8 %
Transversal <2 %
- Anchura > 1,80 mts CUMPLE
- Desnivel sin plano inclinado < 2 cms, CUMPLE
*PASOS DE - Se salvaran los niveles con vados de las caracteristicas antegores, CUMPLE
PEATONES - Dimensiones minimas de las isletas para parada intermedia:
(No én zonas Anchura < 1,80 mis,
exteriores de Largo > 1,20 mis.
viviendas ) - Prohibido salvarlos con escalones, deblendo completarse o sustituirse por rampas, ascensores o fapices
rodantes.
ESCALERAS - Cualguier tramo de escaleras se completara con una rampa.
- Quedan prohibidos 1os desniveles que se salven con un tnico escalén debiendo completarse con una rampa.
- Serdn perfectamente de directriz recta o ligeramente curva.
- Dimensiores__Huella > 30 cms. {en escalones curvos se mediran a 40cms
del borde interior)
Canlra huella < 16 cms,
Longitud Ebre peldafios = 1,20 mis
Longitud descansilles > 1,20 mis
- Tramos < 16 peldaiios.
- No se admiten mesetas en angulo, ni partidas ni escaleras compensadas.
- Pasamanos a altura > 90 cms y < 85 cms,
- Barandillas no escalables si hay ojo de escalera.
- Hizellas con material antideslizante.
- Disrosicién de bandas de diferente textura y colos con 0,60 mts. de anchura, colocadas al princlpio y al final de fa
escatera.

SO & LO ARQUITECTOS, S.C.P.
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ANEXO |

INFRAESTRUCTURA, URBANIZACION y MOBILIARIO URBANO.

(Aplicable & zonas de uso colectivo en edificaciones privadas y a todas las zonas en edificaciones piblicas)

19 Elementos de Urbanizacion e Infraestructura.

NORMA PROYECTOQ
RAMPAS - Directriz recta o ligeramente curva
-~ Allura fibre = 1,20 mts.
- Pavimento antileslizante,
- Pendientes longitudinal { recorrido < 3 mts.), <12%
(recorrido = 3 mis.) < 8%
transversal 2 2%
- Pasamanos de altura entre 70 y 95 cms,
- Barandillas ro escalable sl no existe hueco,
*{ ASEQ DE LOS - Seran accesibles.
OBLIGADOS
POR NORMATIVA | - Al menos un lavabo y un inodoro estaran adaptados.
ESPECIFICA. (Ver este apartado en el Anexo Il Edificios de Publica Concurrencia)
( No en zonas
exteriores de
viviendas)
APARCA- - 1 Plaza cada 50 o fraccidn
MIENTOS - Situacidn préxima a los accesos peatonales.
{No en zonas - Estaran senalizadas.
exteriores
de viviendas} - Dimenslones minimas 5,060 x 3,60 mis
22 Mobiliario Urbano.
NORMA PROYECTO
MOBILIARIO - Los elementos en la via piblica se colocaran:
URBANO 8) En el tercio exterior a ta acera si la anchura likire restante es = 90 cms. CUMPLE
b) Junto al encuentre de la fachada con 1a acera sl la anchura libre restante es < 90 cms.
- La aftura del borde inferior de elementos volados > 2,10 cms CUMPLE
- No existiran obstaculos verticales en los pases peatonales. CUMPLE
- Papeleras y teléfonos a altura < 1,20 cms. CUMPLE
- Las obras que se realicen en 1as vias publicas se rodearan con vallas sdlidamente instaladas y se sefializaran CUMPLE
con balizas con luces rojas encendidas durante todo el dla. Eslas vallas estardn sélidamente filadas y separadas
al menos 0,60 mits. de las abras,
- DBonde haya asientos, al menos un 2% tendré estas caracteristicas. CUMPLE

Altura = 50 cms.
Anchura > 40 cms.
Fondo > 50 cms.

= Altura de grifes y cafios en bebederos 70 ¢ms,

- Altura de boca de buzones 90 cms,

- En el caso de existir fringuetes o barreras, se habilitara un acceso tibre con ancho = tm.
b=} o el
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OBSERVACIONES:
Las obras se encuentran ejecutadas desde hace mas de diez afios y este documento lo Unico que hace es
adaptar la planimetria al Refundido del Estudio de Detalle con Ajuste de Alineaciones, ejecutado realmente.

DECLARACION de las CIRCUNSTANCIAS que INCIDEN EN EL EXPEDIENTE

Se cumplen todas las disposiciones de la Norma.
[J No se cumplen alguna prescripcién especifica de la Norma debido a las condiciones fisicas del terreno, que

imposibilitan su cumplimiento, justificandose en el proyecto.

[ Por actuarse en un edificio declarado B.L.C. o con expediente incoado, o estar incluido en el catalogo Municipal se
sujeta al régimen previsto en la ley 16/1985 del Patrimonio Historico Espafiol y en la ley 1/1991 del Patrimonio Historico de

Andalucia.

Los ARQUITECTOS.
fechay firma.
Agosto 2.014
FUENSANTA LOPEZ ESPINAR Y JOSE MANUEL SORIANO ALVAREZ
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PROYECTO DE URBANIZACION
REFUNDIDO DE LA UE-C09
INDUSTRIAL LA CALA. LA CALA DE
MIJAS. MIJAS. MALAGA.

PROPIEDAD:
JUNTA DE COMPENSACION DE LA UE-C-9

ARQUITECTOS:
SORIANO Y LOPEZ ARQUITECTOS, S.C.P.
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Urbaniz, UECY. Cala de mijas

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 INSTALACION DE MEDIA TENSION 40.128,88 20,59
2 INSTALACION FECALES «.vvuvstrsssussssnssesssssssssssssstsssssssssssss nasessassssassssssssss st i sast s s (418080t ssssssmsasssas sssssasnssnse 156683,79 8,05
3 INSTALACION PLUVIALES 16.201,60 8,31
4 INSTALACION TELEFONIA.......oooiissnnisnssssssisssssrssssssssssssmasmesssssssnssassssssassscestenssissss 672117 345
5 INSTALACION ABASTECIMIENTO....cvvsisummusiisissssimsnsismssssssmmssssssssssssssssssasssassimssssssssissssssssssssbissssissssistimsaisas 6.85565 3,52
6 INSTALACION BAJA TENSION. cccovvssssssssmsssasssssisassssssssssssssssssessssssss 1046361 537
7 INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO...oouerssssmsssssssmsssssssssessssssssessisssssisss 1319736 6,77
8 INSTALACION DE MEDIA TENSION 85.635,00 43,94

TOTAL EJECUGION MATERIAL 194.867,06

21,00 % LV.A. o 40.926,28

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 235.813,34

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 235.813,34

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TRECE EUROS con TREINTA'Y CUATRO

CENTIMOS
La Cala de Mijas, MIJAS, a 05 de Mayo de 2014,
La direccion facultativa
Y9/
NS
5 de agosto de 2014

Pagina 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Urbaniz, UECS. Cala de mijas

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 EXPLANACION Y PAVIMENTACION
01.04 M2 DESBROCE DEL TERRENO E=20 CM.
M2. Despeje y desbroce del terreno, por medios mecanicos, con un espesor medio de 20 cm., in-
cluso carga de
preductos y transporte a vertedero,
Caile 2 i 12,00 70,00 840,00
Cafle 1 1 12,00 75,00 900,00
Calle 3 1 10,00 55,00 550,00
Calle 4 1 10,00 45,60 450,00
Acerado perimetrat 1 1,50 202,50 303,75
Lateral medianeria 1 8,25 135,00 1.113,75
4.157,50 0,08 374,18
01,02 m3 EXC. DESMONTE TIERRAS CONSIST. M
DE EXCAVACION, EN DESMONTE, DE TIERRAS DE CONSISTENGIA MEDIA, REALIZA-
DA CON MEDIOS MECANICOS,INCLUSO CARGA SOBRE CAMION Y TRANSPORTE A
VERTEDERO. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.
Calle 1
1 7540 12,00 0,75 678,60
Calle 2
1 20,00 12,00 0,55 132,00
H 16,00 12,00 0,52 62,40
t 20,00 12,00 0,62 148,80
1 20,00 12,60 0,60 144,00
1 5,00 12,00 055 33,00
Calle 3
1 54,00 16,00 0,54 291,60
Calle §
1 4500 10,00 0,51 229,50
Esquina Calle 1y 2
t 20,00 4,00 0,55 44,00
Acerado perimetral
Camino 1 135,00 8,25 8,50 556,68
Camino de la Cala 1 173,00 1,50 0,50 134,25
2.455,03 .22 540,11
04.03 M2 COMPACTADO Y PERFILADO CAJA
M2. Perfilado, nivelacion y compactado, por medios mecanicos de la caja para calles.
Cable 2 1 12,00 70,00 840,00
Calle 1 1 12,00 75,00 900,00
Calte 3 1 16,00 55,00 550,00
Calte 4 1 389,92 369,92
Acerado perimetral 1 1,50 202,50 303,75
Laterat medianeria 1 8,25 135,00 1.113,75
Mueva rotonda 1 287,82 287,82
4.385,24 0,04 17541
01.04 ¥ BORDILLO HORMRECTO 15x35 CM.A-

ML. Bordilto prefabricado de harmigon de 15x35 cm., tipo A-1 achaflanado sobre solera de homigon

H-100 Kgsicm?2. Tméx, 40 mm.,

de 10 cm. de espesar, incluso excavacion necesaria, colocado.

Calle 1
1 76,00 76,00
8 6,00 36,00
1 86,00 66,00
Calle 2
1 68,00 68,00
6 8,00 36,00
1 75,00 75,00
Calle 3
1 54,00 54,00
5 de agosfo de 2014
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Urbaniz, UECS. Cala de mijas

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 45,00 45,00
Calle d
1 47060 47,00
1 4200 42,00
Acerade perimetral 1 182,50 182,50
Laterat medianeria 1 135,00 135,00
1 124,00 124,00
Ded, rebajado 1 89,00 -99,00
Nueva rotonda 1 67,30 67,30
954,80 3,85 367598
01.05 Mi BORDILLO HORM.RECTO 12x25 CM.A-2
ML. Bordillo prefabricado de harmigan de 12x25 cm,, tipo A-2 achaflanado, sobre solera de hormigon
H-100 Kgsfom2. Tmax. 40 mm,
de 10 cm. de espesor, Incluso excavacitn necesaria, colocado,
Cafle 1
1 52,00 52,00
Calle 2
1 48,00 48,00
100,00 244 244,00
01,06 Mi BORDILLO HORM.RECTO A-1 remontab
ML. Bordillo prefabricado de hormigén, tipo A-1 remontable sobre solera de hormigdn H-100
Kgs/cm2. Tméx, 40 mm.
de 10 cm, de espesor, Incluso excavacion necesaria, colocado,
Acceso parcelas
14 3,00 42,00
Pasos cebras
19 3,00 57.00
88,00 3.85 381,15
01.07 M BORDILLO RIGOLA HORM.30X16
ML. Bordillo rigola de hormigén de 30x16 ¢m., sobre solera de hormigdn H-100 Kg/cm2, Tmax. 40
mm. de 10 cm.
de espesor, incluso excavacion necesaria, colocado.
1 887,50 887,50
1 100,00 160,00
987,50 4,15 4,098,13
01.08 m2 SOLERA DE HORMIGON EN MASA H-150
DE SOLERA DE HORMIGON EN MASA H-150, DE 20 CM. DE ESPESOR  LIGERAMEN-
TE ARMADA CON MALLAZO 20.20.4 SOBRE SUBBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL 5-1
DE 30 CMS DE ESPESOR, ESTABILIZADO Y CONSOLIDABO, INCLUSO P.P. DE JUNTA
DE CONTORNO, MEDHDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
Calle1
1 7100 350 24 50
1 5200 1,50 78,00
i 7,00 3.50 24,50
1 3g00 1,50 57,00
1 10,00 1,50 16,00
Calle 2
1 63,00 1.50 94,50
1 8,00 3,50 28,00
1 48,00 1,50 72,00
1 8,00 3,50 28,60
Calle 3
1 52,50 1,50 78,75
1 3,00 1,50 46,50
1 8,00 1,50 12,00
Calle 4
1 44,00 1,50 66,00
1 44,00 1,50 61,50
5 de agosto de 2014
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Urbaniz. UECS, Cala de mijas

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Acerado perimeiral
1 162,50 1,50 273,75
2 135,00 1,54 405,00
Crucecalle 1y2
1 20,00 4,00 80,00
Isletas
6 0,80 1,70 8,16
Nueva rofonda 1 65,86 65,86
1.519,02 6,50 9.873,63
01,09 m2 FORMACION FIRME DE CALZADA
DE CALZADA FORMADA POR: SUBBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL S-1 DE 30 CMS DE
ESPESOR, BASE DE ZAHORRA DE 15 CMS. DE ESPESOR, RECEBO CON FINOS DEL
MISMO MATERIAL, RIEGO DE IMPRIMACION DE BETUN DE 1,5 KGS/M2 Y PAVIMEN-
TO CON UNA CAPA DE AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE DE 3 CMS. CAPA
INTERMEDIA G-20 Y 4 CMS. EN RODADURA S-12, CON EXTENDIDO MECANICO;  IN-
CLUSO COMPACTADG DE LAS DISTINTAS CAPAS CON MEDIOS MECANICOS;
CONSTRUIDA SEGUN PG-3-1975 DEL MOPU, MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
Calle 1
1 7500 10,00 750,00
Calte 2
i 68,00 10,00 680,00
Calte 3
1 54,00 10,60 540,00
Calle4
1 439,92 439,92
Encuentros calles existe
1 50,00 50,00
Caming
1 135,00 5,50 742,50
Nueva rotonda
1 221,96 22196
3.424,38 4,71 16.128,83
64.10 m?2 FIRME DE APARCAMIENTO
DE CALZADA FORMADA POR: SUBBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL 5-1 DE 30 CMS bE
ESPESOR, Y CAPA DE ZAHORRA ARTIFICAL DE pavimento de 25 cm. de espesor con hor-
migdn en masa, vibrado, de resistencia caracteristica 150 Kgfem2,,
tamafio maximo 40 mm, y consistencia plastica, acabado con textura superficial ranurada, para cal-
zadas, INCLUSO COMPACTADO DE LAS DISTINTAS CAPAS CON MEDIOS MECANI-
COS; FORMACION DE JUNTAS Y MALLAZO 20.20.4. CONSTRUIDA SEGUN PG-3-1975
DEL MOPU, MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
Calte 1
1 52,00 200 104,00
Cafle 2
1 48,00 2,00 86,00
Ded. isletas
-6 2,00 1,00 -12,00
188,00 4,71 885,48
01.11 m2 TRAT.SUP.ACABADRO CON CUARCITAR
DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACASADQ DE SUELOS DE HORMIGON CON
ARIDOS DE CUARZO LIGADOS CON CEMENTO PA-350 EN PROPORCION 1:2 Y EJE-
CUTADO SIMULTANEAMENTE CON LA SOLERA, PIGMENTADO EN MASA, ACABADOC
EN CUARCITA ROJA, FRATASADO MECANICAMENTE , INCLUSO CORTES PARA
JUNTASEN MODULOS DE 25 M2, COMO MAXIMO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECU-
TADA.
Calle 1
1 7.00 3,50 2450
1 52,80 1,50 78,00
1 7.00 3,80 24,50
1 38,00 1,50 5700
1 16,00 1,50 15,00
5 de agosto de 2014
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Urbaniz. UECY, Cala de mijas
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Calle2
1 63,00 1,50 94,50
1 8,00 3,50 28,00
1 48,00 1,50 72,60
1 8,00 3.50 2800
Calle 3
1 52,50 1,50 78,75
1 31,00 1,50 48,50
] 8,00 1,50 1200
Calle 4
i 4400 1,50 66,00
1 41,00 1,50 61,50
Acerado perimetral
1 182,50 1,50 273,75
2 135,00 1.50 405,00
Crucecalle 1y 2
1 20,00 4,00 80,60
{sfetas
B 0,80 1,70 8,16
Nusva rotonda 1 65,86 65,86
1.519,02 247 3.751,98
TOTAL CAPITULO 01 EXPLANACION Y PAVIMENTACION . 40.128,88
5 de agosto de 2014
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Urbaniz. UECS, Cala de mijas

cODIGD RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 INSTALACION FECALES
02.01 M3 EXCAV.EN ZANJA TERRE.COMP.
M3. Excvacldn en zanja en terreno compacto, con extraccion de tierras a fos bordes, con carga y
transporte a vertedero.
Digr. 315
1 80,00 070 146 81,76
1 45,00 6,70 1,30 40,95
1 77.00 0,70 .80 97,02
1 89,00 0,70 1,60 116,88
1 94,00 0,70 1,80 118,44
1 40,00 070 1,20 3360
1 24,00 0,70 1,20 20,16
1 7800 0,70 1,20 65,52
Diam 200
25 12,00 0,60 1,50 270,00
838,33 2,66 2.229.96
02,02 M3 RELLENO EN ZANJAS MAT. SELECCION
M3. Relleno de zanjas con material selecionado incluso compactacion 95% P.M.
1 838,33 838,33
838,33 261 2.188,04
02.03 m CANALIZAGCION PVG, 200
DE CANALIZACION DE PVC DE SANEAMIENTO, CON COLECTOR CIR-
CULAR DE 200 MM. DE DIAMETRO INTERIOR, COLOCADO SOBRELECHO DE ARENA
DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE JUNTAS CON PlE-
ZAS DENTADAS EN UNIONES DE TUBOS Y EN CONEXION CON ARQUETAS; CONS-
TRUIDO SEGUN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.
23 12,00 276,00
276,00 623 1.719,48
02.04 m CANALIZACION PVC, 315
DE CANALIZACION DE PVC DE SANEAMIENTG, CON COLECTOR CIR-
CULAR DE 315 MM, DE DIAMETRO INTERIOR, GOLOGADO SOBRE LECHO DE ARENA
DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUSC P.P. JUNTAS CON PIEZAS
DENTADAS EN UNIONES DE TUBOS Y CONEXION CON ARQUETAS; CONSTRUIDO
SEGUN ORDENANZA MUNICIPAL, MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.
1 80,60 80,60
1 45,60 45,60
1 7700 7700
1 9900 89,00
1 84,00 24,00
1 40,00 40,00
1 78,00 78,00
1 24,00 24,00
537,00 10,32 5.541,84
62.05 ud POZO DE REGISTRO CIRCULAR,DIAM 1
DE POZ0 DE REGISTRO CIRCULAR DE 1.10 M. DE DIAMETRO Y 2.50 M. BE PROFUN-
DIDAD MEDIA, FORMADO POR:SOLERA DE HORMIGON H-100 DE 20 CM. DE ESPE-
SOR CON CANALETA DE FONDOQ, FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1 PIE DE
£SPESOR, ENFOSCADQ Y BRUNIDO POR EL INTERIOR, PATES DE HIERRO DE 30
MM. DE DIAMETRO,TAPA Y CERCO DE HIERRO FUNDIDO REFORZADO MODELG MU-
NICIPAL, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRAN-
TES A VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGUN NTE/ISA-14, NTEASS-55 Y ORDENANZA
MUNICIPAL MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA,
Calle 1 3 3,00
Calte 2 1 1,00
Cafla 3 1 1,00
Calle 4 2 2,00
Caminos 6 6,00
5 de agosto de 2014
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Urbaniz, UECY. Cala de mijas

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.06

02.07

02.08

ud POZO DE RESALTO CIRCULAR,DIAM 1,

DE POZ0 DE RESALTO CIRCULAR DE 1.10 M. DE DIAMETRO Y 2.50 M, DE PROFUNDI-
DAD MEDIA, FORMADO POR:SOLERA DE HORMIGON H-100 DE 20 CM. DE ESPESCR
CON CANALETA DE FONDO, FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1 PIE DE ESPE-
SOR, ENFOSCADO Y BRUMIDO POR EL INTERIOR, PATES DE HIERRC DE 30 MM. DE
DIAMETRO,TAPA Y CERCO DE HIERRO FUNDIDO REFORZADO MODELO MUNICIPAL,
INCLUSO EXCAVACION, RELLENQ Y TRANSPORTE QE TIERRAS SOBRANTES A VER-
TEDERQ; CONSTRUIDO SEGUN NTE/NSA-16 Y ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA.

Camino y calle 2 1 1,00

13,00

177,61

2.308,93

ud ARQUETA DE PASODE 63X63CM. Y 4

DE ARQUETA DE PASO DE 63X63 CM. Y 1.09 M. DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA
POR: SOLERA DE HORMIGON H-100 DE 15 CM. DE ESPESOR CON FORMACGION DE
E’ENDIENTES. FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PiE ENFOSCADA Y BRU-
NIDA POR EL INTERIOR, TAPA DE HORMIGON ARMADO CON CERCO DE PERFIL LA-
MINADO L 50.5 Y CONEXION DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA; INCLUSO EXCAVA-
CION, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONS-
TRUIDA SEGUN NTEASS-51, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Acometida parcelas 23 23,00

1,00

184,74

184,74

ud AGOMETIDA A LA RED GENERAL DE AL

DE AGOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO AL COLECTOR GENERAL
EXISTENTE, REALIZADA SEGUN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD TER-

MINADA'Y PROBADA.
1 1,00

23,00

5117

1.328,M

TOTAL CAPITULO 02 iNSTALACION FECALES

1.00

182,00

162,09

15.683,79

5 de agosto de 2014
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Urbaniz. UECS. Cala de mijas

cépigo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPGRTE
CAPITULO 03 INSTALACION PLUVIALES
03.01 M3 EXCAV.EN ZANJA TERRE.COMP.
M3. Excvaclén en zanja en terreno compacto, con exiraccion de tierras a los bordes, con carga y
transporte a vertedero.
847 40 2,66 226408
03.02 M3 RELLENO EN ZANJAS MAT. SELECCION
M3. Relleno de zanjas con material selecionado incluso compactacion 5% P.M.
1 847,40 847,40
847,40 2,61 22111
03.03 M| TUBERIA PVC, D=40 cm
ML. Tuberia de PVC de D=40 cm., sobre cama de arena de 10 cms. enchufe de
campana y juntas elasticas, totaimente colocada y probada, consiruida segin NTEASA-8 y Orde-
nanza Municlpal, Medida 1a longitud ejecutada.
Calle 3 1 4500 45,00
Calle 1 1 80,00 80,00
Caminos 1 297,00 297,00
422,00 6,24 2.633,28
03.04 M TUBERIA PVC. D=48cm
ML. Tuberta de hormigan vibroprensado de D=40 cm., sobre cama de arena de 10 cms. enchufe de
campana ¥ juntas el4sticas, totalmente colocada y probada, construlda segin NTE/ISA-8 y Orde-
nanza Municipal. Medida {a longitud ejecutada.
Calle 2 81 31,00
81,00 6,79 548,99
03.05 Ml TUBERIA PVC. D=40cm
ML, Tuberla de PVC de D=40 cm., sobre cama de arena de 10 cms. enchufe de
campana y juntas efasticas, totalmente colocada y probada, construida seguin NTE/ISA-8 y Orde-
nanza Municipal. Medida la longitud ejecutada.
Caminos 1 95,60 85,00
95,00 17,73 1.664,35
03.06 M TUBERIA PVC. D=40cm
ML. Tuberia de hormigén vibroprensado de =40 cm., sobre cama de arena de 10 cms. enchufe de
gampana y juntas elasticas, totalments colocada y probada, construida segiin NTEASA-8 y Orde-
nanza Municipal. Medida Ia longitud ejecutada.
1 30,00 30,00
30,00 2043 612,90
03.07 ud POZO DE REGISTRO CIRCULAR,DIAM §
DE POZ0 DE REGISTRC CIRCULAR DE 1.10 M. DE DIAMETRO Y 2,50 M. DE PROFUN-
DIDAD MEDIA, FORMADO POR:SOLERA DE HORMIGON H-100 DE 20 CM. DE ESPE-
SOR CON CANALETA DE FONDO, FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1 PIE DE
ESPESOR, ENFOSCADO Y BRUNIDO POR EL INTERIOR, PATES DE HIERRQ DE 30
MM, DE DIAMETRO,TAPA Y CERCO DE HIERRO FUNDIDO REFORZADCO MODELO MU-
NICIPAL, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y TRANSPORTE BE TIERRAS SOBRAN-
TES A VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGUN NTE/ASA-14, NTEASS-55 Y ORDENANZA
MUNICIPAL.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
14 14,00
14,00 177.61 2.486,54
5 de agosto de 2014
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Urbanlz, UECY. Cala de mijas

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.08

03.09

0310

03.11

ud POZO DE RESALTOC CIRCULAR,DIAM 1.

HE POZO DE RESALTO CIRCULAR DE 1,10 M. DE DIAMETRO Y 2,50 M. DE PROFUNDI-
DAD MEDIA, FORMADO POR:SOLERA DE HORMIGON H-100 DE 20 CM. DE ESPESOR
CON CANALETA DE FONDO, FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1 PIE DE ESPE-
SOR, ENFOSCADO Y BRUNIDO POR EL INTERIOR, PATES DE HIERRO DE 30 M. DE
DIAMETRO,TAPA Y CERGO DE HIERRO FUNDIDO REFORZADO MODELC MUNICIPAL,
INCLUSC EXCAVACION, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VER-
TEDERO; CONSTRUIDO SEGUN NTEASA-16 Y ORDENANZA MUNICIPAL, MEDIDA LA

UNIDAD ESECUTADA,
1 1,00

ud SUMIDERO (IMBORNAL) DE 51X34 CM.

DE SUMIDERO (IMBORNAL) DE 51X34 CM. Y 60 CM. DE PROFUNDIDAD, CONSTRUI-
DO CON SOLERA DE HORMIGON H-100DE 15 CM, DE ESPESOR, FABRICA DE LADR}-
LLO PERFORADO DE 1/2 PIE, ENFOSCADC Y BRUNIDO POR EL INTERIOR,FORMA-
CION DE SIFON; REJILLA DE HIERRO FUNDIDO Y CERCO DE L 50.5 MM, INCLUSG
EXCAVACION, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO;
CONSTRUIDO SEGUN NTEASA-13 Y ORDENANZA MUNICIPAL MEDIDA LA UNIDAD

EJECUTADA.
32 32,09

.00

184,74

184,74

m INGERENCIA SUMIDERO
DE INGERENCIA A SUMIDEROS DE CALZADA CON TUBERIA DE PVC DE 200
ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA ELASTICA, INCLUSO EXCAVACION,
RELLENO, COMPACTACION DE LAS ZANJAS Y PROTECCION CON HOR-
MIGON H-125. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA,
32 11,00 352,00

32,00

4812

1.539,84

ud ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE AL

DE ACOMETIDA A LA RED GENERAL BE ALCANTARILLADO AL COLECTOR GENERAL
EXISTENTE, REALIZADA SEGUN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD TER-

MINADA Y PROBADA.
1 1,00

352,00

529

1.862,08

TOTAL CAPITULO 03 INSTALACION PLUVIALES.

.00

182,08

182,09

16.201,60

5 de agosto de 2014
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PRESUPUESTOQ Y MEDICIONES
Urbaniz, UECS. Cala de mijas

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

040

04.02

04.03

04.04

04.05

CAPITULO 04 INSTALACION TELEFONIA

m  CANALIZACION TELEFONICA,DOS COND

DE CANALIZACION TELEFONICA REALIZADA CON CONDUCTOS DE TUBERIA LIGERA
DE PVC. DE 40 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO,
SOLERA Y ENVOLTURA DE HORMIGON EN MASA H-125 CON UN ESPESOR TOTAL
DE 16 CM. CONSTRUIDA SEGUN NORMA DE LA COMPARIA SUMINISTRADORA, A
UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 1,20 MTS. INCLUSO EXCAVACION Y RELLENO POS-
TERIOR DE ZANJA, MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Acometidas domiciiariag 1 63,00 63,00

m CANALIZACION TELEFONICA,DOS COND

DE CANALIZACION TELEFONICA REALIZADA CON DOS CONDUCTOS DE TUBERIA LI-
GERA DE PYC. DE 63 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO GUIAS DE ALAMBRE GALVAN!-
ZADO, SOLERA Y ENVOLTURA DE HORMIGON EN MASA H-125, CON UN ESPESCR
TOTAL DE 19 CM. CONSTRUIDA SEGUN NORMA DE LA COMPARIA SUMINISTRADO-
RA. A UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 1,20 MTS. INCLUSO EXCAVAGION Y RELLENG
POSTERIOR DE ZANJA MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA,

Calle 1 1 133,00 133,00
Calle 2 1 135,00 135,00
Calle 3 1 72,00 72,00
Caminos 1 223,00 223,00

63,00

4,45

280,35

m  CANALIZACION TELEFONICA,DOS COND

DE CANALIZACION TELEFONICA REALIZADA CON DOS CONDUCTOS DE TUBERIA LI-
GERA DE PVC. DE 110 MM, DE DIAMETRO, INCLUSO GUIAS DE ALAMBRE GALVANI-
ZADO. SOLERA ¥ ENVOLTURA DE HORMIGON EN MASA H-125, CON UN ESPESOR
TOTAL DE 27 CM. CONSTRUIDA SEGUN NORMA DE LA COMPARIA SUMINISTRADD-
RA. A UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 1,20 MTS. INCLUSO EXCAVACION Y RELLENO
POSTERIOR DE ZANJA MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Calle 1 1 110,00 110,00
Calle 2 1 140,00 140,00
Caminos 1 205,00 205,00

563,00

497

2,798,11

ud ARQUETA DE REGISTRO NORMALIZADA

DE ARQUETA DE REGISTRO NORMALIZADA TIPO D, FORMADA POR EXCAVACION
DE TIERRAS, EXTRACCION A LOS BORDES, CARGA Y TRANSPORTE, COMPACTA-
CION DEL FONDO AL 95% PROCTOR NORMAL, SOLERA Y PAREDES DE HORMIGON
H-150 CON ARMADURA AEH-400, ENCOFRADQ Y DESENCOFRADQ, ENFOSCADO IN-
TERIOR CON MORTERO M-20(1:8), INCLUSO FORMACION DE PENDIENTE SOBRE
SOLERA, DESAGUE Y EMBOCADURAS DE TUBERIAS, CERCO METALICO Y TAPA,
CONSTRUIDA SEGUN NORMAS DE LA COMPANIA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA. .

Acometida 1 1,00

455,00

6,28

2,857,440

ud  ARQUETA DE REGISTRO NORMALIZADA

DE ARQUETA DE REGISTRO NORMALIZADA TiPO M., FORMADA POR EXCAVACION
DE TIERRAS, CARGA Y TRANSPORTE,GOMPACTACION DEL FONDO Al 95% PROC-
TOR NORMAL SOLERA Y PAREDES DE HORMIGON H-150 CON ARMADURA AEH-400,
ENCOFRADO Y DESENCOFRADD, ENFOSCADO INTERIOR CON MORTERO M-20 (1:8),
INCLUSO FORMACION DEPENDIENTE SOBRE SOLERA, DESAGUE Y EMBOCADU-
RAS DF TUBERIAS, CERCO METALICO Y TAPA DE HORMIGON QON CERCO CONTI-
NUO METALICO, CONSTRUIDO SEGUN NORMAS DE LA COMPANIA SUMINISTRA-
BORA, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA,.

Calle 1
Caile 2
Calle 3
Calle 4

4,00
3,60
3,00
1,00

LA G e

1,00

175,64

175,64

5 de agosto de 2014
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Urbaniz. UECS. Cala de mijas

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Caminos 4 4,00
15,00 14,59 218,85
04,06 ud TORRETA CONEXION C.T.N.E.
DE ARQUETA DE REGISTRO NORMALIZADA TIPO D, CON TORRETA DE CONEXION
EJECUTADA CON FABRICA DE LADRILLO MACIZ0 DE 1/2 PIE DE ESPESOR SOBRE
BASE BE HORMIGON EN MASA H-150, ENFOSCADA INTERIORMENTE INCLUSO
PUERTA DE CHAPA PERFORADA. CONSTRUIDA SEGUN NORMA BE LA CIA. SUMI-
NISTRADORA, TOTALMENTE TERMINADA.
Calle 1 2 2,00
Calle 2 2 2,00
Calte 3 2 2,00
Calle 4 2z 2,00
Caminos 4 4,00
12,00 30,25 363,00
04.07 ud ACOMEFIDA A RED TELEFONIA
ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE LA C.T.N.E. CON LAS OBRAS NECESARIAS,
CONSTRUIDA SEGUN NORMAS DE LA CIA, SUMINISTRADORA, MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA,
1 1,60
1,00 27,82 27,82
TOTAL CAPITULO 04 INSTALACION TELEFONIA 6.721147
5 de agosto de 2014
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Urbaniz, UECS. Cafa de mijas

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05.01

05.02

05,03

05.04

05.05

05.06

CAPITULO 05 INSTALACION ABASTECIMIENTO

m CANALIZACICN DE POLIETILENOG 110

DE CANALIZACION DE POLIETILENO DE 110 MM. DIAM. MM.ESP.Y PRESION NOR-
MALIZADA DE 10 ATM.COLOCADA SOBRE LECHO DE ARENA DE RIO DE 15CM. DE
ESPESOR, INCLUSO PP, EXCAVACION, A 0,80 MTS DE PROFUNDIDAD RELLENQ, Y
COMPACTADO DE ZANJSA CON P.P, DE PIEZAS ESPECIALES,CONSTRUIDA SEGUN
NTENFA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA,

Acometida ] 10,00 10,00
Calle 1 126,00 126,00
Calle 2 1 166,00 166,00
Cafle 3 ] 124,00 124,00
Caminos 1 270,00 270,00

ud PIEZA EN "T",DE FUNDICION EN CON

DE PIEZA EN'T', DE FUNDICION, COLOCADO EN CONDUCCION DE 110 MM. DE DIA-

METRO INTERIOR, INCLUSO VALVULA DE 110 EMBRIDADA PARA ACOMETIDA, AN-

CLAJE DE HORMIGON H-175 ARMADO CON ACERO AEH-400; CONSTRUIDO SEGUN
NTEAFA-17 Y ORDENANZA MUNICIPAL MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Acometida 1 1,00

696,00

517

3.598,32

ud TAPON,DE FUNDICION EN CONBUCCION

DE TAPON,DE FUNDICION, COLOCADO EN CONDUCCION DE 60 MM. DE DIAMETRO
INTERICR, INCLUSO ANCLAJE DE HORMIGON H-175 ARMADG CON ACERQ AEH-400;
CONSTRUIDO SEGUN NTE/IFA-18 Y ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA,

2 2,00

1,00

14,63

14,63

ud LLAVE DE COMPUERTA GENERAL EN CA

DE LLAVE DE COMPUERTA GENERAL COLOCADA EN CANALIZACION, INCLUSO AR-
MARIO METALICO Y P.P. DE PEQUERO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBANILERIA;
CONSTRUIDA SEGUN NTE/FF-18 Y ORDENANZA MUNICIPAL, MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA,

1 1,00

200

6,38

12,76

ud LLAVE DE PASO COLOCADA EN CONDUG

DE LLAVE DE PASO DE MARIPOSA COLOCADA EN CONDUCCION DE 110 MM, DE
DIAMETRO INTERIOR, INCLUSO ARQUETA DE 0.51X0.51M. Y 1.00 M. DE PROFUNDI-
DAD CON TAPA DE FUNDICION, ANCLAJE DE HORMIGON H-176 ARMABO CON ACE-
RO AEH-400, EXCAVACION, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A
VERTEDERO; CONSTRUIDA SEGUN NTEfIFA-19 Y ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA
LA UNIDAD EJECUTADA,

9 9,00

1,00

7,17

17,77

Ud ACOMETIDA DOMICILIARFA
UD. ACOMETIDA DOMICILIARIA A LA RED GENERAL DE DISTRIBUCION CON UNA
LONGITUD MEDIA DE OCHO METROS, FORMADA POR  TUBERIA DE POLIETILENO

DE 40MM Y 10ATM,, BRIDA DE CONEXION, MACHON ROSCA, MANGUITOS, T PARA DOS

DERIVACIONES DE 25MM., LLAVES DE ESFERA Y TAPON, l/P.P. DE ARQUETA
DOMICILIARIA DE 30X30 INTERIOR Y MARCO Y TAPA DE FUNDICION, EXCA-
VACION Y RELLENQ POSTERIOR NECESARIO.

pal 21,00

9,00

7040

633,60

21,00

64,37

1.351,77

5 de agosto de 2014
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Urbaniz. UECY. Cala de mijas

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05.07

05.08

0509

05.10

ud HIDRANTE

DE HIDRATANTE CONTRAINCENDIOS TIPO BARCELONA, CON ARQUETA DE FABRI-
CA DE LADRILLO DE MEDIO PIE DE ESPESOR, DE 74X54 CMS. MEDIDAS INTERIO-

RES, TAPA METALICA DE FUNDICION CONSTRUIDA SEGUN NTE/IPF-42, ORDENAN-
ZA MUNICIPAL Y NORMA BASICA CONTRAINCENDIOS INCLUSO CONEXION SIAME-

SA, ENFOSCADA;. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA,
1 1,09

utt BOCA DE RIEGO COLOCADA EN CONDUC

DE BOCA DE RIEGO COLOCADA EN CONDUCCION DE 50 MM. DE DIAMETRO INTE-
RIOR, INCLUSO ARQUETA DE 51X51CM.Y 0.50M. DE PROFUNDIDAD CON TAPA DE
FUNDICION, PIEZAS ESPECIALES, EXCAVACION, RELLENQ Y TRANSPORTE DE TIE-
RRAS SOBRANTES A VERTEDERQ; CONSTRUIDA SEGUN NTEAFR, MEDIDA LA UN!-
DAD EJECUTADA.

6 6,00

1,00

121,76

12,76

ud LLAVE DE DESAGUE EN CONDUCCICN D

DE LLAVE DE DESAGUE COLOCADA EN CONDUCCION , INCLUSO ARQUETA
DE1.10X%1.10 M, Y 4,50 M. DE PROFUNEIDAD CON TAPA DE FUNDICION, PIEZAS £8-
PECIALES DE FUNDIGION,EXCAVACION, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SO-
BRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDA SEGUN NTE/FA-22 Y OROENANZA MUNICI-
PAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA,

4 4,00

6,00

65,53

303,18

ud ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE ABA

DE ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, INCLUSO
P.P. DE AYUDAS DE ALBARILERIA.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
1 1,00

400

159,10

'636,40

TOTAL CAPITULO 05 INSTALACION ABASTECIMIENTO

1,00

7546

7546

6.865,65

5 de agosto de 2014
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Urbaniz. UECY. Cala de mijas
cODIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 06 INSTALACION BAJA TENSION

06.01 m  CIRC. ELEC.C.ALUM. 3X1504+1X085

DE CIRCUITO ELECTRICO ENTERRADO A UNA PROFUNDIDAEY NO MENOR DE 60

CM., INSTALADO CON CABLE DE ALUMINIO DE 3 CONDUCTORES DE 150 MM2. Y 1
CONDUCTOR DE 95 MM2. DE SECCION NOMINAL MINIMA EN FASES Y AISLAMIEN-
TO TERMOPLASTICO PARA 1000V, CONEXIONES, SENALIZACION Y AYUDAS DE AL-
BARILERIA; CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA,

Calle t 1 75,00 75,00
Calle 2 t 120,00 120,00
Calle 3 1 150,00 150,00

345 6,61 3.305,00
06.02 m  CIRC, ELEC.C.ALUM, 3X240+1X85

DE CIRCUITO ELECTRICO ENTERRADO A UNA PROFUNDIDAD NO MENOR DE 60

CM., INSTALADO CON CABLE DE ALUMINIO DE 3 CONDUCTORES DE 240 MM2, Y 1
CONDUCTOR DE 95 MM2. DE SECCION NOMINAL MINIMA EN FASES Y AISLAMIEN-
TO TERMOPLASTICO PARA 1000V., CONEXIONES, SENALIZACION Y AYUDAS DE AL-
BANILERIA; CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA,

Calle 4 1 50,00 50,00
Camircs 1 105,00 105,00

155,00 6,61 3.305,00

06.02 M CONDUCCION 4 PV BAJA TENSION

: CANALIZACION PARA BAJA TENSION REALIZADA CON CUATRO CONDUCTOS DE
S TUBERIA LIGERA DE PYC DE DIAMETRO 160 MM. HOMOLOGADA POR CIA SEVILLA-
NA, INCLUSO EXCAVACION A 1,20 MTS, RELLENO Y COMF:ACTACION. GUIAS DE
ALAMBRE GALVANIZADO, SOBRE LECHO DE ARENA Y SENALIZADO CON CINTA DE
AVISO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Cruces 1 50,00 50,00

50,00 11,12 556,00
06.03 MI CONDUCCION 2 PV BAJA TENSION

CANALIZACION PARA BAJA TENSION REALIZADA CON DOS CONDUCTOS DE TUBE-
RIA LIGERA DE PVC DE DIAMETRO 180 MM, HOMOLOGADA POR CIA SEVILLANA, IN-
CLUSO EXCAVACION A 1,20 MTS,, RELLENO Y COMPACTAGION, GUIAS DE ALAM-
BRE GALVANIZADO, SOBRE LECHO DE ARENA'Y SENALIZADO CON CINTA DE AVI-
S0, MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
Lineas

1 538,00 538,00

538,00 8,70 4.680,80
6.04 ud ARQUETA DE B.T. TIPO At
DFE ARQUETA PARA BAJA TENSION TIPO A1, MODELO HOMOLOGADQ POR C.S.E. ,
CON TAPA §3.3X73.3 CMS. Y 0,80 CMS DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR 80-
LERA DE CAMA DE ARENA DE 15 CMS DE ESPESOR; FABRICA DE  LADRILLO MACI-
ZO DE 1 PIE CON MORTERO M-40 (1:6) Y ENFOSCADO INTERIOR; INCLUSO CERCO Y
TAPA DE HIERRO FUNDIDO MODELO OFICIAL, EMBOCADURA DE CANALIZACIO-
NES, EXCAVACION Y TRANSPORTE DE TIERRAS; CONSTRUIDA SEGUN NORMAS
MY, ORDENANZA MUNICIPAL ¥ REBT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBA-
DA.
20 20,00

20,00 88,41 1.168,20
06.05 ud ARQUETA DE B.T. TIPO A2 CRUCE

DE ARQUETA PARA BAJA TENSION TIPO A2 DE CRUCE, MODELO HOMOLOGADO

5 de agoslo de 2014
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Urbaniz. UECY. Cala de mijas

cOnIGo

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

iMPORTE

06.06

PORC.S.E., CON TAPA 73.3%125 CMS. Y 0,80 CMS DE PROFUNDIDAD MEDIA, FOR-
MADA POR SOLERA DE CAMA DE ARENA DE 15 CMS BE ESPESCR; FABRICA DE
LADRILLO MACIZO DE 1 PIE CON MORTERO M-40 (1:6) Y ENFOSCADO INTERIOR; IN-
CLUSO CERCO Y TAPA DE HIERRO FUNDIDO MODELO OFICIAL, EMBOCADURA DE
CANALIZACIONES, EXCAVACION Y TRANSPORTE DE TIERRAS; CONSTRUIDA SE-
GUN NORMAS MV., ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT, MEDIDA LA UNIDAD EJECU-

TADA Y PROBADA.
1t 11,00

1,00 5841
ud CUADRO B.T.4 SALIDAS, C.8E
CUADRO DE BAJA TENSION DE 4 SALIDAS CON SECCICNADORES EN CARGA DE

400 A,, FUSIBLES 250, INSTALADO EN C.T., SEGUN NORMAS C.S.E.
1 1,00

642,51

1,00 111,30

TOTAL CAPITULO 06 INSTALACION BAJA TENSION E———

111,30

10.463,61

5 da agosto de 2014
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PRESUPUESTOY MEDICIONES
Urbaniz. UEC. Cala de mijas

CODIGO |

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

07.01

07.02

07.03

07.04

07.05

CAPITULO 07 INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO

Ml CANALIZ ALUMBR. CRUCE
ML. CANALIZACION PARA RED DE ALUMBRADO EN CRUCES DE CALZADA
0 BAJO CALZADA CON TRES TUBOS DE PVC DE D=00MB., CON ALAMBRE
GUIA,REFORZADO CON I-EOBMIGON H-175 Y RESTO DE ZANJA CON ARENA
SEGUN NORMA DE_COMPANIA, SIN INCLUIR CABLES, INCLUSO CAMA DE
ARENA, EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA.
1 63,00 63,00

ud CUADRO DE ALUMBRARO PUBLICC EMPO

DE CUADRO DE ALUMBRADO PUBLICO EMPOTRADO, PARA 63 ELEMENTOS FORMA-
DO POR: ARMARIO METALICO EQUIPADO CON PERFILERIA PORTA-EQUIPOS,
PUERTA CON CERRADURA UNIVERSAL, MODULO PARA ALOJAMIENTO DE CONTA-
DOR, ICP,INTERRUPTOR HORARIO, DIFERENCIAL Y AUTOMATICOS MAGNETOTER-
MICOS; PARA 63 ELEMENTOS, COMPUESTO DE UN CORTE GENERAL {4X 38A), 3
MAGNETOTERMICOS (4X15 A), 3 DIFERENCIALES (4X25 A, 300 mA}, 3 MAGNETO TER-
MICOS UNIPOLARES {104), TRES CONTACTORES TRIFASICOS 380V. 16A. TRES RE-
LOJES Y EL MODULO DE CONTADORES.INCLUSO CONEXIONES, PEQUERO MATE-
RIAL Y AYUDAS DE ALBANILERIA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
1 1,00

63,00

7.28

456,64

m  LINEA REPARTIDORA ENT. 4X16 MM2

DE LINEA REPARTIDORA ENTERRADA A UNA PROFUNDIDAD NO MENOR DE 60
CMS., INSTALADA DESDE LA CAJA GENERAL DE PROTECCION HASTA LA CENTRA-
LIZACION DE CONTADORES CON CABLE DE COBRE DE 4 CONDUCTORES, DE AlS-
LAMIENTO TERMOPLASTICO PARA 1000 V., DE 16 MM2, DE SECCION NOMINAL EN
FASES, COLOCADA BAJO TUBERIA DE PVC LIGERA DE 90 MM. DE [HAMETRO, PRO-
TEGIDO CON HORMIGON EN MASA H-100, INCLUSO CONEXIONES,SENALIZACION,
EXCAVACION Y RELLENO, CONSTRUIDO SEGUN NORMAS MV., ORDENANZA MUNE-
CIPALY REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA,

1 15,00 15,00

1,00

129,61

129,61

m  CIRCUITO ALUMBRADO 4X16 MM2 BAJO

DE CIRCUITO PARA ALUMBRADO PUBLICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE
4 CONDUCTORES DE 16 MM2. DE SECCION NOMINAL MINIMA ENTERRADO Y AISLA-
DO BAJO TUBO DE PVC. FLEXIBLE, CORRUGADO DE 90 MM, DE DIAMETRO, EN ZAN-
JANO MENOR DE 60 CM. DE PROFUNDICAD CON LECHO DE ARENA, INCLUSO CO-
NEXIONES,SENALIZAGION, EXCAVACION Y RELLENO, CONSTRUIDO SEGUN NOR-
MAS MV., ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA,

1 480,00 490,60

1 63,00 63,00

15,00

3,65

54,75

ud ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO

DE ARGUETA DE REGISTRO DE ALUMBRABDO PUBLICO DE 60X60 CM. Y 40 CM, DE
PROFUNDIDAD, FORMADA POR:SOLERA DE HORMIGON EN MASA H-100 Y 15 CM.
DE ESPESOR, DESAGUE CENTRAL Y FORMAGION DE PENDIENTE FABRICA DE LA-
DRILLO PERFORADO DE 1 PIE CON MORTERO M-40 (1:6) Y ENFOSCABO INTERIOR;
INCLUSO CERCO Y TAPA DE HIERRO FUNDIDO MODELO OFICIAL, EMBOCADURA
DE CANALIZACIONES, EXCAVACION Y TRANSPORTE DE TIERRAS; CONSTRUIDA
SEGUN NORMAS MV., ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD EJE-
CUTADA,

En farolas. 33 33,00

553,00

3,65

2.01845

33,00

58,41

1.827,53

5 de agosto de 2014
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Urbaniz. UECY, Cala de mijas

€ODIGo RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

07.06 ud ARQUETA REG.ALUMBRADO CRUCE

DE ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO DE 60X60 CM. Y 80 CM, DE
PROFUNDIDAD, FORMADA POR:SOLERA DE HORMIGON EN MASA H-100Y 15 CM.
DE ESPESOR, DESAGUE CENTRAL Y FORMACION DE PENDIENTE, FABRICA DE LA-
DRILLO PERFORADO DE 1 PIE CON MORTERO M-40 {1:6) Y ENFOSCADO INTERIOR;
INCLUSO CERCO Y TAPA DE HIERRO FUNDISO MODELO OFICIAL, EMBOCADURA
DE CANALIZACIONES, EXCAVACION Y TRANSPORTE DE TIERRAS; CONSTRUIDA
SEGUN NORMAS MV., ORDENANZA MUNICHPAL Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD EJE-
CUTADA.

10

07.067 ud FAROLA CHAPA A. GALVANIZADO 6N

DE FARCLA FORMADA POR: BACULG DE 6 M. Y BRAZO DE 2 M,, DE CHAPA DE ACE-

10,60

RO GALVANIZADO; LUMINARIA ESTANCA CON ARMADURA Y REFLECTOR DE ALU-

MINIO ANODIZADO CERRADA CON GLOBO DE METACRILATO TRANSPARENTE; LAM-
PARA DE VAPOR DE MERCURIO, DE COLOR CORREGIDO, DE 250 W.; REACTANCIA,

EQUIPO PARA LAMPARA Y TOMA DE TIERRA; INCLUSO COLOCACION, CONEXION
Y AYUDAS DE ALBANILERIA; CONSTRUIDA SEGUN NORMAS MV., ORDENANZA MU-
NICIPAL Y REET, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

KK

07.08 Ud CIMENTACION PIBACULO

UD. CIMENTACION PARA BACULO DE 50X50X30CM,, CON HORMIGON H-175

33,00

10,00

5841

584,10

CON CUATRO REDONDOS DE ANCLAJE CON ROSCA, /ARQUETA DE DERIVACION
ADOSADA A LA CIMENTACION DE 55X55X60CM. REALIZADA CON FABRICA DE MEDIO PIE

DE LADRILLO RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RIO, ENFOSCADA

33,00

INTERIORMENTE, ITAPA DE FUNCION, EXCAVACION Y RETIRADA DE TIERRAS SOBRANTES A
VERTEDERQ, TOTALMENTE TERMINADA,
33

TOTAL CAPITULO 07 INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO

33,00

205,00

6.765,00

33,00

3816

1.259,28

13.197,36

5 de agosto de 2014
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Urbaniz, UECS. Cala de mijas
conico RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECGIO

IMPORTE

CAPITULO 08 INSTALACION DE MEDIA TENSION

08.01 Ud CENTRO TRANS. SUPER. 2 x 630 Kvas.

De suministro de elementos y montaje de centro de transformacion  aprobado por Endesa Distriby-
clon S.L., compuesto por los slguientes elementos:

- 2 Ud. Celdas de linea cgm de ormazabal o similar
-1 Ud,Celda de protecclon fustbles combinados cmp-f de ormazabal o
SIMILAR,
- 2UdS. tranformadores trifasico 630 Kva. 20/B2 normas unesa en bafic de aceite,
-1 Ud Interconexion AT, En cable Ix240mm2 de AL 18/30 KV. Con conos
-1 Ud Interconexion B.T. Encable de AL 1 KV.3(3x240)/1x240 mm2 y terminales de comprasion,
-1 Ud. Intermuptor paratele instalado en armario de BT,
- 1 Ud. Puesta a tierra de! centro compuesta por 8 picas de 2 metros en hilera.
- 2 Ud. Rejillas de proteccidn,
-4 Ud, Alumbrado Interior centro.
-1 Ud, Elemento de seguridad formado por: Banqueta alslante 24 KV.Cartel de 1° auxilios. Guan-
tes alstantes. Extintor polvo seco 6 Kgr.
- 1 Ud. Acondiclonamiento local para instalacion de! centro de transformacion, incluidas canales para
conductores, suielo aislante, aistamiento aclstico y antivibratorio segn proyecio.
Incluso transporte, montaje y coneciado, unidad totalmente terminada segin normas de la compafila
suministradora para su puesta en funcionamiento.
con terminales interiores en el centro de transfommacion para entrada y salida de lineas de MT, para
conductor de 18/30 KV de 240 mm2 de seccion,
tncluida parte proporclonal de acometida de entrada y de salida, arquetas y obra civil  hasta su cone-
xién con ofres C.T,
Ineluldo tramitacion, piancs para endesa necesarios para el descargo, certificado de garantia de la
instalacion para endesa, certificados de instalacion electrica de la empresa instaladora, necesarios
para fa puesta en marcha, aprobacion de la instalacion por endesa e Industria

1 1,00 1,60

1,00 85.635,00

TOTAL CAPITULO 08 INSTALACION DE MED!A TENSION......

TOTAL .

85.635,00

85.635,00

194.887,06

5 de agesto de 2014
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