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ESTUDIO DE DETALLE ;

PARCELA RE-4 (1).
URB. BUENA VISTA
SECTOR S.U.P. S-11 (R.T.)
MIJAS (MALAGA)

1.-ANTECEDENTES.

Se redacta el presente Estudio de Detalle a mstancia de PROYECT HOME,
S.L., como propietaria de la Parcela RE-4(1)de la Urbanizacion Buena Vista,
de Mijas (Mélaga)

2.-OBJETO DEL ESTUDIO DE DETALLE.

El presente Estudio de Detalle tiene por objeto definir la superficie de la
parcela, la dotacién de infraestructuras y la ordenacién y rasantes de la
edificacion.

3.-RELACION DE PROPIETARIOS AFECTADOS.

PROYECT HOME, S.L.

Propietaria de la totalidad de la totalidad de la Parcela.

Con domicilio en |IEEEG—_———

Representada por Diia. Begofla Moneo y D. Carlos Artacho , con el mismo
domicilio a efectos de notificacion.
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4.-DESCRIPCION DE LAS PARCELAS. F ,
34

La parcela RE-4 (1) objeto de este Estudio de Detalle es una p
parcela RE-4 del Plan Parcial, la zona situada mas al Norte, que se segregé en
el proyecto donde se recogfan las cesiones municipales. Asi figura en el Plan
General con la divisién entre las dos partes de la parcela RE-4 original.

Se la denomina en este Estudio de Detalle con un (1) para diferenciarla de la
otra parte de la Parcela RE-4.

De forma irregular, situada en la parte Oeste de la Urbanizacion. Al Sur de la
carretera MA-408 de Benalmadena a Mijas.

Presentan una pendiente continua desde la zona Norte hacia la Sur.

5.- SITUACION URBANISTICA
ANTECEDENTES

La parcelas estan clasificadas segin la Revision del PGOU aprobada
definitivamente el 16/12/99 como Suelo Urbanizable Programado en
Régimen Transitorio, Sector S.U.P.S-11(R.T.). Actualmente con Plan Parcial
y Proyecto de Urbanizacion aprobados. Ejecutadas las Obras de Urbanizacion
en gran parte de la Urbanizacion, sin ejecutar las correspondientes a esta
parcela.

6.-CALIFICACION URBANISTICA DE LA PARCELA.

PARCELA EDIFICABLE EN SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO
EN REGIMEN  TRANSITORIO, SECTOR  S.UP.S-11(R.T.).,
ACTUALMENTE CON PLAN PARCIAL Y PROYECTO DE~
URBANIZACION APROBADOS. EJECUTADAS LAS OBRAS. DE.
URBANIZACION EN GRAN PARTE DE LA URBANIZACION, SIN
EJECUTAR LAS CORRESPONDIENTES A ESTA PARCELA. | '

Por una diferencia en la delimitacién entre la zona de ordenanza CJ lyla
ordenanza AIS-3 con la forma real de la parcela, una pequefia franja dea--
parcela queda en la ordenanza AIS-3 y la gran parte con ordenanza CJ-1,
ambas con la misma edificabilidad.
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Se propone el cumplimiento simultdneo de las 2 ordenanzas para facilitar la
tramitacion.

CALIFICACION CJ-1. UNA PEQUENA FRANJA AIS-3.
Superficie 11.521,50 m2.

Edificabilidad: 0,26 m2/m2

N° de Viviendas: Datos del Plan Parcial.
Parcela Total RE-4: Superficie 30.900 m2. 37 Viviendas en el P.P.

Parcela RE-4(1) : Superficie 11.521,50 m2. 14 Viviendas (haciendo
una division proporcional a la superficie)

7.- SUPERFICIES, EDIFICABILIDAD Y NUMERO DE VIVIENDAS DE
LA PARCELA.

La Edificabilidad y niimero maximo de viviendas de la parcela se detallan en

el cuadro.

El nimero de viviendas de la parcela corresponde con el asignado en el Plan
Parcial, distribuyendo, proporcionalmente a la superficie, el nimero total de
viviendas asignadas a la parcela RE-4, en la parcela RE-4(1)

El resto de los parametros seran las correspondientes a la Ordenanza CJ 1 del

PGOU.

Superficie total de la parcela: ~ 11.521,50 m2
Edificabilidad Total: 0,26 m2/m2 x 11.521,50 m2 = 2.995,59 mZ2t.

CUADRO DE SUPERFICIES, TECHO EDIFICABLE Y NUMERO DE
VIVIENDAS DE CADA UNA DE LA PARCELA.

Parcela Superficie | Techo. Edif. | N° Méx. Viviendas
m2. m2t.
RE-4 (1) 11.521,50 2.995,59 14
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8.-JUSTIFICACION URBANISTICA.

El presente estudio de Detalle se redacta en base a la Revision del
aprobada definitivamente el 16/12/99.

La parcela cumple los requisitos de Parcela Minima, al ser la supefﬁcie
mayor de 600 m2.

La superficie edificable de la parcela coincide con la asignada en el P.G.O.U.
El nimero de viviendas de la parcela corresponde con el asignado en el Plan
Parcial (Parte proporcional a la superficie de las asignadas a la totalidad de la
parcela RE-4)

9.- ORDENANZAS DE APLICACION.

Ordenanza CJ-1y AIS-3 del P.G.O.U.

N° MAX DE VIVIENDAS: Definida especificamente, 14 viviendas.
Parcela minima: 600 m2

Edificabilidad: 0,26 m2/m2

Ocupacion: CJ-1: 45,00 % para PB+1
50,00 % para PB+2
AIS-3: 35%
N° Plantas: CJ-1: PB+1 para parcelas superiores a 1200 m2

PB+2 para parcelas entre 600 y 1200 m2 o Y
AIS-3: PB+1 O

Altura maxima edificable: CJ-1: 7, 10m. s/ n° plantas
AIS-3: 7 m. ;
Longitud Maxima edificable: 60,00 m. 1 -2 0CT. 200
Separacion a linderos publicos: CJ-1: 3,50 m. e
AIS-3: 3m. VA AT

Separacion a linderos privados: 3,00 m. S
Aparcamientos: 1 plaza por vivienda.
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Tipologia: CJ

Aticos:
Retranqueo minimo: 3,00 m.
Altura interior: 2,70 m.

Ocupacién sobre planta inferior: 50%
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10.- ORDENACION DE VOLUMENES, ALINEACIONES Y RASANTES.
En plano correspondiente de Ordenacion de Volumenes, Alineaciones y
Rasantes de definen a titulo orientativo las correspondientes a cada parcela.

Las alineaciones y rasantes podran sufrir modificaciones necesarias por el
desarrollo de los correspondientes proyectos de edificacion.

11. DOTACION DE INFRAESTRUCTURAS.

Con el fin de dotar de infraestructuras a cada una de las parcelas se redactara
un Proyecto de Dotacion de Infraestructuras.

En anexo correspondiente de la memoria se detallan las infraestructuras
proyectadas.
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12.- DESCRIPCION DE LA PARCELA.

PARCELA RE-4 (1)

)
DESCRIPCION /// C/
Parcela de terreno de la Urbanizacion Buena Vista, de forma irregular, que
linda al Norte y Oeste con Vial de la Urbanizacion; Al Sur resto de la
parcela RE-4 y al Este con otra parcela de la urbanizacion.

SUPERFICIE
Once mil quinientos veintiuno con cincuenta metros cuadrados (11.521,50

m2)

TECHO MAXIMO EDIFICABLE
Dos mil novecientos noventa y cinco con cincuenta y nueve metros
cuadrados de techo (2.995,59 m2t)

NUMERO MAXIMO DE VIVIENDAS
Catorce viviendas (14 viv.)

USO
Residencial. Ordenanza CJ-1 y AIS-3 del P.G.O.U.

Mijas, Junio 2005.

La Propiedad:
PROYECT HOME, S.L.

11



Estudio de Detalle . Parcela RE-4. Urb, Buena Vista, Mijas
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ANEXO 1. MEMORIA DOTACION DE INFRAESTRUCTURAS /
v 4

DESCRIPCION DE LAS INFRAESTRUCTURAS

RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

Se prevé red de abastecimiento de agua para el suministro a parcelas.

Dicha red se conectara a tuberia de abastecimiento exterior a realizar en el vial,
gue se abastecera de tuberia municipal de fundicion de 150 mm que discurrira por el vial
de las parcelas RM-1, RM-4 y RE-4.

La red sera mixta con mallas y ramales, y distribuird el agua por gravedad.
Dispondra de todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento, que se describen en apartados posteriores.

Se prevé que la presion minima en el punto mas desfavorable sea al menos 10
m.c.a., no superando en otros puntos los 60 m.c.a.

La red discurrira bajo aceras enterrada con una profundidad minima de 0,60 m
sobre la generatriz del tubo. En los cruces de calzada previstos se protegera el tubo
mediante solera de hormigén en masa H-125.

La red estara formada mediante tuberia de Polietileno DN-110 de alta densidad
de 16 atm, con unién electrosoldada a tope.

Las valvulas de maniobra seran de tipo compuerta para diametros inferiores a
200 mm y se dispondran en arquetas. Tanto las valvulas como sus bridas de
acoplamiento seran aptas para una presion de servicio minima de 16 atm.

Las valvulas de desaglie se realizardn mediante derivacién en T con llave de
paso acoplada con un diametro de 80 mm.

Las valvulas de ventosa se situan en los puntos altos e iran instaladas en
arquetas, seran de tipo trifuncional y tanto la ventosa como sus bridas seran aptas para
una presion minima de 16 atm.

Las arquetas seran de fabrica de ladrillo ceramico perforado enfoscadas
interiormente con mortero de 400 kg de cemento y tapa de fundicion ductil, de
dimensiones segun planos.

Las acometidas se realizaran con tuberia de polietileno b.d. 16 atm de 32 mm y
llave de paso, mediante collarin de toma. Se preveran anclajes en los puntos de la red
en que existan elementos auxiliares.
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REDES DE PLUVIALES Y FECALES.

La red de saneamiento se proyecta de tipo separativo, disponiéndose una red de
aguas pluviales y otra de aguas fecales.

Ambas redes discurriran por las calles, bajo calzada, siendo el diametro minimo
a instalar de 315 mm permitiéndose 200 mm en albafales y acometidas.

Las redes dispondran de aquello elementos y accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento, que se describen en apartados posteriores.

En su disefio se procurara que discurran de forma paralela, siendo la solucion de
los puntos de vertido para cada una segun se describe: la red de pluviales se conducira
hasta cauce natural existente. La red de fecales se embocara a colector exterior que
conectara con el colector existente de Urb. Buenavista a Urb. Torreblanca Norte. El
colector exterior de conexion con la infraestructura publica descrita sera objeto de
proyecto especifico para dotacion de infraestructura de las parcelas en cuestion.

La red de fecales discurre bajo las calzadas, en su margen izquierdo en el
sentido de circulacion del agua, colocadas de forma que el recubrimiento minimo de la
misma es de 1,20m.

La red de pluviales discurre por el margen derecho de la calzada con la misma
profundidad minima que la de fecales.

Para ello en ambos casos, se dispondran tubos de PVC estructurados SN-4 para
13 Tn/m2 dispuestos en zanja sobre lecho de arena unidos por pozos de registro de tal
forma que la distancia entre pozos sea inferior a 40 m.

Los pozos seran de ladrillo macizo enfoscados interiormente con mortero
hidréfugo. Las tapas seran de fundicién para calzada.

La red de fecales conducen las aguas negras procedentes de los desaglies de
las parcelas que se recogen en arquetas de acometida de tipo sifénico, fabricadas en
ladrillo hidro6fugo y con suelo de hormigén en masa de 15cms de espesor.

La red de pluviales conduce las aguas que proceden de las lluvias y son
recogidas mediante absorbedores de calzada con rejilla, dispuestos de tal forma que
existe uno de ellos por cada 200m2 de calle, como minimo.

Tanto el disefio como ejecucién de ambas redes cumplira con lo dispuesto en el
P.G.0.U. de Mijas, procurando recoger las recomendaciones de la Oficina Técnica
Municipal y Empresa Suministradora de Agua (MIJAGUA).
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REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.

Para dotar de energia eléctrica a las parcelas se ejecutara red de baja tension, la
cual proviene de transformador ubicado en la parcela RM-1.

Obra Civil.

Se dispondran canalizaciones de PE AD de & 160 para la red de BT, a una
profundidad minima de 60cm en aceras y 0,80m en cruces de calzada, protegido con
hormigobn HA-10. Las arquetas seran de los modelos normalizados por la empresa
suministradora e irdn con marco y tapa de angulares.

Acometida general.

Se hara desde centro de transformacion a construir en parcela RM-1.

Red de baja tension.

Los conductores seran cables del tipo XLPE con aislamiento en polietileno
reticulado de 0,6/1Kv y conductor de Aluminio seguin los esquemas que se indican en el
anejo correspondiente.

ALUMBRADO PUBLICO.

El alumbrado publico del vial se realizara por medio de luminaria Villa 400 de
ATP montada sobre columna Super Nova Plus de 4m y dotadas con lamparas de
descarga Master City White a alta presion de 150W que disponen de un flujo de 13.500
limenes y un casquillo tipo E-40.

Para el calculo de la red de alumbrado se han considerado los siguientes datos
de partida:

- El nivel de iluminacion de las vias se fijara con la importancia de su trafico, pudiendo
adoptarse como iluminacién media a la altura de 1m sobre el pavimento en vias
principales 18 lux.

- Reproduccién de colores: Reducida

- Vias revestidas con asfalto

Se instalaran columnas de Poliamida reforzada con fibra de vidrio de 4m de
altura, dotados de base con portezuela registro.

La fijacién se realizara mediante fijacion estandar segun el fabricante.

.- Eleccién de la Luminaria

Para la eleccion de las luminarias, se han tenido en cuenta los datos anteriores,
asi como las caracteristicas ambientales y de mantenimiento y las instalaciones
existentes en el resto del municipio

[

N
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- Luminaria: VILLA 400 de ATP
- Factor de depreciacion por envejecimiento, suciedad y variacion de flujo: 0,7

Luminaria IP-66 IK-10 con difusor de policarbonato que utiliza lampara MASTER
City White a alta presion de 150W formada por chasis de poliamida reforzada con fibra
de vidrio en color negro, reflector de lamas de polimeros técnicos de ingenieria, bandeja
porta equipos de acero galvanizado y posibilidad de doble nivel con linea de mando.

.- Disposicion de Luminarias. Interdistancias.

Anchura del vial: 10m

Anchura de aceras: 1,5m
Anchura de calzadas: 7m
Disposicién adoptada: Unilateral.
Interdistancia: 18m

.- Toma de corriente y Tensién de servicio. Contadores.

La toma de corriente se efectuara desde la red de baja tension de la parcela.
Tension de servicio: 230/400V.

La unién entre linea B.T. y contadores se realizara con Al XLPE 0,6/1Kv de
seccion justificada en anexo de calculo y planos, bajo tuberia de PE-AD.

Los contadores se estableceran anexos a los cuadros de proteccion y maniobra
mediante mddulos precintables de material aislante homologado empotrables en obra,

no propagador de la llama con capacidad para 1 contador 400V activo a 4 hilog,; 1“0/ I
contador 400V reactivo a 4 hilos, 3 bases C/C 80A con cartuchos APR 40A y una borna Te !

- ()
para conductor neutro. : ] 3 i % 1
‘ 7 “‘”".& (1)
Dicho médulo quedara anexado al cuadro de proteccion y manlobra medlante .km 'l
de accesorio. : *( mi
1'{" Q (
é W

Para enlace de contadores a cuadro de proteccion y maniobra, se dlspondra \
conductor Cu XLPE 1KV de dimensiones segun anexo de calculo, bajo tuperla de PE— ¢

A [ -200. 2008 |
.- Cuadros de Proteccion y Maniobra. ' e «‘
O

Se estableceran en los lugares indicados en plano dos armarios metallcos de L1 )
intemperie con puerta y borna de p.a.t. con capacidad para albergar: T .

- Cajal.C.P. 4 elementos.

- Interruptor general magnetotérmico de calibre segun anexo.
- 1 Interruptor diferencial 4/25/300

- Contactor IV 400V de calibre segin anexo y bobina a 230V.
- Interruptor manual | 400V de 10 A

- 1 Magnetotérmico proteccién maniobra 1+Nx5A

- Equipo célula interruptor crepuscular.
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- 1 magnetotérmico de salida a circuitos 4x25A.
- Reloj digital

.- Red Subterranea para alumbrado publico.

- Numero de circuitos: 1 circuito.
- Circuitos: Trifasicos con neutro y conductor de tierra

Se realizaran zanjas de modo que las canalizaciones queden a 40cms como
minimo en zonas bajo aceras y a 60cm en cruces de viales de trafico rodado,
protegiéndose en este caso con capa de hormigdn de al menos 10cms de espesor.

Los tubos seran de PE-AD de diametro segun anexo de calculo, utilizandose un
tubo por circuito.

Las arquetas seran de obra de fabrica con LHD sentados con mortero de
cemento, fondos terrizos y marco metalico PNL-40 de dimensiones 0,4x0,4x0,7,
cerradas con tapas de marco metalico y hormigdn y acabado similar al de la acera
donde se colocan marcos metalicos PNL-40 y entramado con redondos de 6mm
soldados.

Las bases de sustentacion de baculos y columnas se realizaran con bloques de
hormigébn de 40x40cms y 60cm de profundidad, dotandose de piezas especiales
previstas para el modelo de columna elegido, previéndose tuberia desde arqueta a pié
de farola.

Los conductores a emplear seran de Cu XLPE 1Kv unipolares de seccién segun
anexo de calculo, repartiéndose las fases del modo indicado en plano de planta de
instalaciones.

La instalaciéon interior de la farola se realizara con conductor 3x2,5mm2 Cu XLPE
1 Kv, que discurrira desde la regleta de conexion al portalamparas. Cada farola
dispondra de fusible de 6A quedando el conductor de 2,5mm2 protegido.

PUESTA A TIERRA

Al ser tanto la columna como la luminaria clase Il, no es necesaria su conexion a
tierra.

RED DE CANALIZACION DE TELEFONICA Y COMUNICACIONES.

Todos los elementos que componen la red de Telefonia se realizaran de acuerdo
con la Normativa Técnica de Telefénica, para posibilitar la construccion de las
canalizaciones subterraneas y elementos a ellas asociados que constituiran el soporte
de las redes de distribucion telefénica y de telecomunicaciones de la Urbanizacion.

Las canalizaciones subterraneas son el conjunto de elementos que, ubicados
bajo la superficie del terreno, sirven de alojamiento a cables y otros componentes, que
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consisten basicamente en conductos de PVC, hormigonados (prismas de canalizacion) y
arquetas intercaladas en el recorrido de aquellos, denominando seccion de canalizacion,
al tramo comprendido entre ambas arquetas.

Las canalizaciones, se realizaran mediante tuberias de 110mm, siendo el
nimero de tubos, el que se recoge en plano, desde estas tuberias parten las
acometidas domiciliarias con tubos de seccibn 40mm.

Las arquetas seran las estipuladas por Telefénica, tipo D y tipo H. Por ultimo,
para las conexiones, regletas, etc., se disponen torretas de conexion.
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ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 72/1992
PUBLICACION .......cooveerrrererenes 23 de Mayo de 1992
VIGENCIA........oceeeerrrerccreesennans 23 de Julio de 1992

REGIMEN TRANSITORIO (Decreto 133/1992): / /
No sera preceptiva la aplicacion del Decreto a: / rd
a) Obras en construccion y proyectos con licencia anterior al 23 de Julio de 1992.

b) Proyectos aprobados por las Administraciones Publicas o visados por los Colegios
Profesionales antes del 23 de Julio de 1992, asi como los que se presentaran
para su aprobacion o visado antes del 23 de Octubre de 1992.

c) Obras que se realicen conforme a los proyectos citados en el apartado b), siempre
que la licencia se solicitara antes del 23 de Julio de 1993.

AMBITO DE APLICACION:
a)Redaccion y planeamiento urbanistico, o de las ordenanzas de uso

del suelo y edificacién
Redaccion de proyectos de urbanizacion
(rellenar Anexo |)

b) Obras de infraestructura y urbanizaciéon

OO0 OX

Mobiliario urbano
(rellenar Anexo 1)
c¢) Construccién, reforma o alteracion de uso de:

Espacios y dependencias exteriores e interiores de utilizacion colectiva de

los edificios, establecimientos e instalaciones (de propiedad privada)

destinadas a un uso que implique concurrencia de publico.

(Ver lista no exhaustiva en Notas) ]
Todas las areas tanto exteriores como interiores de los edificios,
establecimientos e instalaciones de las Administraciones y Empresas

publicas []
(rellenar Anexo Il para interiores)

(rellenar Anexo | para exteriores)
d) Construccién o reforma de:
Viviendas destinadas a personas con minusvalia (rellenar Anexo 1V) ]

Espacios exteriores, instalaciones, dotaciones y elementos de uso
comunitario  correspondientes a viviendas, sean de promocién publica o
privada ]

(rellenar Anexo lll para interiores)
(rellenar Anexo | para exteriores excepto los apartados indicados *)

(rellenar Anexo Il para instalaciones o dotaciones complementarias
de uso comunitario, solo apartados indicados *)

e)Sistemas de transporte publico colectivo y sus instalaciones
complementarias []

Anexo V (No redactado)

Cumpiin
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TIPO DE ACTUACION:

1. Nueva Construccién X

2. Reforma (ampliacién, mejora, modernizacién, adaptacion, adecuacion o refuerzo) [ ]

3. Cambio de uso ]

1 — En todos los casos se refiere la norma tanto a obras de nueva planta
como a las de reforma y cambio de uso. En los casos de reformas o
cambios de uso la norma se aplica Unicamente a los elementos o partes
afectadas por la actuacion.

— Por establecimiento se refiere la norma a los locales cerrados y cubiertos
no destinados a vivienda, en el interior de los edificios. Por instalaciones
se refiere a construcciones y dotaciones abiertas y descubiertas total o
parcialmente destinadas a fines deportivos, recreativos, etc ...

— En el Anexo de la norma se recogen los siguientes usos como de publica
concurrencia: Administrativos, asistenciales, comerciales, culturales,
deportivos, docentes, espectaculos, garajes y aparcamientos, hoteleros,
penitenciarios, recreativos, religiosos, residenciales, restaurantes, bares,
cafeterias, sanitarios y transportes, asi como cualquier otro de una
naturaleza analoga a los anteriormente relacionados

0 7211882 - Pag. 3



ANEXO |

INFRAESTRUCTURA, URBANIZACION Y MOBILIARIO URBANO /

(Aplicable a zonas de uso colectivo en edificaciones privadas y a todas las zonas en edificaciones puiblicas A

1.2 Elementos de Urbanizacién e Infraestructura.

/ I/)///7I

/
/

/
P}éYECTO

NORMA (/// / /
ITINERARIOS TRAZADO Y DISENO [ /
PEATONALES DE USO ;
COMUNITARIO

— Ancho minimo > 1,20 mts.

(tramos <3 mts.) < 12 %.
(tramos > 3 mts.) < 8 %.

— Pendiente longitudinal

— Pendiente transversal < 2 %.

— Altura de bordillos < 14 cms., y rebajados en pasos de peatones y esquinas.

PAVIMENTOS:

— Seran antideslizantes variando la textura y color en las esquinas y en cualquier
obstaculo.

— Los registros y los alcorques estaran en el mismo plano del nivel del pavimento.

— Si los alcorques son de rejilla la anchura méaxima de la malla sera de 2 cms.

VADO PARA PASO
VEHICULOS

(tramos < 3 mts.) < 12 %.
(tramos 23 mts.) < 8 %.

— Pendiente longitudinal

SI
— Pendiente transversal < 2 %. Sl
VADO PARA PASO — Se situard como minimo uno en cada curva de calles o vias de circulacion. Si
PEATONES
— Las pendientes del plano inclinado entre dos niveles a comunicar: Longitudinal < 8
%. Transversal < 2 %. S|
— Anchura > 1,80 mts. Sl
— Desnivel sin plano inclinado < 2 cms. f e
N:=TeYPPu I
* PASOS DE PEATONES — Se salvaran los niveles con vados de las caracteristicas anteriore. Sl "@h i
(No en zonas exteriores de .‘5 ;
ivienda y
viv s) C) U"g
— Dimensiones minimas de las isletas para parada intermedia: = : j="
Anchura > 1,80 mts. ¥ e [rm
Largo > 1,20 mts. ¢ O ot 24 g ¥
— Prohibido salvarlos con escalones, debiendo completarse o sustituirse porirampas, 3

ascensores o tapices rodantes.

ESCALERAS

— Cualquier tramo de escaleras se complementara con una rampa.

p a
— Quedan prohibidos los desniveles que se salven con un unico escalén debiendo &
complementarse con una rampa. ]

— Seran preferentemente de directriz recta o ligeramente curva.

— Dimensiones Huella > 30 cms. (en escalones curvos se mediran a 40 cms.:del

borde interior) —
Contrahuella < 16 cms.
Longitud libre peldafnos > 1,20 mts.
Longitud descansillos > 1,20 mts.

— Tramos < 16 peldarios.

— No se admiten mesetas en angulo, ni partidas, ni escaleras compensadas.

— Pasamanos a altura > 90 cms. y < 95 cms.

— Barandillas no escalables si hay ojo de escalera.

— Huellas con material antideslizante..

— Disposicion de bandas de diferente textura y color con 0,60 mts. de anchura,
colocadas al principio y al final de la escalera.




ANEXO |
INFRAESTRUCTURA, URBANIZACION Y MOBILIARIO URBANO

1.2 Elementos de Urbanizacion e Infraestructura.

7/ |-« /

NORMA / [ PR\ng9a‘o
RAMPAS — Directriz recta o ligeramente curva. U / =
— Anchura libre > 1,20 mts.
— Pavimento antideslizante.
— Pendiente longitudinal (recorrido < 3 mts.) <12 %.
(recorrido > 3 mts.) <8 %.
transversal <2 %.
— Pasamanos de altura entre 70 y 95 cms.
— Barandillas no escalables si existe hueco.
*1 ASEODELOS — Seran accesibles.
OBLIGADOS POR
NORMATIVAESPECIFICA
(No en zonas exteriores de
viviendas)

— Al menos un lavabo y un inodoro estaran adaptados.
(Ver este apartado en el Anexo Il Edificios de Publica Concurrencia)

* APARCAMIENTOS — 1 Plaza cada 50 o fraccion. SI
(No en zonas exteriores
de viviendas)
— Situacion préxima a los accesos peatonales. Sl
— Estaran sefalizadas. Si
— Dimensiones minimas 5,00 x 3,60 mts. SI
| 2.2 Mobiliario Urbano
NORMA PROYECTO
MOBILIARIO — Los elementos verticales en la via publica se colocaran:
URBANO a) En el tercio exterior a la acera si la anchura libre restante es > 90 cms. Sl
b) Junto al encuentro de la fachada con la acera si la anchura libre restante
es <90 cms. S|
— La altura del borde inferior de elementos volados > 2,10 mts. Sl
— No existiran obstaculos verticales en los pasos peatonales. Sl
— Papeleras y teléfonos a altura < 1,20 mts. Sl
— Las obras que se realicen en las vias publicas se rodearan con vallas
solidamente instaladas y se sefializaran con balizas con luces rojas
encendidas durante todo el dia. Estas vallas estaran sélidamente fijadas y S|
separadas al menos 0,50 mts. de las obras.
— Donde haya asientos, al menos un 2 % tendra estas caracteristicas:
Altura = 50 cms. Si
Anchura > 40 cms. S|
Fondo > 50 cms.
SI
— Altura de grifos y cafios en bebederos 70 cms. Sl

— Altura de boca de buzones 90 cms.

— En el caso de existir trinquetes o barreras, se habilitara un acceso libre con
ancho>1m.

Cun




OBSERVACIONES

DECLARACION DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE INCIDEN EN EL EXPEDIENTE

X] Se cumplen todas las disposiciones de la Norma. }  aRQY Uy, f
I
[] No se cumple alguna prescripcion especifica de la Norma debido a las comdlolones fisicas de‘P,
terreno, que imposibilitan su cumplimiento, justificandose en el proyecto. ‘ JV "}"__ ftf\ (..'\‘
[] Por actuarse en edificio declarado B.l.C. o con expediente incoado, o & §¢ ar mciuudg\en el| 21
Catalogo Municipal se sujeta al régimen previsto en la ley 16/1985 del P \monjp HIStOrICO o
Espafiol y en la ley 1/1991 del Patrimonio Histérico de Andalucia. i ( x|
] o o e g 4
f 006
i | -9 N
EL TECNICO, | -200n2 }
fecha y firma | —
MALAGA, JUNIQ DE 2005 E— S
i\ _iL,_ i B W
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LEYENDA PARCELA RE-4
URB. BUENA VISTA. S.U.P. S—11
F T [ A —
M ARQUETA TIPO A1 EN CALZADA CON TAPA DE FUNDICION D-400 MIJAS (MALAGA)
B ARQUETA TIPO A1 EN ACERA CON TAPA DE FUNDICION B—125
CANALIZACION MEDIANTE TUBOS TIPO BAJA TENSION
PE-AD S2 ROJO 8 160mm —_— CANALIZACIONES
———————— CANALIZACION MEDIANTE TUBOS TIPO PE—AD S2 HSRLATA00 PLANO N°
ROJO @ 160mm CON REFUERZO DE HORMIGON )
PROMOTOR: PROYECT HOME S.L. 7
ARQUITECTO: IGNACIO ORTEGA AVO,
JUNIO-2005
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LEYENDA

ARQUETA TIPO A1 EN CALZADA CON TAPA DE FUNDICION D-400
ARQUETA TIPO A1 EN ACERA CON TAPA DE FUNDICION B-125
UNA LINEA DE DISTRIBUCION AL XLPE 0,6/1KV

P.AT. PICA 2m @14mm Cu 35mm2

' CIRCUITO SECCION |
| c3 3,5 x 240 mm2

CUADRO DE B.T.

3154 “ 315Aﬁ 315A¢ 3154
|
|
BT 20 KV
533 KvA
398/230 v
MT
v v v
c1 c2 3 c4
Al XLPE 0,8/1KV
3,5x240 mm2
PE AD #180mm

ESQUEMA UNIFILAR

e
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URB. BUENA VISTA. S.U.P. S—11
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PLANO:
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LEYENDA
POZO DE REGISTRO

REJILLA SUMIDERO

ARQUETA DOMICILIARIA
ALBARNAL SUMIDERO DE PVC TIPO TEJA SN-4 DE ¢ 200

EN TUBERIA DE PVC TIPO TEJA SN—4 DE @ 400
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2020 DE REGISTRO

REJLLA SUMIDERO

ARQUETA DOMICILIARIA

ALBARAL SUMIDERO DE FVC TIPO TEJA SN-4 DE ¢ 200

EN TUBERA DE PVC TIPO TEJA SN—4 DE & 400
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LEYENDA

ALUMBRADO PROYZICTADQ
__PARA VIACPARGELAS
RM—1, RM—4 “Y-FE<

CUADRO ELECTRICO

ARQUETA DE PASO 0.40 x 0.40.

CANALIZACION BAJO ACERA FORMADA POR

1 TUBO DE PE—-AD DE ¢90

CANALIZACION BAJO CALZADA FORMADA POR

2 TUBOS DE PE-AD DE ¢90

LUMINARIA MONTECARLO S/COLUMNA DE 4,5 m.

LAMPARA MASTER COLOR 150 W
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ALUMBRADO PUBLICO
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. PARA VIAL_PARCELAS

LEYENDA

ACOMETIDA DOMICILIARIA POLIETILENO
AD. 32 mm, 16 atm, EN ARQUETA

VALVULA DE COMPUERTA CIERRE ELASTICO
PN 16 @ S/TUBERIA

HIDRANTE CONTRA INCENDIOS DN-100
CON VALVULA DE COMPUERTA DN-100

DESAGUE @ 80 mm

TAPON ¢ S/TUBERIA

TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL K9 & 150 mm

TUBERIA POLIETILENO A.D. 8110 mm PN-16

ABASTECIMIENTO PROVE”TADO [
RM=4-Y_ RE -4

PROMOTOR: PROYECT HOME S.L.
ARQUITECTO: IGNACIO ORTEGA B 0
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LEYENDA

B> ACOMETIDA DOMICILIARIA POLIETILENO
L1 N ARQUETA

®  VALVULA DE COMP! CIERRE ELASTICO
PN 16 9 S/TUSER|
§  HIORANTE CONTRA
CON VALVULA DE

cxmssness  TUBERA DE

L EXISTENTE 150 mm
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